
CommunicationSystems - DCNM-HDMIC

DCNM-HDMIC
DICENTIS

u Mikrofon yang unik untuk kenyamanan
pengguna

u Respons direktif tinggi

u Kepekaan yang rendah terhadap interferensi
dari ponsel

u Ultra low noise

u Kebebasan untuk bergerak

Mikrofon direktif tinggi yang didesain secara modis
dan ergonomis memberi pengguna kemudahan untuk
melihat ruang rapat tanpa terhalang. Mikrofon direktif
tinggi terdiri atas dua kapsul yang diposisikan dengan
akurat, yang memberikan respons direktif tinggi, dan
memungkinkan untuk menghasilkan jarak bicara yang
lebih jauh dibandingkan normal dalam kondisi berisik.
Mikrofon memiliki noise dan kepekaan yang rendah
terhadap gangguan dari ponsel.

Fungsi

Kontrol dan Indikator
• Lampu merah atau hijau. Merah menunjukkan

mikrofon aktif, hijau menunjukkan permintaan untuk
berbicara diterima.

Saling keterkaitan
• Konektor untuk menghubungkan dan

mengencangkan mikrofon.

Sertifikasi dan persetujuan

Wilayah Tanda kepatuhan/kualitas berdasarkan
peraturan

Eropa CE DECL_CE_DCNM-HDMIC

Catatan pemasangan/konfigurasi
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Gbr. 1: Respons frekuensi (Sudut bukaan: 0, 90 dan
180 derajat)
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Gbr. 2: Polar diagram (diukur dengan pink noise)
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1 Mikrofon Direktif Tinggi DICENTIS
DCNM‑HDMIC

Spesifikasi teknis

Kelistrikan

Catu daya 5 VDC

Pemakaian daya 0,1 W

Bandwith 100 Hz-15 kHz

Rentang dinamis > 96 dB

Input nominal 80 dB SPL

Input maksimum 110 dB SPL

Noise setara 12 dB SPL

Mekanis

Pemasangan Pasang, lalu
kencangkan ke
perangkat DICENTIS.

Dimensi (T x P x L) 108 x 21,5 x 60 mm
(4,25 X 0,85 x
2,36 inci)

Berat 0,035 kg (0,077 lb)

Warna Hitam aspal RAL 9017
Abu-abu muda
mutiara RAL 9022

Lingkungan

Suhu pengoperasian 0 ºC hingga +45 ºC
(32 ºF hingga
+113 ºF)

Suhu penyimpanan dan
transportasi

-20 ºC hingga +70 ºC
(-4 ºF hingga
+158 ºF)

Kelembapan relatif < 95 %, > 5%

Informasi pemesanan

Mikrofon high directive DCNM-HDMIC
Mikrofon Direktif Tinggi DICENTIS untuk Sistem
Konferensi DICENTIS atau Sistem Konferensi Nirkabel
DICENTIS.
Nomor pemesanan DCNM-HDMIC | F.01U.374.038
F.01U.269.132
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