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DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon
DICENTIS

u Kullanıcı rahatlığı için bağımsız mikrofon

u Yüksek yönlendirme yanıtı

u Cep telefonları için parazitlerden düşük oranda
etkilenme

u Son derece düşük gürültü

u Hareket özgürlüğü

Yenilikçi, şık ve ergonomik tasarımlı yüksek
yönlendirmeli mikrofon, kullanıcıya toplantı odasını
hiçbir engel olmadan görüntüleme imkanı vermektedir.
Yüksek yönlendirmeli mikrofonun içerdiği iki doğru
konumlu kapsül ona yüksek yönlendirme yanıt özelliği
kazandırarak, gürültülü koşullar altında dahi
normalden daha geniş konuşma mesafesini mümkün
kılar. Mikrofon düşük gürültü oluşturur ve cep
telefonlarından kaynaklanan parazitten düşük seviyede
etkilenir.

İşlevler

Kontroller ve Göstergeler
• Kırmızı veya yeşil aydınlatıcı. Kırmızı renk

mikrofonun etkin olduğunu, yeşil renk konuşma
talebinin kabul edildiğini gösterir.

Ara bağlantılar
• Mikrofonu takmak ve sabitlemek için konektör.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge Yasal uyumluluk/kalite işaretleri

Avrupa CE DECL_CE_DCNM-HDMIC

Kurulum/yapılandırma notları
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Şek. 1: Frekans yanıtı (Yayılma açısı: 0, 90 ve 180
derece)
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Şek. 2: Kutup şeması (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

Birlikte verilen parçalar

Adet Parça

1 DCNM‑HDMIC DICENTIS Yüksek
Yönlendirmeli Mikrofon

Teknik özellikler

Elektrik

Güç kaynağı 5 VDC

Güç tüketimi 0,1 W

Bant genişliği 100 Hz - 15 kHz

Dinamik aralık > 96 dB

Nominal giriş 80 dB SPL

Maksimum giriş 110 dB SPL

Eşdeğer gürültü 12 dB SPL

Mekanik

Montaj DICENTIS cihazlara
takıp sabitleyin.

Boyutlar (Y x G x D) 108 x 21,5 x 60 mm
(4,25 X 0,85 x
2,36 inç)

Ağırlık 0,035 kg (0,077 lb)

Renk Trafik siyahı
RAL 9017
Açık inci grisi
RAL 9022

Çevresel

Çalışma sıcaklığı 0ºC - +45ºC
(32ºF - +113ºF)

Depolama ve taşıma sıcaklığı -20ºC ila +70ºC
(-4ºF ila +158ºF)

Bağıl nem < %95, > %5

Sipariş bilgileri

DCNM-HDMIC Yüksek yönlendirmeli mikrofon
DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz
Konferans Sistemi için DICENTIS Yüksek Yönlendirmeli
Mikrofon.
Sipariş numarası DCNM-HDMIC | F.01U.374.038
F.01U.269.132
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Hizmetler
EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS
Microphone
12 ay garanti uzatma
Sipariş numarası EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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