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P Etatietokoneessa olevan median jakaminen.

» Jaetun ndyton automaattinen skaalaus.

DICENTIS-jarjestelman median jakamismoduuli
mahdollistaa etatietokoneen nayton sisallon jakamisen
kaikkien DICENTIS-multimedialaitteiden naytossa.
Puheenjohtaja tai kokouksen hallinnasta vastaava
henkild voi aktivoida esittelytilan kokoussovelluksella
tai DICENTIS Multimedia -laitteilla. Kun esittelytila
aktivoidaan, etatietokoneen naytdssa oleva esitys
ndytetaan verkon kautta suoratoistona kaikissa
DICENTIS Multimedia -laitteissa.

Kun puheenjohtaja tai kokouksen hallinnasta vastaava
henkil6 aktivoi esittelytilan, kaikkien DICENTIS
Multimedia -laitteiden naytdssa naytetaan
automaattisesti etatietokoneen naytossa oleva esitys.
Esittelytilan voi aktivoida kokoussovelluksessa tai
DICENTIS Multimedia -laitteessa, kun kayttajalla on
oikeat kayttooikeudet.

Mediasisallon jakaminen on helppoa eika se edellyta
asetusten maarittamista. Jakaminen onnistuu
kdynnistamalla pieni sovellus etatietokoneessa, eika
mitaan tarvitse asentaa. Sisaltoa jakava henkilo
muodostaa yhteyden etatietokoneesta DICENTIS-
ohjelmistoa kayttavaan palvelimeen ja kdaynnistaa
pienen sovelluksen.

Mukana toimitettavat osat

Maard  Komponentti

1 Sahkopostiviesti, joka sisaltaa lisenssin aktivointitiedot.

Tekniset tiedot

Yhden tietokoneen jarjestelma, .
johon on asennettu
palvelinohjelmisto ja kokoussovellus:

Windows-palvelin 2008 R2
(64-bittinen) tai:

«  Windows server 2012 R2 (64-
bittinen) (jossa .NET
Framework 3.5 -ominaisuus):
- Suoritini7, neliytiminen,

2,5 GHz
- 16 Gt RAM-muistia
- 20 Gt vapaata levytilaa
- 1 Gb:n Ethernet-kortti.

Palvelinohjelmistoa kayttava «  Windows-palvelin 2008 R2
tietokone usean tietokoneen (64-bittinen) tai:
jarjestelmassa:

«  Windows server 2012 R2 (64-
bittinen) (jossa .NET
Framework 3.5 -ominaisuus):
- Suoritini7, neliytiminen,

2,5 GHz
- 16 Gt RAM-muistia
- 20 Gt vapaata levytilaa
- 1 Gb:n Ethernet-kortti.

Tietokone, johon on asennettu vain ~ «
kokoussovellus:

Windows 7 Home Premium
(64-bittinen) tai

- Windows 8.1 Pro / Windows
10 Pro (64-bittinen)
(jossa .NET Framework 3.5 -
ominaisuus):
- Suoritini5, neliytiminen,
2,4 GHz.
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- 8 Gt RAM-muistia
- 20 Gt vapaata levytilaa
- 1Gb:n Ethernet-kortti.

Huomautus: Windows 10
soveltuu vain asiakastietokoneisiin.

DICENTIS-konferenssijarjestelmd: ~ «  DCNM-LSYS-lisenssi

Tilaustiedot

DCNM-LMS Esittdjan lisenssi

DICENTIS-mediasisallén jakaminen mahdollistaa
etatietokoneen esityksen jakamisen kaikkiin DICENTIS-
multimedialaitteisiin.
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