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DCNM-LPPP-S1Y Assinatura pro premium de participante
DICENTIS

O DCNM-LPPP-S1Y é uma licenga de assinatura
estendida automaticamente e baseada em
participante que ativa o pacote de recursos premium.
Ele contém recursos para ativar a funcionalidade de
votacao e a interpretacdo juntamente com varias
opcoes de identificacdo. O gerente de reunido pode
preparar e gerenciar as reunioes de forma facil e
eficaz usando o poderoso Pacote de software
DICENTIS.

A assinatura do plano profissional cobre a assinatura
base, que inclui um acordo de manutencao de
software. A assinatura é facil de estender ao solicitar
licencas adicionais, com a flexibilidade de servigos
complementares como reunides hibridas. Por
padrao, a assinatura profissional vem com uma
licenca para um complemento de um participante
hibrido. Um sistema com essa configuracao de
licenca permite que 1 participante ingresse
remotamente’. Licencas complementares hibridas
adicionais estdo disponiveis para compra.

Participantes

Com base no dispositivo em uso, os participantes:

» Podem registrar sua participacao por meio de
identificacao

e Tém seu idioma de fone de ouvido preferencial
automaticamente selecionado ao fazer login

» Selecionam automaticamente o idioma da
interface do usuario ao fazer login

« Podem emitir solicitagcOes para falar, se tiverem
direitos de pedido para falar

Assinatura anual baseada em participante

Pacote de recursos premium para votagao,

interpretacdo e muito mais

Preparacao e gerenciamento de reunides faceis

e eficazes

Acordo de software incluido

Expansao facil e flexivel por meio de servicos

complementares como reunioes hibridas

« Podem participar de rodadas de votacao, se
tiverem direitos de votagao

+ Podem ignorar a fila, se tiverem direitos VIP

« Podem emitir uma chamada de prioridade, por
exemplo, o presidente, se tiverem direitos de
prioridade

« Esta licenca inclui um participante que pode
ingressar remotamente’. Um sistema baseado
nessa licenca permite que um participante remoto
entre. Licengcas complementares hibridas podem
ser adicionadas para estender o nimero de
participantes remotos a ingressarem. O nimero de
licencas de participantes determina quantos
participantes podem ingressar na reuniao. O
numero de licencas complementares hibridas mais
uma incluida no conjunto de licencas de
participante define o numero de participantes
remotos que podem ingressar.

Gerente preparando a reunidao
Para a preparacao da reuniao, o gerente pode:

 Criar perfis com idioma preferencial de IU e fone
de ouvido

* Preparar reunidoes com:
- Agenda
- Modo de identificacao

— Configuracdes de quorum
« Atribuir participantes a reunidoes com:

— Discussao, direitos VIP e de prioridade

— Votacao ponderada e direitos de votacao
regular

- Estagoes preferenciais
* Preparar listas de pedidos de itens de agenda
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Definir o modo de discussao por item da agenda.
Ha suporte para os seguintes modos de discussao:

— Aberto automatico

- Aberto manual

— Resposta

— Primeiro a entrar/primeiro a sair
- Ativacao por voz

— Até 25 microfones podem ser abertos ao
mesmo tempo

— Até 200 participantes podem estar na fila

— Até 200 participantes podem estar na fila de
resposta

— O microfone pode ser automaticamente
desligado apds 30 segundos de siléncio

— Configuracao do temporizador de fala por vez
de falar para distribuir com uniformidade o
tempo de fala e aumentar a eficiéncia da
reuniao

— Tela de fila configuravel — Vocé pode decidir se
a fila deve ser visivel para os participantes
Definir as configuragoes padrao de votacao:

— Conjunto de respostas

— Configuragdes da maioria

— Configuracdes de exibicao

— Resultados individuais/de grupos

— Resultados totais

Gerente da reuniao
Para o gerenciamento de reunides, o gerente é capaz
de:

Controlar a reuniao e a agenda usando o aplicativo
Reuniao

Gerenciar rodadas de votagao usando o aplicativo
Reuniao e definir o nimero de referéncia, o
assunto e a descricao da rodada de votagao
Gerenciar discussdes usando o aplicativo Reuniao
ou o layout sinoptico configuravel do controle
sindptico do servidor da Web do DICENTIS

O gerente que processa os resultados da reuniao
Para processar os resultados, o gerente de reuniao é
capaz de:

Acessar o relatorio da reuniao com participacao e
resultados da rodada de votacao;

O relatorio da reunido e os resultados da votagao
incluem informagdes para detectar manipulacao
Acessar os resultados da votacdao armazenados
como arquivos separados

Intérprete
O intérprete é capaz de:

» Interpretar o idioma da tribuna para um dos 100
idiomas suportados pelo sistema DICENTIS

« Interpretar de outro idioma do intérprete para um
dos 100 idiomas suportados pelo sistema
DICENTIS
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» Selecionar os fones de ouvido ou o fone de ouvido

corretos para obter protecao ideal para audio e
audicao
« Configurar os idiomas de entrada preferenciais

Técnico
O técnico é capaz de:
« Definir as configuracdes de audio:

2 entradas e saidas analdgicas
2 entradas e saidas Dante
2 entradas e saidas OMNEO

Equalizador de reforco de som

Equalizador do alto-falante do dispositivo
delegado

« Configurar o audio no alto-falante do delegado
- Configurar estacoes:

— Para direitos de pedido para falar
— Para prioridade

- Para VIP

- Para votagao

- Para identificacao

— Para selecao de idioma

- Para utilizagcao de 2 participantes
« Configurar as estacoes do intérprete usando as
mesas para intérprete:
— Para atribuir estagdes as cabines

— Para atribuir idiomas as mesas

« Configurar o layout sindptico para o controle do
microfone

« Configurar o layout da tela do hall para exibir as
informacgdes de reuniao, agenda, votacao e
discussao

» Configurar o compartilhamento de uma
apresentacao na tela do hall, no dispositivo

multimidia e na mesa para intérprete com saida de

video
- Configurar o interruptor de cadmera e video para
exibir os participantes ativos na tela do hall

Exibicao do salao

A tela do hall pode ser usada para:

- Controlar as cameras ONVIF, Panasonic e Sony
para capturar a imagem dos participantes ativos

« Controlar os switchers de video SDI TvOne
CorioMatrix e Kramer MV6 para mostrar um
participante
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« Controlar a matriz de video baseada em video IP
com processamento de video aprimorado como
sobreposicao de nome, tela dividida, picture in
picture e mosaico para exibir um ou mais
participantes

» Exibir informacdes de agenda e reuniao

« Exibir informacdes de participagao, incluindo o
quorum

« Exibir informacdes de votagao, maioria e
resultados individuais e totais

Sistemas de terceiros

Sistemas de terceiros podem ser usados para:

e Preparar e controlar reunides usando a APl .NET

» Controlar reunides usando o Protocolo de
Conferéncia baseado em WebSocket

OBSERVACAO: a API .NET e o Protocolo de

Conferéncia sao suportados pela documentacao e

por um aplicativo de demonstracao, incluindo

cédigo-fonte, para facilitar a implementacéo e a

validacado. Ha drivers disponiveis para AMX e Extron.

Extensdo de licenca

» Alicenca pré-paga tem duracdao de um ano apds a
ativacao.

» A assinatura foi automaticamente estendida a cada
ano até o cancelamento.

« O fornecedor é informado por e-mail de que a
licenca sera estendida e faturada.

Pecas incluidas

Quantidad Componente
e

1 E-mail com informacédes de ativacao de licenca.

Especificacoes técnicas

Data de término da licenca Anual - automaticamente renovada

até o cancelamento

Atualizages de manutencao do
software

Incluidas

Reunides hibridas’ 1 participante incluido

1 - As reunioes hibridas estdo disponiveis em alguns
paises e somente ativas apds a aceitar o Acordo de
protecao de dados. Entre em contato com a
organizacao de vendas local para obter mais
informacoes.

Requisitos do sistema
Essa secao lista os requisitos minimos de cada parte
do sistema.

PC
Os requisitos minimos para o PC que executa os
servicos em um sistema DICENTIS sao:
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Sistema operacional Windows Server 2022

CPU passmark >=10000*

RAM 16 GB

Espaco livre em disco 50GB

Placa Ethernet 1 GB pararede do DICENTIS

1 GB para conexao a Internet

Observacdo: O poder do processador é medido por

uma pontuacao de CPU passmark, pois isso fornece

uma pontuagao de benchmark mais confidvel que

apenas a familia de processador:

« muitas marcas e familias diferentes de
processador estao disponiveis

e um processador destinado a um notebook nao é
tao poderoso quanto o processador destinado a
um desktop, embora ambos possam ser, por
exemplo, um i7

» versoes mais recentes do mesmo processador sao
mais rapidas que as versdes mais antigas

Para verificar a pontuacao passmark de um

processador:

1. Acesse https://www.cpubenchmark.net/
CPU mega page.html.

2. Insira o processador (por exemplo, i7-12700) na
caixa de texto “CPU Name”.

3. Verifique a coluna CPU Mark para a pontuacao
CPU passmark (por exemplo, i7-12700 pontua
31114).

Alternativamente, vocé pode limpar a caixa de texto

“CPU Name” e ordenar a coluna “CPU Mark” para

visualizar, por exemplo, pontuacdes de processador

acima de 7.000.

Informacdes sobre pedidos

DCNM-LPPP-S1Y Assinatura pro premium de
participante

Licenca de assinatura estendida automaticamente e
baseada em participante com funcionalidade de
identificacao, votacao e interpretacdo para reunides de
conferéncia nao hibridas e hibridas.

Numero do pedido DCNM-LPPP-S1Y | F.01U.998.500

Opcoes de software

DCNM-LDANTE Licenca para 1 Dante stream

Esta licenca de software possibilita o envio ou o
recebimento de transmissdes de audio multicast Dante.
Numero do pedido DCNM-LDANTE | F.01U.354.449


https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html
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