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DCNM-LPUP-P1Y Katilimci ultimate pro on 6demeli
DICENTIS

DCNM-LPUP-P1Y katilimci tabanli yillik 6n 6demeli
lisans plani, katiimcilar igin ultimate 6zellik paketini
saglar.

Birden cok kimlik dogrulama secenegiyle birlikte
gelismis oylama ve terciime islevlerini mimkun kilan
tim oOzellikleri icerir.

Toplanti yoneticisi, gucld DICENTIS Yazilim Paketini
kullanarak toplantilari kolay ve etkili bir sekilde
hazirlayabilir ve yénetebilir.

Ek lisanslar siparis ederek bir toplantiya katilabilecek
maksimum katilimci sayisini artirmak mimkdnddr.
Bu lisans kurulumunu kullanan bir sistem, 1
katilimcinin uzaktan katilmasina izin verir'.

On 6demeli lisanslar siparis edilerek lisansin yillik
olarak uzatilmasi gerekir. Dlzenli yazilim
glincellemeleri dahildir.

Katilimcilar

Kullanilan cihaza bagli olarak katiimcilar, sunlari

yapabilir:

« Kimlik dogrulama araciligiyla katilimlarini
kaydedebilir

e Oturum actiktan sonra tercih ettikleri kulaklik
dilinin otomatik olarak secilmesini saglayabilir

« Oturum agtiktan sonra kullanici araytzi dilinin
otomatik olarak secilmesini saglayabilir

« Konusma talebi hakki varsa, konusma telebinde
bulunabilir

» Oy hakki varsa oylama turlarina katilabilir

« VIP haklari varsa siray! atlayabilir

+ Oncelikli cagri yapabilir, ér. baskana (6ncelik
haklari varsa);

» Katilimci tabanli 6n 6demeli 1 yillik lisans
» Gelismis oylama ve terciime islevleri

» Toplanti yoneticisi i¢in kolay ve etkili toplanti
hazirligi ve yonetimi

» 1 katilimci uzaktan katilabilir’

» Diizenli yazilim glincellemeleriyle optimum

glivenilirlik, performans ve glvenlik

» Bu lisansa uzaktan katilabilecek bir katilimci
dahildir'. Bu lisansi temel alan bir sistem, bir
katilimcinin uzaktan katilmasina izin verir. Uzaktan
katilan katilimci sayisini artirmak icin hibrit eklenti
lisanslari eklenebilir. Katilimci lisanslarinin sayisi,
toplantiya kac¢ katilimcinin katilabilecegini belirler.
Hibrit eklenti lisanslarinin sayisina ek olarak
katilimci lisanslari grubuna dahil olan sayi, uzaktan
katilabilecek katilimci sayisini tanimlar.

Toplantiy1 hazirlayan toplanti y6neticisi

Toplanti yoneticisi, toplanti hazirligi icin sunlari

yapabilir:

e Tercih edilen kullanici arayiizi ve kulaklik dili ile
profiller olusturma

« Asagidakilerle toplanti hazirlama:
- Gundem
— Kimlik tanima modu

— Yeter sayi ayarlari
« Asagidakilerle toplantiya katilimci atama:

— Gorusme, VIP ve 6ncelik haklari
— Agirlikli oylama ve diizenli oylama haklari

— Tercih edilen koltuklar
e Glndem maddeleri icin talep listelerini hazirlama

« Her giindem maddesi icin toplanti modunu
ayarlama. Asagidaki toplanti modlari desteklenir:

- Acik otomatik

- Actk manuel

— Tepki

- ik giren ilk ¢ikar



iletisim Sistemleri - DCNM-LPUP-P1Y Katilimci ultimate pro én édemeli

- Sesle etkinlestirme

— Ayni anda 25 adede kadar mikrofon agik
olabilir

— 200'e kadar katilimci sirada olabilir
— 200'e kadar katilimci tepki sirasinda olabilir

— Mikrofon, 30 saniye sessizlikten sonra otomatik
olarak kapatilabilir

— Konusma siiresini esit olarak dagitmak ve
toplantinin etkinligini artirmak icin her
konusma sirasi icin konusma zamanlayicisini
yapilandirma

— Yapilandirilabilir sira ekrani: Siranin katilimcilar
tarafindan gorilip goriillemeyecegine karar
verebilirsiniz.

« Varsayilan oylama ayarlarini yapilandirma:
- Yanit kiimesi
- Cogunluk ayarlari

— Ekran ayarlari

Bireysel/grup sonuclari

— Toplam sonuglar
» Farkli oylama ayarlariyla her toplanti icin oylama
turlari hazirlama:

- Sayl, konu aciklamasi ve bir belgeye veya web
sitesine dogrudan baglanti

Yanit kiimesi

Cogunluk ayarlari

Ekran ayarlari

Bireysel/grup sonuclari

— Toplam sonugclar

« Her toplanti icin dil ve tercime ayarlarini
tanimlama:

Kilitleme ve gecersiz kilma ayarlari

Yavas konusma islevi

Yapilandirilabilir terciman masasi diigmeleri

Tercliman kulaklig

Toplantiyr yoneten toplanti yoneticisi

Toplanti yoneticisi, toplanti yonetimi icin sunlari

yapabilir:

« Toplanti uygulamasini kullanarak toplantiyi ve
glindemi kontrol etme

» Toplanti uygulamasini kullanarak oylama turlarini
yonetme ve oylama turunun referans numarasini,
konusunu ve aciklamasini tanimlama

« Hazirlanmis oylama turlarini yénetme

» Toplanti uygulamasini veya DICENTIS Web
sunucusu sinoptik kontroliintin yapilandirilabilir
sinoptik diizenini kullanarak tartismalari yonetme

e Tercimeleri yonetme:

— Hangi kabinlerin ve masalarin hangi dilleri ve
hangi kaynaklardan sundugunu goériintiileme

— Mikrofonu kapatarak veya cesitli ¢cikis dilleri
arasinda gecis yaparak terclimanlara yardimci
olma

- Yavas konusmayla ilgili bildirimler alma

Toplanti sonuclarini isleyen toplanti y6neticisi
Toplanti yoneticisi, sonuclari islemek icin sunlari
yapabilir:

Katilim ve oylama turu sonuglarini iceren toplanti
raporuna erisme;

Toplanti raporu ve oylama sonuglari, izinsiz
mudahaleyi tespit etmeye yonelik bilgileri icerir
Ayri dosyalar olarak saklanan oylama sonuclarina
erisme

Terciiman
Terciman sunlari yapabilir:

Konusmaci dilini DICENTIS sistemi tarafindan
desteklenen 100 dilden 1'ine tercime etme

Baska bir terciiman dilinden DICENTIS sistemi
tarafindan desteklenen 100 dilden 1'ine terciime
etme

Optimum ses ve isitme korumasi i¢in dogru
kulakligl se¢cme

Tercih edilen giris dillerini yapilandirma

Tercih edilen giris dillerini yapilandirma

Yardimci digmeleri asagidakiler icin yapilandirma:

- Yavas konusma islevi

Kulaklik segimi

Saat/zamanlayici

Dile genel bakis

— Sunum/video modu
Yavas konusma talebi gonderme

Teknisyen
Teknisyen sunlari yapabilir:

Ses ayarlarini yapilandirma:

2 analog giris ve cikis

2 Dante girisi ve ¢ikisi
2 OMNEO girisi ve ¢ikisi

Ses glclendirme ekolayzeri

Delege cihazi hoparloér ekolayzeri
Delege hoparloriindeki sesi yapilandirma
Koltuklarr yapilandirma:

— Konusma talebi hakki icin
- Oncelik icin

— VIP igin

- Oylama igin

- Kimlik tanimlama igin

— Dil se¢imi icin

2 katilimci tarafindan kullanilmasi igin
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e Terciman masalarini kullanarak terciiman
koltuklarini yapilandirma:

— Kabinlere koltuk atamak icin

- Masalara dil atamak igin
» Toplanti uygulamasini kullanarak terciman
ayarlarini yapilandirma:

— Kabinler ve masalar

Kilitleme ve gecersiz kilma ayarlari

Otomatik aktarma ayarlari
Cikis dilleri
- Yavas konusma

— Tercliiman masasi diigmeleri

— Tercliman kulaklig

» Mikrofon kontroll icin sinoptik dizeni
yapilandirma

» Toplanti, glindem, oylama ve gorisme bilgilerini
goruntllemek icin salon ekrani diizenini
yapilandirma

» Salon ekrani, multimedya cihazi ve terciiman
masasindaki video cikisi ile sunum paylasimini
yapilandirma

« Aktif konusmacilari salon ekraninda goriintilemek
icin kamera ve video gecisini yapilandirma

Salon ekrani

Salon ekrani su amaglarla kullanilabilir:

« Aktif konusmaci veya konusmacilarin gortintlstna
yakalamak icin ONVIF, Panasonic ve Sony
kameralari kontrol etme

* Bir konusmaciyi gostermek icin TvOne CorioMatrix
ve Kramer MV6 SDI video degistiricileri kontrol
etme

« Ad dizeni, bolinmis ekran, resim icinde resim ve
bir veya daha fazla konusmaciyi goriintiilemek igin
Mozaik gibi gelismis video isleme ile IP video
tabanli video matrisini kontrol etme

« Toplanti ve glindem bilgilerini gortintiileme

» Yeter sayi dahil olmak tzere katilim bilgilerini
gorlntileme

» Oylama bilgilerini, cogunlugu ve bireysel ve toplam
sonugclari goriintiileme

3 taraf sistemler

3 taraf sistemler su amaclarla kullanilabilir:

« .NET API kullanarak toplantilari hazirlama ve
kontrol etme

« WebSocket tabanli Konferans Protokollni
kullanarak toplantilari kontrol etme

NOT: .NET API ve Konferans Protokolil, uygulama ve

dogrulamayi kolaylastirmak icin belgeler ve kaynak

kodunu iceren bir demo uygulamasi tarafindan

desteklenir. AMX ve Extron igin surlculer mevcuttur.

Uzaktan terciime

Uzaktan tercliime ozelligi:

e Tercumanlar toplanti odasindaymis gibi geviri
saglamak icin uzaktan ceviri sistemlerini
etkinlestiren araylzdir.;

NOT: Bu arayliz, .NET APl ve WebSocket tabanli
Konferans protokolii olarak mevcuttur.

» Kabin ve masa bilgilerini destekler

» Kaynak ve hedef dilini destekler

» Otomatik aktarma islevini destekler

* Yavas konusma islevini destekler

Birlikte verilen parcalar

Adet  Parca

1 Lisans etkinlestirme bilgilerini iceren e-posta iletisi.

Teknik 6zellikler

Lisansin bitis tarihi Etkinlestirmeden sonra 1 yil
Yazilim bakim giincellemeleri Birlikte verilir
Hibrit toplantilar* 1 katihme dahil

1 - Hibrit toplantilar belirli Gilkelerde kullanilabilir ve
yalnizca Veri Koruma Anlasmasi kabul edildikten
sonra etkinlestirilir. Daha fazla bilgi icin yerel satis
kurulusunuzla iletisime gecin.

Sistem gereksinimleri
Bu bélimde sistemin her bileseninin zorunlu en
dislk gereksinimleri belirtilmektedir.

Bilgisayar
Bir DICENTIS sisteminde hizmetleri calistiran
bilgisayar icin minimum bilgisayar gereksinimleri:

isletim sistemi Windows Server 2022
CPU basari puani >=10000*

RAM 16 GB
Kullanilabilir disk alan 50 GB

Ethernet karti DICENTIS agiicin 1 GB

internet baglantisi icin 1 GB

Not: islemci ailesinden cok daha giivenilir bir geri

bildirim puani sundugundan, islemcinin glici CPU

basari puani ile olgulir:

 bircok farkli islemci markasi ve ailesi mevcuttur

« her ikisi de i7 de olsa dizlstu bilgisayar icin
yapilan bir islemci masalsti i¢cin yapilan bir
islemci kadar glcli degildir
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e ayni islemcinin yeni sirimleri eski stirtiimlerden
daha hizlidir
islemcinin basari puanini kontrol etmek icin

1. Su sayfayi ziyaret edin: https://
www.cpubenchmark.net/CPU mega page.html.

2. CPU Adi metin kutusuna islemciyi girin (6rnegin
i7-12700).

3. CPU basari puani icin CPU isareti siitununa bakin

(6rnegin, i7-12700'Gn puani 31114'dur).
Alternatif olarak, CPU Adi metin kutusunu bos
birakabilir ve CPU isareti siitununu siralayarak hangi
islemcinin 6rnegin, 7000 lzerinde puan aldigini
gorebilirsiniz.

Siparis bilgileri

DCNM-LPUP-P1Y Katilimci ultimate pro 6n 6demeli
Hibrit olmayan ve hibrit konferans toplantilari igin
kimlik dogrulama, genisletilmis oylama ve terciime
islevlerine sahip, katilimci tabanli yillik 6n 6demeli
lisans.

Siparis numarasi DCNM-LPUP-P1Y | F.01U.411.288

Yazilim Secgenekleri

DCNM-LDANTE 1 Dante akisi icin lisans

Bu yazilim lisansi Dante ¢oklu yayin ses akislarini
gondermeyi veya almayi saglar.

Siparis numarasi DCNM-LDANTE | F.01U.354.449
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