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DCNM-LSSL Licentie voor taalselectie op 1 stoel
DICENTIS

u Intuïtieve interface om te schakelen tussen de
vloertaal en andere beschikbare talen

u De naam van de geselecteerde taal wordt
duidelijk weergegeven met de oorspronkelijke
naam en tekens

u De vertaling van de tolk kan worden beluisterd
via de hoofdtelefoonuitgang van het DICENTIS
Multimedia-apparaat, de DICENTIS Vergaderpost
met touchscreen of de DICENTIS Vergaderpost
met taalkeuze

Met de DICENTIS stoellicenties kan de functionaliteit
van de DICENTIS apparaten worden uitgebreid om
tegemoet te komen aan de behoeften van de
deelnemer. Met de licentie 'DICENTIS Taal selecteren
bij stoel' kan de functie voor het selecteren van de taal
van het DICENTIS Multimedia-apparaat of de
DICENTIS Vergaderpost met touchscreen worden
ingeschakeld. Een afzonderlijke licentie is vereist voor
elk DICENTIS apparaat waarvoor de taal moet kunnen
worden geselecteerd. De licentie wordt geleverd als
een activeringscode en werkt hetzelfde als andere
activeringscodes in het DICENTIS Conferentiesysteem.

Functies

De tolktalen worden verspreid in het DICENTIS
systeem en gepresenteerd in de talenlijst van het
DICENTIS Multimedia-apparaat, de DICENTIS
vergaderpost met touchscreen, de DICENTIS
vergaderpost met taalkeuze. De vloertaal is de eerste
taal in de lijst. De deelnemer kan de gewenste taal
selecteren in de talenlijst en vervolgens luisteren naar
de vertaling via de hoofdtelefoonuitgang van het
aangesloten DICENTIS Multimedia-apparaat, de
DICENTIS Vergaderpost met touchscreen, de
DICENTIS Vergaderpost met taalkeuze.

Vertaling
De licentie 'DICENTIS Taal selecteren bij stoel' biedt
de volgende mogelijkheden:
• Selecteer eenvoudig de gewenste taal in de

talenlijst op het DICENTIS Multimedia-apparaat, de
DICENTIS Vergaderpost met touchscreen of de
DICENTIS Vergaderpost met taalkeuze.

• Snel schakelen tussen de vloertaal en andere
beschikbare talen.

• Luister naar de geselecteerde taal via de
hoofdtelefoonaansluiting op het DICENTIS
Multimedia-apparaat, de DICENTIS Vergaderpost
met touchscreen, de DICENTIS Vergaderpost met
taalkeuze.

• Naast vooraf gedefinieerde talen kunnen door de
gebruiker gedefinieerde taalnamen worden
toegevoegd.

• De weergave van de taalnaam kan worden
geconfigureerd als naam of afkorting met een
optioneel taalnummer.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 E‑mail met informatie over activering van de licentie.

Technische specificaties

Eén pc-systeem met zowel Server
Software als Meeting Application:

• Windows Server 2008 R2 64-
bits of:

• Windows Server 2012 R2 64-
bits (inclusief .NET Framework
3.5-voorziening):
– Quad core processor i7

(2,5 GHz).
– 16 GB RAM.
– 20 GB vrije ruimte op de

harde schijf.
– 1 GB Ethernet-kaart.
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Pc waarop de serversoftware wordt
uitgevoerd in een systeem met
meerdere pc's:

• Windows Server 2008 R2 64-
bits of:

• Windows Server 2012 R2 64-
bits (inclusief .NET Framework
3.5-voorziening):
– Quad core processor i7,

2,5 GHz.
– 16 GB RAM.
– 20 GB vrije ruimte op de

harde schijf.
– 1 GB Ethernet-kaart.

Pc waarop alleen de
vergaderapplicatie wordt
uitgevoerd:

• Windows 7 Home Premium 64-
bits of

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64-bits (inclusief .NET
Framework 3.5-voorziening):
– Quad core processor i5

(2,4 GHz).
– 8 GB RAM.
– 20 GB vrije ruimte op de

harde schijf.
– 1 GB Ethernet-kaart.

Opmerking: Windows 10 is enkel
geschikt voor gebruik op de client-
pc.

DICENTIS-conferentiesysteem: • DCNM-LSYS-licentie

Bestelinformatie

DCNM-LSSL Licentie voor taalselectie op 1 stoel
Met de licentie DICENTIS Taal selecteren bij stoel kan de
functie voor het selecteren van de taal van het DICENTIS
Multimedia-apparaat en de DICENTIS Vergaderpost met
touchscreen worden ingeschakeld. In de DICENTIS
Vergaderpost met taalkeuze is de functionaliteit
ingebouwd.
Bestelnummer DCNM-LSSL | F.01U.300.534
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