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u Стандартно 24 часа работы после полной зарядки

u Полная перезарядка менее чем за 3 часа

u Литий-ионная технология

u Встроенный микропроцессор для управления
циклом зарядки

u Долгосрочная работа без ослабления заряда

Эта перезаряжаемая аккумуляторная батарея
(DCNM‑WLIION) является источником питания для
беспроводных устройств (DCNM‑WD и DCNM‑WDE)
беспроводной конференц-системы DICENTIS.
Аккумуляторная батарея является литий-ионной
батарей большой емкости и способна обеспечивать
до 24 (для DCNM‑WD) или 20 (для DCNM‑WDE)
часов работы при полном заряде. Разряженную
аккумуляторную батарею можно полностью
зарядить приблизительно за 3 часа с помощью
зарядного устройства (DCNM‑WCH05).
Литий-ионные элементы лишены проблем
ослабления заряда, характерных для других типов
аккумуляторных батарей. Это позволяет
максимально гибко подходить к графику зарядки.
«Интеллектуальная» аккумуляторная батарея имеет
встроенный микропроцессор, контролирующий ток
заряда и предотвращающий перегрузку.

Функции

Элементы управления и индикаторы
• Пять светодиодов, указывающих степень заряда.
• Кнопка проверки емкости и светодиодов.

Подключения
• Разъем питания и зарядки.

Сертификации и согласования

ЕС CE

США UL, FCC

Канада CSA, ISED

Корея KC

Австралия/Новая
Зеландия

RCM

Россия/Казахстан/
Белоруссия

EAC

Япония PSE

Китай China RoHS

Саудовская Аравия SASO, CITC

Бразилия ANATEL



Таиланд TISI

Другие UN 38.3

Регион Примечание о соответствии
стандартам/уровню качества

Европа CE DECL EC DCNM-WLIION

Комплектация

Количе
ство

Компонент
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Технические характеристики

Электрические характеристики

Номинальное выходное
напряжение

7,5 В пост. тока

Емкость 12800 мАч

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 99,9 x 136,5 x 22 мм

Вес 460 г

Цвет Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура От 5 до +45 ºC

Рекомендуемая
температура хранения и
транспортировки

От -5 до +35 ºC

Относительная влажность < 75 %, > 5 %

Информация для заказа

DCNM-WLIION Аккумуляторная батарея для DCNM-
WD
Комплект батарей для беспроводного устройства
(DCNM‑WD и DCNM‑WDE), литий-ионная, 7,5 В пост.
тока, 12 800 мАч, цвет: темно-серый.
Номер заказа DCNM-WLIION
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