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DCNM-WLIION DCNM-WD 用電池組
DICENTIS

u 充飽電時可供一般用途使用 24 小時

u 完整充電時間低於 3 小時

u 鋰離子技術

u 內建微處理器會控制充電週期

u 使用壽命長

這個可充電式電池組 (DCNM‑WLIION) 是 DICENTIS 無線
會議系統中無線裝置 (DCNM‑WD 和 DCNM‑WDE) 的電
源。
此電池組是高容量的鋰離子型，充滿電時能夠提供長達 24
小時 (DCNM‑WD) 和 20 小時 (DCNM‑WDE) 的操作時
間。完全沒電時，使用充電器 (DCNM‑WCH05) 為此電池
組充飽電大約需要 3 小時。如此可為充電排程提供最大的彈
性。
此「智慧型」電池組有內建微處理器可控制充電電流，並避
免過載的情形。

功能

控制項和指示燈
• 五個充電容量 LED。
• 電池容量和 LED 測試按鈕。

互連
• 電源/充電器接頭。

認證與核准

EU CE

US UL、FCC

CA CSA、ISED

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN 中國 RoHS

SA SASO、CITC

BR ANATEL

TH TISI

其他 UN 38.3

內附零件

數量 元件

1 DCNM‑WLIION 電池組

技術規格

電氣

額定輸出電壓 7.5 VDC

容量 12800 mAh

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) 99.9 x 136.5 x 22 公釐
(3.93 x 5.37 x 0.87 吋)

重量 460 克 (1.0 磅)

顏色 深灰色
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環境

操作溫度 5 ºC 至 +45 ºC
(41 ºF 至 +113 ºF)

建議儲存與運輸溫度 -5 ºC 至 +35 ºC
(23 ºF 至 +95 ºF)

相對濕度 <75 %、>5 %

訂購資訊

DCNM-WLIION DCNM-WD 用電池組
無線裝置 (DCNM‑WD 和 DCNM‑WDE) 適用的電池組，鋰離
子，7.5 Vdc，12800 mAh，顏色：深灰色。
訂單號碼 DCNM-WLIION | F.01U.298.790

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com
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