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u Construcción probada

u Interior de espuma moldeado para adaptarse al
equipo

u Ruedas para facilitar el transporte

u Asas acolchadas y cierres de fácil apertura

La maleta de transporte puede albergar diez unidades
de debate inalámbricas DICENTIS, diez micrófonos de
alta directividad, diez micrófonos de varilla corta o
larga, un punto de acceso inalámbrico, una fuente de
alimentación y dos cargadores.

Funciones

• Proporciona una protección adecuada para equipos
DICENTIS durante el transporte y almacenamiento.

• El interior de espuma moldeada permite guardar y
sacar el equipo de forma fácil y rápida.

• Ruedas y asa retráctil para trasladarla cómodamente
por el suelo.

• Las asas y los cierres están integrados y protegidos.
• Dos orificios reforzados con metal para cerrar la

maleta de transporte con candados.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Maleta de transporte de DCNM-WTCD

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (al x an x pr) 318 x 801 x 529 mm
(12,52 x 31,54 x 20,83 pulg.)

Peso 11 kg (24,25 lb)

Color Negro

Información para pedidos

DCNM-WTCD Maleta transp. sist. inalámb. 10xDCNM-
WD
Maleta para almacenar y transportar diez unidades de
debate inalámbricas DICENTIS, diez micrófonos de alta
directividad, diez micrófonos de varilla corta o larga,
un punto de acceso inalámbrico, una fuente de
alimentación y dos cargadores.
Número de pedido DCNM-WTCD


