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DCN-SWMM-E Mikrofon yonetimi lisansi
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DCN-SWMM-E Konferans Yazilimi Mikrofon Yonetimi,
bir konferansta mikrofonlari etkin sekilde kontrol
etmenin yoludur ve kullaniciya mikrofon yénetiminin
tim ozelliklerini kapsayan gli¢lu ve kolay kullanilir bir
arac saglamaktadir.
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Yasam icin teknoloji

» Konusma talebi listeleri hazirlayin
» Grup ve bireysel konusma zamanlayicilari

» Dizlstl bilgisayar

Hazirhk

Operator, konfiglirasyon uygulamasini kullanarak
tartismanin nasil gerceklesecegine dair hazirlik yapar.
Mikrofon ayarlari toplanti glindemine yapilan her giris
icin tanimlanabilir. Kullanilabilir ayarlar sunlardir:
mikrofon modu, aktif mikrofon sayisi, konusma talebi
listesi, kisisel ve grup konusma zamanlayicilari ve ¢cok
daha fazlasi.

Toplanti sirasinda operatér, kurulumu énceden
yapilandirilan sekilde ylritebilecegi gibi, gercek
zamanli ayarlamalar da yapabilir.

Mikrofon Yonetimi
Mikrofon Yoneticisi, cesitli mikrofon kontrol

secenekleri sunar. Bu, hem Mikrofon Yonetim
modilinin nasil isledigine hem de konferansin nasil
ilerledigine baghdir. Bu secenekler sunlardir:

- Konusma talebi listesi ile operatéor tarafindan kontrol

(manuel).

- Konusma talebi ve yanit listesi ile operator tarafindan
kontrol

» Konusma talebi listesi ile delege tarafindan kontrol
(agik)

- Diger delege mikrofonlarini engelleyerek delege
tarafindan kontrol (ilk giren ilk ¢cikar).

« Ses aktivasyonu ile delege tarafindan kontrol.

- Bas-Konus ile delege tarafindan kontrol.
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Her bir mod, hem operatdér hem de delege icin farkli
seviyede mikrofon kontroliine olanak tanir, bdylece
tiim genel konferanslar kapsanabilir. Ornegin, daha
klicik kapsamli, resmi olmayan toplantilar icin ¢cok az
operatér mikrofon kontrolil gerektirir; buna gore,
delege tarafindan mikrofon kontroll gibi bir mod ideal
olacaktir. Yizlerce katilimcinin yer aldigi tam 6lgekli
uluslararasi konferanslar icin konusma talebi listesi ile
operatoér tarafindan kontrol daha uygun olacaktir.
Operator bir, iki, Gc ya da dort normal delege
mikrofonunun ayni anda etkinlestirilmesini
tanimlayabilir. Ayrica, delegelerin konusma talebini
iptal etme ya da mikrofonlarini kapama izinleri olup
olmayacagi da tanimlanabilir. O anki konusmaci, yanit
veren konusmaci, bireysel delegeler ve delege gruplari
icin delegelerin izin verilen konusma sureleri
tanimlanabilir.

Diziistii bilgisayar
Ayrica, delegelere mikrofon aktivasyonu ile ilgili baska
oncelikler vermek de mimkiindir; buna gore talep
listesine katilmalari gerekmez ve diger delegelere
verilmeyen baska 6nceliklerden yararlanabilirler.
Dizustu bilgisayar i¢in uygun mikrofon tipi belirlenmis
olmahdir. Olasiliklar sunlardir:
« Baskan mikrofonlari i¢in "Baskan".
« Delegelerin mikrofonlarini mikrofon diigmesine
basarak etkinlestirdikleri "Digme" (bu modda katilim
Unitesinin 'VIP'LED'i yanar).
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« Daha fazla sayida aktif delegenin mikrofonlarinin
operator tarafindan etkinlestirildigi "Operator".
« Mikrofonlarin ses 6zelliginin etkinlestirildigi "Ses"
» Mikrofonlarin Bas-Konus 6zelligi kullanilarak
etkinlestirildigi "PTT".
DCN Yeni Nesil ve DCN Kablosuz sistemler, atanan bir
baskan Unitesini otomatik olarak tanir ve dizlstl
bilgisayara ekler.

Birlikte verilen parcalar

Miktar Bilesen

1 Lisans etkinlestirme bilgilerini iceren e-posta iletisi

Teknik ozellikler

DCN NG: DCN-SW-E Bu lisansi kullanabilmeniz igin

DCN-SW-E gereklidir

Siparis bilgileri

DCN-SWMM-E Mikrofon yonetimi lisansi

Konusmaci listeleri, talep ve yanit listeleri ve konusma
slrelerinin kontroli icin DCN Yeni Nesil konferans
yazilimi mikrofon yénetimi. DCN-SW-E ile kullanilir.
Siparis numarasi DCN-SWMM-E



