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u 会议和议程

u 用户管理

u 客户端-服务器解决方案

u 已针对 Microsoft Windows 8.1 和 10 进行优化

u 脱机配置

DCN‑SW-E 会议软件主模块是用于运行所有其它软件模块的

平台。其中包括一些基本功能，也可视实际功能需求而添加

其它功能。

系统概述

DCN‑SW-E 会议软件主模块是一种客户端-服务器解决方

案，由四个软件组件构成：
• 服务器软件组件，用于对新一代 DCN 系统或 DCN 无线会

议系统进行管理、控制和监视。

• 配置应用程序，提供系统安装和会议准备功能。

• 操作员应用程序，提供系统监视和会议控制功能。

• 打印应用程序，提供表决结果打印功能。

所有 DCN‑SW-E 应用程序均可（但不必要）在单独的计算

机上运行，相互之间可以无缝集成。这允许为不同的用户和/
或 PC 分配相应的功能 - 例如，由一名或多名用户配置设置

和登记会议代表（配置应用程序），由另一名用户在独立的

PC 上实际控制会议（操作员应用程序）。上下文帮助文件

可为所有应用程序提供即时支持。
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1 DCN‑SW-E 服务器

2 表决结果打印应用程序

3 远程配置应用程序

4 远程操作员应用程序（需要多 PC 许可证）

5 触摸屏

6 以太网连接

7 CCU2（单个）

8 CCU2（主控）
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CCU2（从属）

功能

服务器软件组件
• 监视和控制会议数据。

• 它在后台运行，链接至所有应用程序。

• SQL 数据库保存所有数据和设置。

• 数据库连接和系统连接状态报告。

• 用于快速诊断的错误日志。

配置应用程序

• 简单的逐步预配置过程，非常人性化。

• 脱机系统配置。

• 管理员用户管理：定义用户或具有组权限（例如查看和控制

权限）的用户组。

• 安装人员系统设置：定义坐席和摘要式布局。

• 操作员会议准备：表决模板、与会代表、各场会议授权、议

程、发言人名单以及表决脚本。

操作员应用程序

• 全面的会议控制。

• 为触摸屏进行了优化。

• 条形化技术为用户提供所有主要功能的图形演示，因而更加

直观易用。

• 具体功能视用户权限和系统许可证而定。

• 摘要式话筒控制、表决结果、各话筒灵敏度控制、电池状态

和信号状态。

• 人性化设计的摘要式外形和底纹，帮助颜色辨别能力差的人

士分辨不同的状态。

• 快捷链接有助于即时跳转至配置应用程序，对预配置进行调

整。

打印应用程序
• 自动打印表决结果

安装/配置说明

许可证
DCN‑SW-E 需要通过许可证激活，且附带了具备摘要式控制

的授权代码，提供基本话筒控制功能。通过许可证网站完成

激活过程。

配置应用程序可以在没有附加许可证的情况下使用，而操作

员应用程序则需要许可证才能控制会议系统。

在单独的 PC 上运行操作员应用程序时，需要使用

DCN‑SWMPC-E。

随附部件

数量 组件

1 包含许可证激活信息的电子邮件

技术指标

客户端 PC 的最大数量 20

支持的操作系统 Windows 8.1 专业版 32 位或

64 位（包括.NET Framework
3.5 功能）。

或

Windows 10 专业版 32 位或

64 位（包括.NET Framework
3.5 功能）。

全部具有最新的服务包和更

新。

客户端 PC 所需的开放 TCP 端

口

9461、20000、20001 和

20002

PC 要求  

      单个 CCU i5 处理器 4 核 2.4 GHZ。
• 8 GB RAM。

• 20 GB 可用磁盘空间。

• 1 GB 以太网卡。

      多个 CCU i5 处理器 4 核 2.4 GHZ。
• 8 GB RAM。

• 20 GB 可用磁盘空间。

• 1 GB 以太网卡。

对于服务器 PC 和客户端

PC。
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订购信息

DCN-SW-E 主模块软件许可证

新一代 DCN 网络会议系统软件主模块，用于运行所有其他

会议软件模块的平台，电子授权代码。
订单号 DCN-SW-E
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供应商:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司

上海市长宁区虹桥临空经济园区

福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼

邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
http://cn.boschsecurity.com
服务热线：400-8310-669
服务邮箱：security@cn.bosch.com
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