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1 安全性
1.1 安全信息说明

!

警告!
表示危险情况，如不加以避免，可能导致死亡或严重伤害。

!

小心!
表示危险情况，如不加以避免，可能导致轻度或中度伤害。

注意!
表示一种情况，如不加以避免，可能导致设备或环境损害或数据丢
失。

1.2 安全预防措施

!

小心!
安装须由合格的维修人员遵照美国国家电工标准（NEC 800 CEC 第
60 部分）或当地的相关电气法规进行。

1.3 重要安全说明
阅读、遵循以下所有安全说明并保留以备日后参考。在操作设备之前，
请遵循所有警示。
– 只能使用干软布清洁。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。
– 请勿在靠近热源的地方安装设备，例如散热器、加热器、火炉或

其他产热设备（包括放大器）。
– 请勿让任何液体溅到设备上。
– 采取预防措施，防止因雷电或功率骤增而损坏设备。
– 仅使用标签上指定的电源类型为设备供电。
– 遵照制造商的说明和当地的适用法规进行安装。
– 仅用制造商指定的附件/配件。
– 保护所有连接电缆，使其免于受损，尤其是在连接点上。
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– 不要破坏极化或接地型插头的安全功效。
– 根据安装规则，永久连接的设备必须具有易于操作的外部电源插

头或全极电源开关。
– 对于可插拔设备，必须在靠近设备处安装容易插拔的电源插座。
– 清洁之前，应先从插座中拔出装置的电源插头。遵循装置附带的

所有说明。
– 装置外壳上的所有开口均用于通风，避免设备过热以确保可靠操

作。请勿阻塞或盖住任何通风孔。
– 与相邻物体之间预留约5厘米（2英寸）的空隙。
– 除非有适当的通风，或者符合制造商的说明，否则请勿将装置放

在箱柜内。
– 请勿在靠近水源的地方使用本装置，如浴缸、洗脸盆、水槽、洗

衣篮、潮湿的地下室、游泳池、室外安装或属于潮湿环境的任何
地方。

– 为了减少起火或触电的风险，应避免本装置被雨水打湿或受潮。
– 切勿将任何异物通过开口塞入本装置，由于异物可能触及危险电

压点或导致部件短路，从而可能造成火灾或触电。
– 为在雷电期间或在设备无人照看或长期不用时进一步保护装置，

请从墙壁插座中拔出装置的电源插头，断开电缆系统。这可防止
雷电和电源线上的电涌损坏设备。

– 应妥善布设电源线，使它们不易遭到踩踏或者被放置或压靠在它
们上面的物体挤压，特别要注意电线和插头、电源插座以及它们
从设备接出的位置。

– 请勿打开或拆下护盖来自行维修本装置。打开或拆卸护盖可能导
致触电或其它危险。所有维修事项均应交给博世服务中心处理。

– 遵守相关的电气工程规范。
– 采取适当的CMOS/MOS-FET处理措施，以防止在添加或更换硬

盘时产生静电放电。
– 仅将本装置安装在干燥、防风雨的场所。
– 在装入机柜时，请确保本装置和电源装置接地充分。
– 将本装置连接到接地的电源插座。
– 为了保护设备，分支电路保护必须安装最大额定电流为16A的保险

丝。这必须符合NEC800 (CEC Section 60)标准。
– 所有输入/输出端口都是安全超低电压(SELV)电路。SELV电路应

仅连接到其它SELV电路。
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– 移动装置之前应断开电源。移动装置时应小心谨慎。用力过度或
撞击可能会对本装置和硬盘驱动器造成损坏。

– 如果不能确保安全操作本装置，请不要使用，并妥善保管以防他
人擅自操作。在这些情况下，请让博世安保系统有限公司派人检
查装置。

– 在以下情况下，由于可能无法实现安全操作，因此请断开电源并
将设备交由合格的人员进行维修：
– 电源线/插头损坏。
– 设备中进入了液体或异物。
– 设备被水打湿或暴露在极端环境条件中。
– 尽管安装/操作正确，设备仍发生故障。
– 设备从高处跌落，或者防护罩受损。
– 设备在不利条件下存放了很长时间。
– 设备性能已显著改变。

1.4 通知
注意!
创建软件映像时，提供了包含最新Windows安全补丁的操作系统。建
议您使用在线更新功能让设备保持在最新状态。

注意!
视频丢失是数字视频录像的固有现象；因此，博世安防系统公司对由
于视频信息丢失所导致的任何损坏不负任何责任。
为了尽量减少信息丢失的风险，我们建议采用多个冗余录像系统，并
采取相应的流程对所有模拟和数字信息进行备份。

回收处理
博世产品采用高品质的材料和组件进行开发和制造，可
以回收利用。
此符号表示在电子和电气设备达到其使用寿命期限时，
应与生活垃圾分开处理。
在欧盟，已经有独立的收集机构来处理废旧的电气和电
子产品。请在您当地的公共废物收集点或回收中心处理
这些设备。
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注意!
请勿将电池丢弃到生活垃圾中。电池仅适合在收集点进行处理，对于
锂电池，请遮住极点。

勿将本装置放在不稳定的台面、三脚架、支架或底座
上。本装置可能掉落，造成严重人身伤害，同时也会严
重损坏装置本身。

有关销售、交付、存放和工作寿命期的信息
没有任何适用于本产品销售或交付的限制或条件。
如果在规定条件下存放，则存放期限不受限制。
如果按照安全说明和技术规格用于指定目的，则此类产品的工作寿命期
符合正常的预期。

关于设备使用的信息
设备仅适用于专业安装。设备适合工业、商业、个人或家庭操作使用。
除安全信息中提到的领域外，本设备在商业和工业领域的使用不受限
制。

1.5 FCC和UL
FCC和ICES信息
（仅限美国和加拿大型号）
本设备经测试符合美国FCC规则第15部分和加拿大工业部ICES-003中
关于B类数字设备的限制规定。这些限制的目的是为了在居住区中操作
本设备时，可以提供合理的保护以防止有害干扰。本设备会产生、使用
和辐射射频能量。此外，如果未遵照说明手册进行安装和使用，可能会
对无线电通信造成有害干扰。但是，这并不能保证在某些特定的安装环
境中绝对不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有
害干扰，并且可以通过关闭和打开本设备来确定，则鼓励用户采用以下
一种或多种方法排除干扰：
– 重新调整接收天线的方向和位置。
– 增大设备与接收器之间的距离。
– 将本设备的电源插头插至不同电路上的插座，使本设备与接收器

使用不同的分支电路。
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– 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员进行咨询，获得有关帮
助信息。

未经负责检查合规性的相关方的明确许可，不应进行有意或无意的改
装。任何此类改装均可能导致用户失去操作本设备的权利。如有必要，
用户应咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员，了解正确的措
施。
用户可以在美国联邦通信委员会编写的以下手册中找到帮助信息：
《How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems》
（如何识别与解决广播与电视干扰问题）。本手册由美国政府印刷办公
室提供，地址：Washington, DC 20402, Stock No.
004-000-00345-4。

UL 免责声明
Underwriter Laboratories Inc.（下称“UL”）没有测试本产品安防或
信号方面的性能或可靠性。 UL 只测试了Standard(s) for Safety for
Information Technology Equipment, UL 60950-1 中列出的火灾、
电击和/或伤亡危险。 UL 认证并不涵盖本产品安全性或信号方面的性
能或可靠性。
对于本产品安全性或信号方面的任何性能或可靠性，UL 不做出任何陈
述、保证或认证。
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2 可用文档
本手册提供有不同语言版本。您可在在线产品目录中找到所有手册。

更多信息
如需更多信息、下载软件或获取文档，请访问
www.boschsecurity.com并转至相应产品页面。
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3 系统概述
DIVAR IP 5000系统是一款经济实惠、易于使用的一体式录像解决方
案，适用于具有多达32个通道的网络监控系统。所有通道都已预先获
得许可。DIVAR IP 5000采用了完整的博世录像解决方案，是一种智能
IP存储设备，可提供专业视频录像解决方案，并且操作简便。
DIVAR IP 5000为4托架微塔式装置，是一款经济实惠、即插即用的IP
录像设备，兼具先进的管理和一流的录像管理功能，适合于具有IT意识
的客户。
DIVAR IP 5000采用高能效、嵌入式设计，价格非常实惠，但却完全拥
有博世优异品质。
DIVAR IP 5000 采用了基于向导的安装和集中化配置，因此易于安装
和操作，从而减少安装时间。所有组件都是预先安装和预先配置的。只
需连接到网络并打开装置电源 — 从盒子中取出 DIVAR IP 5000 即可开
始录像。
DIVAR IP 5000 具有可从正面插拔的 SATA-II 硬盘驱动器。所有系统
软件都已预先安装并预先激活，因此这是一个开箱即可使用的视频录像
设备。

3.1 设备视图
机箱前后有若干个 LED 指示灯。这些 LED 指示灯显示系统的整体状态
以及特定组件的活动和运行状况。
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前视图：

1

52 3 4

6

1 前盖锁 4 LAN 活动 LED

2 电源开/关 LED 5 系统状态 LED

3 硬盘访问 LED 6 单个硬盘 LED
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DIVAR IP后视图：

3 41 2 75 6

1 工厂设置恢复按钮 5 2路报警输出

2 1个显示端口
注意：仅适用于故障排除。

6 2路报警输入

3 2个以太网(RJ45) 7 电源连接100 - 240 VAC

4 4个USB 3.0
注意：仅适用于故障排除。
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3.2 LED 指示灯说明 - 前面板
本章介绍位于机箱正面的 LED 指示灯。

LED 指示灯 LED 颜色 LED 状态 说明

电源 LED 不适用 关 关机

蓝色 亮起（默
认值）

工作

HDD LED 不适用 关 无磁盘访问

蓝色 闪烁 磁盘访问

LAN LED 不适用 关 已断开网络

蓝色 开 已连接网络

蓝色 闪烁 网络活动

系统 LED 不适用 关 系统在正常工作状态下启动。

蓝色 闪烁 系统正在启动，或正在应用软件
更新。

红色 开 未定义的软件错误。请与技术支
持部门联系。

单个硬盘
LED

不适用 熄灭（默
认值）

未为此托架配置硬盘驱动器。

蓝色 开 硬盘驱动器存在并且正在工作。

蓝色 闪烁 硬盘驱动器运行状况不佳 - 需要
注意。

红色 开 已为此托架配置硬盘驱动器，但
硬盘驱动器不工作。

3.3 LAN 端口 LED 说明 - 后面板
本章介绍位于机箱后面的 LAN 端口 LED 指示灯。
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LAN 连接器：

1 2

编号 LED 指示灯 LED 颜色 LED 状态 NIC 状态

1 RJ45 LED
（左）

不适用 关 无连接或 10 Mb/s

绿色 开 100 Mb/s

黄色 开 1000 Mb/s

2 RJ45 LED
（右）

黄色 开 活动连接

黄色 闪烁 传输或接收活动
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4 机箱安装
本章介绍在机箱中安装组件和执行维护的步骤。

!

小心!
安装或维修机箱之前，请查阅本手册中介绍的警告和预防措施。

在添加或替换硬盘之前，注意下列前提条件。

前提条件：
– 对于RAID配置，装置的所有硬盘必须具有相同的容量

注意!
在首次启动系统之前插入硬盘。

另请参见
– 安全性, 页面 4
– 安装硬盘驱动器, 页面 15

4.1 卸下硬盘驱动器托架
硬盘驱动器安装在硬盘驱动器托盘中，可以简化在机箱中安装和拆卸驱
动器的过程。这些硬盘驱动器托盘还有助于保持硬盘驱动器插槽内的正
常气流。

要从机箱中卸下硬盘驱动器托架：
1. 关闭系统。
2. 按下驱动器托盘上的释放按钮。这会展开驱动器托盘手柄。
3. 使用手柄从机箱中拉出具有驱动器的驱动器托盘。
4. 将具有新驱动器的驱动器托盘插入机箱插槽，确保该驱动器托盘

手柄完全闭合。

4.2 安装硬盘驱动器
这些硬盘驱动器安装在硬盘驱动器托盘中。

要将硬盘驱动器安装到硬盘驱动器托盘：
1. 从托盘卸下驱动器。
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2. 将新的驱动器装入托盘，同时保持带有印刷电路板的一侧朝下，
以使安装孔与托盘中的安装孔对准。

3. 将驱动器托盘装回机箱插槽，确保驱动器托盘手柄完全闭合。

注意!
我们建议使用相应的博世硬盘驱动器。硬盘驱动器作为其中一个重要
组件，博世将根据可用故障率进行精心挑选。非博世提供的硬盘不受
支持。您可以在博世在线产品目录中的数据表找到有关支持的硬盘的
信息。

另请参见
– 可用文档, 页面 9
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5 安装 - 第一步
DIVAR IP系统出厂时预装了基于浏览器的配置向导。

5.1 安装注意事项
默认情况下，所有 DIVAR IP 系统配置为从本地网络中的 DHCP 服务
器获取有效的网络地址。在小型网络中，此任务通常由 Internet 路由
器执行。如果网络中没有任何 DHCP 服务器，则 DIVAR IP 将使用下
列网络设置：
– IP 地址：192.168.0.200
– 子网掩码：255.255.255.0

注意!
强烈建议您不要更改任何操作系统设置。操作系统访问应仅用于故障
排查。更改可能导致系统工作不正常。

5.2 连接装置
DIVAR IP 系统已就绪，开箱即可使用。该应用程序为网络监控系统提
供安装简单且直观易用的解决方案。

连接装置：
1. 将装置和摄像机连接到网络。
2. 将装置连接到电源。
3. 打开装置。

注意：在此初始安装期间，系统LED将一直闪烁。在系统准备好
运行之后，系统LED将停止闪烁。DIVAR IP的基于Web的向导页
可通过网络中的任何浏览器访问。使用这些网页向导页可获取基
本系统配置。
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6 获取基本配置
DIVAR IP 5000提供了一个易于使用的配置向导，可让您轻松完成小型
系统的基本配置。
使用配置向导实现基本配置：
1. 从网络中的任何PC中打开一个Web浏览器，在地址栏中输入

DIVAR IP的IP地址，然后按Enter。这将显示配置向导的欢迎页。
注意：
如果您不知道此IP地址，请按如下所示继续：
– 只有一个DIVAR IP 5000位于网络中：

输入http://mydivar或https://mydivar，然后按
Enter。这将显示配置向导的欢迎页。
注：仅当同一网络中只有一个DIVAR IP时才可以使用
mydivar，如果有多个DIVAR IP，则不会使用。

– 多个DIVAR IP 5000位于同一网络：
使用IP Helper工具显示所有设备及其IP地址。该工具可以在
DIVAR IP 5000产品页的在线目录中找到。

2. 在欢迎页上，选择您的首选语言，然后单击开始配置。
3. 快速浏览向导并按说明操作。每一页均为您提供了该工具的使用

方式信息。
4. 在完成配置向导之后，您的系统将具有基本配置。如果基本配置

需要扩展，请使用高级配置。

另请参见
– 使用IP Helper工具, 页面 27
– 高级配置, 页面 21
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7 高级设置 - 双元网络
DIVAR IP系统支持网络分离。用户可以将两个网络接口连接到两个不
同的开关并配置TCP/IP设置。这样做可以分离设备和公共网络。

默认情况下，这两个网络接口将合并成一个网络接口。
要分离网络接口：
1. 从网络中的任何PC中打开一个网页浏览器。
2. 在网页浏览器的地址栏中，输入http://mydivar/

configurationsite或http://<IP address of DIVAR
IP>/configurationsite，然后按Enter键。此时将显示
DIVAR IP配置窗口。

3. 在配置窗口中，展开Network，然后单击网络访问。
4. 单击清除Enable teaming of network interfaces选择框，然后

配置网络接口。
5. 输入您的更改并保存配置。

注意!
如果禁用群组模式：
要连接摄像机网络，可使用底板上标记为1的网络连接。这表示用于实
况和录像的所有摄像机都必须通过此网络来访问。
例如，底板上的第二个网络连接可用于上行链路。
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注意!
出于性能问题的原因，请勿使用DIVAR IP系统作为这两个网络之间的
网桥。
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8 高级配置
高级配置使您能够按照您的需要配置系统。

使用高级配置：
1. 从网络中的任何PC中打开一个网页浏览器。
2. 在网页浏览器的地址栏中，输入http://mydivar/

configurationsite或http://<IP address of DIVAR
IP>/configurationsite，然后按Enter键。此时将显示
DIVAR IP配置窗口。
注意：如果DIVAR IP用户界面已打开，请单击配置选项卡。

3. 在树状结构中选择所需的要进行更改的页。
– 视频设备 页面

添加和删除设备
更换设备
配置摄像机和视频图像
调整视频质量
通过RTSP添加未列出的设备
定义移动探测设置

– 录像页面
定义相位并为相位分配属性
定义录像模式
编辑视频质量

– 报警页面
添加和删除操作
置报警输入和输出
配置电子邮件属性
配置报警方案
配置通知

– Network页面
– 识别DIVAR IP设备

配置网络接口
选择动态DNS提供程序
测试与DIVAR IP 5000系统的连接
添加帐户
系统页面
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选择语言
设置密码
置时区、日期和时间
定义存储模式
维护系统
管理证书

4. 进行更改并保存配置。

注意!
使用有关每页的帮助。

另请参见
– 获取基本配置, 页面 18
– 监控系统, 页面 23
– 使用IP Helper工具, 页面 27
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9 维护系统
9.1 监控系统

DIVAR IP Dashboard用于通过网络中的任何PC监控DIVAR IP系统的
状态。
DIVAR IP Dashboard提供了有关DIVAR IP系统的信息。

注意!
若要配置系统，请先使用配置向导获取基本配置，然后（如有必要）
打开“配置”菜单进行高级配置。

使用DIVAR IP 5000 Dashboard：
1. 从网络中的任何PC中打开一个网页浏览器。
2. 在网页浏览器的地址栏中，输入http://mydivar/

dlacockpit或http://<IP address of DIVAR IP>/
dlacockpit，然后按Enter键。此时将显示DIVAR IP 5000

Dashboard窗口。
注意：如果DIVAR IP用户界面已打开，请单击控制板选项卡。

3. 在树状结构中选择所需的要获取系统信息的页。
– 系统信息页面

显示系统状态、硬盘驱动器信息和事件日志等信息。
– 日志页面

显示日志信息。
– 设备监视器页面

显示所有连接的设备，包含设备名称、设备类型、固件版
本、状态、录像加密和带宽信息。
提供用于更新系统软件的手动更新...和从 Internet 更新按
钮。

注意!
使用有关每页的帮助。

另请参见
– 获取基本配置, 页面 18



24 zh-CHS | 维护系统 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH

– 高级配置, 页面 21

9.2 重置设备
以下过程介绍了如何恢复软件默认配置和工厂默认图像。

注意!
在恢复 DIVAR IP 之前，建议备份配置。

选项1：装置正在运行中
4 按住装置后部的工厂设置恢复按钮10秒。这将恢复软件默认配

置。系统不会删除硬盘上的数据。

选项2：装置已关闭
4 按住装置后部的工厂设置恢复按钮并按下前部的电源按钮。这将

恢复工厂默认图像。系统不会删除硬盘上的数据。

注意!
对于这两个选项，您都可以在30分钟后访问装置的网站。

另请参见
– 备份配置, 页面 24

9.3 备份配置
下面是如何备份配置的步骤。

注意!
建议频繁备份配置，以便最新备份在需要时始终可用。

备份配置：
1. 在DIVAR IP配置中，展开系统，然后单击服务。
2. 若要备份配置，单击 展开备份和恢复组，然后单击备份。将显示

一个对话框。
3. 单击保存。配置的保存位置将取决于浏览器设置。
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注意：如果您需要为备份文件选择特定目标目录，请单击保存按
钮右侧的箭头，然后单击另存为。

4. 若要查找备份，请单击Windows的开始按钮，在搜索框中输入
downloads，然后按Enter。
将显示一个包含备份文件的对话框。

9.4 添加/替换硬盘
在添加或替换硬盘之前，注意下列前提条件。

前提条件：
– 对于RAID配置，装置的所有硬盘必须具有相同的容量

9.4.1 扩展2磁盘装置
您可使用附加硬盘扩展装置。

将硬盘添加到 2 磁盘装置：
1. 按电源按钮关闭装置。
2. 将新的硬盘插入机箱插槽，确保驱动器托盘手柄完全闭合。
3. 按电源按钮打开装置。
4. 使用任何浏览器打开DIVAR IP Dashboard。若要执行此操作，在

Web浏览器的地址栏中，输入http://mydivar/dlacockpit

或http://<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit，然
后按Enter。DIVAR IP 5000 Dashboard将显示您必须打开配置
> 磁盘管理进行配置的消息。

5. 单击配置以打开配置。
6. 扩展系统，然后单击磁盘管理。
7. 若要向系统的硬盘添加存储容量，请按照显示的说明操作。
8. 在完成硬盘安装之后，磁盘托盘右侧的独立硬盘状态LED将变为

蓝色。

另请参见
– 机箱安装, 页面 15

9.4.2 扩展空装置
您可使用附加硬盘扩展空装置。

将硬盘添加到空装置：
1. 将新的硬盘插入机箱插槽，确保驱动器托盘手柄完全闭合。
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2. 按电源按钮打开装置。
3. 该装置会将硬盘标记为新的，并自动启动恢复菜单。

在完成恢复过程之后，将安装 DIVAR IP 软件。磁盘托盘右侧的独
立硬盘状态 LED 将变为蓝色。

4. 使用配置向导执行基本配置。

另请参见
– 机箱安装, 页面 15
– 获取基本配置, 页面 18

9.4.3 更换硬盘
如果硬盘出现故障，则磁盘托盘右侧的独立硬盘状态 LED 将变为红
色。

更换硬盘：
1. 卸下发生故障的硬盘。使用手柄从机箱中拉出磁盘托盘。

注意：您可在工作期间卸下硬盘。
2. 按电源按钮关闭装置。
3. 将新的硬盘插入机箱插槽，确保驱动器托盘手柄完全闭合。
4. 按电源按钮打开装置。
5. 使用任何浏览器打开DIVAR IP Dashboard。若要执行此操作，在

Web浏览器的地址栏中，输入http://mydivar/dlacockpit

或http://<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit，然
后按Enter。DIVAR IP 5000 Dashboard将显示您必须打开配置
> 磁盘管理进行配置的消息。

6. 单击配置以打开配置。
7. 扩展系统，然后单击磁盘管理。
8. 若要向系统的硬盘添加存储容量，请按照显示的说明操作。
9. 在完成硬盘安装之后，磁盘托盘右侧的独立硬盘状态LED将变为

蓝色。

另请参见
– 机箱安装, 页面 15

9.5 更新系统
下面是如何手动更新系统的步骤。
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手动更新 DIVAR IP：
1. 在 DIVAR IP Dashboard 中，单击树状结构中的 设备监视器。
2. 单击 手动更新。

将显示一个对话框，您可在其中浏览更新文件。

使用Internet更新DIVAR IP：
1. 在DIVAR IP Dashboard中，单击树状结构中的设备监视器。
2. 单击从 Internet 更新。

注意!
如果系统已连接到 Internet，则系统将自动检查更新。如果更新可
用，则可将其直接下载并安装。如果您的系统未连接到 Internet，则
可从产品页手动下载最新的更新软件包。更新系统包括所有组件和摄
像机设备。更新将需要大概 5 到 10 分钟，更新期间将停止录像。

9.6 使用IP Helper工具
博世的 IP Helper 是一个小型窗口工具，可让用户查看所有 IP 设备及
其在网络中的 IP 地址。利用此工具，无需专业知识，用户即可快速、
轻松地查找 IP 设备的 IP 地址或配置 IP 设备的网络设置。IP Helper
是一个可直接执行的程序，无需安装。您可使用网络中的任何 PC 打开
IP Helper。可直接从 USB 移动存储器打开 IP Helper。
IP Helper工具可供下载，如下所示：
– 在DIVAR IP 5000产品页的在线目录中
– 在http://mydivar.com下
– 在http://downloadstore.boschsecurity.com/下

查找 DIVAR IP 系统：
1. 双击 IP Helper 工具 (iphelper.exe)。
2. 将打开一个对话框，其中显示所有 IP 设备及其在网络中的 IP 地

址。搜索要配置的 DIVAR IP 系统并记下 IP 地址。
注意：若要标识 DIVAR IP 系统，请按 闪烁 LED。

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/
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10 最终用户许可协议



DIVAR IP 5000 最终用户许可协议 | zh-CHS 29

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



30 zh-CHS | 最终用户许可协议 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 最终用户许可协议 | zh-CHS 31

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



32 zh-CHS | 最终用户许可协议 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 最终用户许可协议 | zh-CHS 33

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



34 zh-CHS | 最终用户许可协议 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 最终用户许可协议 | zh-CHS 35

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



36 zh-CHS | 最终用户许可协议 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 最终用户许可协议 | zh-CHS 37

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



38 zh-CHS | 最终用户许可协议 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH



DIVAR IP 5000 最终用户许可协议 | zh-CHS 39

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2018.07 | V2 | DOC



40 zh-CHS | 最终用户许可协议 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH









Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2019


	 目录
	1 安全性
	1.1 安全信息说明
	1.2 安全预防措施
	1.3 重要安全说明
	1.4 通知
	1.5 FCC和UL

	2 可用文档
	3 系统概述
	3.1 设备视图
	3.2 LED 指示灯说明 - 前面板
	3.3 LAN 端口 LED 说明 - 后面板

	4 机箱安装
	4.1 卸下硬盘驱动器托架
	4.2 安装硬盘驱动器

	5 安装 - 第一步
	5.1 安装注意事项
	5.2 连接装置

	6 获取基本配置
	7 高级设置 - 双元网络
	8 高级配置
	9 维护系统
	9.1 监控系统
	9.2 重置设备
	9.3 备份配置
	9.4 添加/替换硬盘
	9.4.1 扩展2磁盘装置
	9.4.2 扩展空装置
	9.4.3 更换硬盘

	9.5 更新系统
	9.6 使用IP Helper工具

	10 最终用户许可协议
	Blank Page
	Blank Page

