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1 安全性
1.1 安全性訊息說明

!

警告!
表示如未能避免，可能導致死亡或重度受傷的危險情況。

!

告誡!
表示如未能避免，可能導致輕度或中度受傷的危險情況。

注意!
表示如未能避免，可能導致設備或環境損壞，或者資料損失的情況。

1.2 安全性預防措施

!

告誡!
僅限由合格維修人員，以符合國家電氣法規 (NEC 800 CEC 第 60 款)
或適用本地安裝法規的方式安裝。

1.3 重要安全性說明
請閱讀與遵循下列所有安全性說明，並保留以供日後參考。請先遵循所
有警示，再操作裝置。
– 僅限以乾布清潔。請勿使用液體清潔劑或氣膠清潔劑。
– 裝置請勿安裝於熱源附近，例如散熱器、暖氣、爐子或其他生熱

設備 (包括擴大機)。
– 請勿將任何液體潑灑在裝置上。
– 請採取預防措施，避免裝置受電源和雷電突波傷害。
– 僅限以標籤所示的電源類型操作裝置。
– 請遵照製造商的說明及適用的本地法規安裝。
– 僅限使用製造商指定的配件。
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– 請妥善保護所有連接纜線 (尤其是連接點部分) 以避免可能的損
壞。

– 請勿破壞極性或接地插頭的安全用途。
– 永久連接的裝置必須遵照規則安裝可立即使用的外接電源插頭或

全極電源開關。
– 可插拔裝置必須於設備附近安裝方便插拔的插座。
– 將裝置從插座拔除，再進行清潔。遵循裝置隨附的所有指示。
– 裝置外殼上的任何開口皆有通風功能，以避免裝置過熱並可確保

運作正常。請勿擋住或遮蔽這些開口。
– 距離隔壁物體保持大約 5 公分 (2 英吋) 的距離。
– 將裝置放入外殼前應確認可正常通風，或遵照製造商提供的說明

使用。
– 請勿在水源旁使用此裝置，例如浴缸、臉盆、水槽、洗衣籃、潮

濕或積水的地下室、游泳池附近、露天裝置或任何歸類為潮濕地
點的區域內。

– 為了降低火災或觸電風險，請勿讓此裝置接觸雨水或濕氣。
– 請勿從各種開口將任何物體放入裝置內部，因為物體可能會接觸

危險電壓點或短路零件，進而導致火災或觸電。
– 如要在雷雨天加強保護裝置，或是裝置會長時間無人看管或使

用，請將裝置插頭從牆壁插座拔下並拔除纜線系統。這可避免裝
置受雷擊和電線突波傷害。

– 電源線的配線必須避開可能被踩踏，或被周圍堆放物品夾到的地
方。請特別注意線材和插頭、電源插座，以及線材與設備連接
處。

– 請勿打開或移除外殼並自行維修此裝置。打開或移除外殼可能讓
您暴露於危險電壓或其他危險。維修工作請交由 Bosch 服務中
心。

– 請遵守相關的電機法規。
– 請使用適當的 CMOS/MOS-FET 處理預防措施，以避免在新增或

更換硬碟時靜電放電 (ESD)。
– 請將裝置安裝在防風雨的乾燥位置。
– 安裝開關機櫃時，請確保裝置和電源供應裝置正確接地。
– 請將裝置連接至接地的電源插座。
– 為保護裝置，分支電路保護必須採用 16 A 的最大保險絲額定值，

而且必須符合NEC800 (CEC 第 60 款)。
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– 所有輸入/輸出連接埠皆為安全性超低電壓 (SELV) 電路。SELV
電路應僅連接到其他 SELV 電路。

– 移動裝置前，請先拔除電源線。移動裝置時請小心。用力過度或
震動可能導致裝置和硬碟機損壞。

– 如果無法確保裝置的操作安全，請從服務中移除裝置並加強安全
性，以避免未經授權的操作。在這種情況下，請聯繫 Bosch
Security Systems 檢查裝置。

– 在以下已無法安全操作的情況下，請中斷裝置電源並安排合格人
員進行維修：
– 電源線或插頭受損。
– 有液體或外物進入裝置。
– 裝置曾曝露在水中或惡劣的環境條件下。
– 即使在正確的安裝或操作下，裝置仍發生固障。
– 裝置從高處掉落或其外殼損壞。
– 裝置在惡劣條件下長期存放。
– 裝置表現明顯改變。

1.4 注意
注意!
作業系統包括最新的 Windows 安全性修補程式，可在建立軟體影像
時取得。我們建議您使用線上更新功能，保持裝置處在已更新狀態。

注意!
視訊遺失是數位影像錄影的固有情形，因此，Bosch Security
Systems 無法為任何因遺失視訊資訊導致的損害負責。
為了儘量降低遺失資訊的風險，我們建議使用數個備援錄影系統，以
及採用備份所有類比與數位資訊的程序。

棄置
Bosch 產品一直是採用高品質的材料和元件所開發製
造，而且可以再利用。
此符號表示，電氣裝置壽命結束時，必須和家用廢棄物
分開棄置。
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在歐盟國家，使用過的電氣產品已經有獨立的收集系
統。請將這些裝置放在您當地的公共廢棄物收集點或回
收中心處理。

注意!
請勿將廢電池當作一般家用垃圾處理。請將廢電池放在適當的收集
點；如為鋰電池，請遮蓋電池兩極。

請勿將此裝置放置在不穩定的立架、三腳架、托架或掛
架上。裝置可能會掉落，造成嚴重傷害和/或裝置嚴重損
壞。

銷售、運送、儲存和使用壽命長度的資訊
本產品的銷售或運送沒有額外限制或條件。
產品如果儲存在特定條件下，則沒有儲存時間的限制。
產品如果用於符合安全說明及技術要求的指定用途，其使用壽命長度可
符合此類產品的一般預期壽命。

設備使用的資訊
裝置須由專業人員安裝。設備操作針對工業、商業、個人或家庭使用而
設計。除了安全性資訊中所述，在商業和工業環境下使用此裝置沒有額
外限制。

1.5 FCC 和 UL
FCC 與 ICES 資訊
(僅限美國和加拿大機型)
本設備經測試，依據 FCC 規則第 15 章以及加拿大工業部 ICES-003
之規定，符合 Class B 數位裝置的限制。這些限制是專為設備在住宅
安裝下操作時，針對有害干擾提供適當防護而設計。本設備會產生、使
用並散發無線射頻能量，如果未遵照說明手冊安裝使用，無限電通訊可
能受到有害干擾。然而無法保證照此安裝不會發生干擾。如果此設備確
實對無線電或電視之訊號接收造成嚴重干擾 (關閉再開啟設備即可判
斷)，使用者不妨採用下列措施解決干擾：
– 重新調整接收天線的方向或位置。
– 拉大設備和接收器之間的距離。
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– 設備不要連接至接收器所連接的電路插座。
– 請詢問經銷商或有經驗的無線電/電視技師尋求協助。
未經有關合規方明確同意，不得進行有意或無意的修改。任何此類修改
都可能導致使用者喪失設備的使用權。若有必要，使用者應該諮詢經銷
商或有經驗的無線電/電視技師進行糾正。
使用者可能會發現下列由聯邦通信委員所編寫的小冊子非常實用：如何
找出並解決無線電/電視干擾問題。這本小冊子可從 U.S. Government
Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No.
004-000-00345-4 取得。

UL 免責聲明
Underwriter Laboratories Inc. (以下簡稱「UL」) 未測試此產品安全
性或訊號方面的效能或可靠性。UL 僅按照 Standard(s) for Safety
for Information Technology Equipment, UL 60950-1 規定測試過火
災、震動和/或傷亡危險等情境。UL 認證未包含此產品安全性或訊號方
面的效能或可靠性。
UL 不針對此產品安全性或訊號相關功能的效能或可靠性提供代表、保
固或認證。
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2 可用文件
本手冊提供不同語言版本。您可在線上產品目錄中找到所有手冊。

詳細資訊
如需更多資訊、軟體下載和文件，請造訪 www.boschsecurity.com
並前往各個產品頁面。
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3 系統概觀
DIVAR IP 5000 是一套價格實惠且易於使用的多功能錄影解決方案，
適合最多 32 個頻道的網路監控系統使用。所有頻道皆已預先授權。
DIVAR IP 5000 智慧型 IP 儲存裝置會執行完整的 Bosch 錄影解決方
案，同時提供專業的視訊錄影解決方案並且便於操作。
DIVAR IP 5000 是 4 槽迷你直立式裝置，將進階管理功能與出色的錄
影管理功能合併到符合成本效益的單一隨插即用 IP 錄影設備中，以供
對 IT 有興趣的客戶使用。
DIVAR IP 5000 以非常實惠的價格運用高效節能的嵌入式設計，然而
卻擁有貨真價實的 Bosch 品質。
DIVAR IP 5000 不但易於安裝和操作，而且也配備了精靈式安裝與集
中式設置，有助減少安裝時間。所有元件都已預先安裝和預先設置。
DIVAR IP 5000 開箱即用，只要連接網路並開啟裝置，就可以開始錄
影。
DIVAR IP 5000 配備前方可熱插拔的 SATA-II 硬碟。所有系統軟體都
已預先安裝及預先啟用，以打造開箱即可使用的視訊錄影設備。

3.1 裝置視圖
機箱的正面和背面各有數顆 LED。LED 顯示系統的整體狀態，以及特
定元件的活動與健康狀態。
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正面視圖：

1

52 3 4

6

1 前側外殼鎖定 4 LAN 活動 LED

2 電源開/關 LED 5 系統狀態 LED

3 硬碟存取 LED 6 個別硬碟 LED
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DIVAR IP 背面視圖：

3 41 2 75 6

1 原廠重設按鈕 5 2 倍警報輸出

2 1 個 DisplayPort
備註：僅供疑難排解。

6 2 倍警報輸入

3 2 倍乙太網路 (RJ45) 7 電源連接 100 - 240 VAC

4 4 個 USB 3.0
備註：僅供疑難排解。
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3.2 LED 說明 - 前方面板
本章說明機箱正面的 LED 顯示資訊。

LED 指示燈 LED 顏色 LED 狀態 說明

電源 LED 不適用 關閉 電源關閉

藍色 開啟 (預
設)

工作

硬碟 LED 不適用 關閉 無法存取磁碟

藍色 閃爍 可存取磁碟

LAN LED 不適用 關閉 網路連線中斷

藍色 開啟 網路已連線

藍色 閃爍 網路活動

系統 LED 不適用 關閉 系統已在正常操作下開機。

藍色 閃爍 系統正在開機或正在安裝軟體更
新。

紅色 開啟 未定義的軟體錯誤。聯絡技術支
援。

個別硬碟
LED

不適用 關閉 (預
設)

此插槽未設置硬碟。

藍色 開啟 硬碟已存在並正常運作。

藍色 閃爍 硬碟不在最佳健康狀態，需要注
意。

紅色 開啟 此插槽已設置硬碟，但無法運
作。

3.3 LAN 連接埠 LED 說明 - 背面面板
本章說明機箱背面的 LAN 連接埠 LED。
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LAN 連接頭：

1 2

編號 LED 指示燈 LED 顏色 LED 狀態 NIC 狀態

1 RJ45 LED
(左)

不適用 關閉 沒有連線或速率僅有
10 Mb/秒

綠色 開啟 100 Mb/秒

黃色 開啟 1000 Mb/秒

2 RJ45 LED
(右)

黃色 開啟 作用中的連線

黃色 閃爍 傳送或接收活動
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4 機箱設定
本章說明安裝機箱元件及保養機箱的必要步驟。

!

告誡!
請在設定或維修機箱前，先檢視手冊上列出的警示和預防措施。

在新增或更換硬碟時，請遵守下列前置條件。

前置條件：
– 設定 RAID 時，裝置上的所有硬碟必須具備相同容量

注意!
先插入硬碟再開啟初始系統。

另請參閱
– 安全性, 頁面 4
– 安裝硬碟, 頁面 15

4.1 移除硬碟托架
硬碟應安裝在硬碟載具上，以便安裝及從機箱上移除。硬碟載具也可協
助硬碟插槽內維持適當的空氣流動。

若要從機箱上移除硬碟托盤：
1. 關閉系統。
2. 按下磁碟機的解除按鈕。磁碟機載具的把手將會伸出。
3. 使用把手將磁碟機載具連同磁碟機一併從機箱拉出。
4. 將裝上新磁碟機的磁碟機載具插入機箱插槽，並確認磁碟機載具

把手完全關上。

4.2 安裝硬碟
硬碟應裝在硬碟載具上。

若要在硬碟載具上安裝硬碟：
1. 將磁碟機從載具上移除。
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2. 將新的磁碟機安裝到載具上，並將列印的電路板朝下，以確保安
裝孔與載具的安裝孔對齊。

3. 將磁碟機載具放回機箱插槽，並確認磁碟機載具把手完全關上。

注意!
我們建議使用各自的 Bosch 硬碟機。硬碟機是最重要的元件之一，因
此 Bosch 根據現有的故障率仔細挑選出最適合的配置。非由 Bosch
提供的硬碟機不受支援。受支援的硬碟機列於 Bosch 線上產品目錄的
資料表。

另請參閱
– 可用文件, 頁面 9
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5 安裝 - 首要步驟
DIVAR IP 系統內含已預先安裝的網頁式設置精靈。

5.1 設定備註
依據預設，所有 DIVAR IP 系統皆設置為從區域網路中的 DHCP 伺服
器取得有效網路位址。在小型網路中，此工作通常由網際網路路由器執
行。如果網路中沒有 DHCP 伺服器，DIVAR IP 將使用下列網路設定：
– IP 位址：192.168.0.200
– 子網路遮罩：255.255.255.0

注意!
我們強烈建議您不要變更任何操作系統設定。只有在需要進行疑難排
解時，才存取操作系統。人為變更可能造成系統故障。

5.2 裝置連線
DIVAR IP 系統開箱即可使用。本應用程式提供易於安裝的直覺式解決
方案，適合網路監控系統使用。

裝置連線：
1. 將裝置和攝影機連線至網路。
2. 將裝置連接到電源供應器。
3. 開啟裝置。

備註：在初始設定期間，系統 LED 會持續閃爍。在系統可供操作
時，系統 LED 便會停止閃爍。您可從網路上任何瀏覽器存取
DIVAR IP 的網頁式設置精靈頁面。使用這些網頁式設置精靈頁面
以取得基本的系統設置。
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6 取得基本設置
DIVAR IP 5000 提供易於使用的設置精靈，可快速完成較小型系統的
基本設置。
若要使用設置精靈完成基本設置：
1. 在網路中任何 PC 上開啟網頁瀏覽器，在網址欄輸入 DIVAR IP 的

IP 位址，然後按下 Enter。畫面隨即顯示設置精靈的 歡迎 頁面。
備註：
如果您不知道 IP 位址，請採取下列步驟：
– 網路中只有一部 DIVAR IP 5000：

輸入 http://mydivar 或 https://mydivar，然後按下
Enter。畫面隨即顯示設置精靈的 歡迎 頁面。
備註：只有當同一網路中僅有一部 DIVAR IP 時，才可使用
mydivar。如有多部 DIVAR IP 時，請勿使用此代碼。

– 同一網路中有多部 DIVAR IP 5000：
使用 IP Helper 工具以顯示所有裝置及其 IP 位址。此工具
可在 DIVAR IP 5000 產品頁上的線上目錄取得。

2. 在 歡迎 頁面上選取您偏好的語言，然後按一下 Start
configuration。

3. 依照精靈各步驟的指示操作。每頁會提供給您使用資訊。
4. 在完成設置精靈後，您的系統就有了基本設置。如果需要擴充基

本設置，請使用進階設置。

另請參閱
– 使用 IP Helper 工具, 頁面 27
– 進階設置, 頁面 21
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7 進階設定 - 雙重網路
DIVAR IP 系統支援區分網路。使用者可以將兩個網路介面連接至兩個
不同的開關，並且設置 TCP/IP 設定。這可以區別裝置與公開網路。

根據預設，兩個網路介面會結合成單一網路介面。
若要區別網路介面：
1. 在網路中任何 PC 上開啟網頁瀏覽器。
2. 在網頁瀏覽器的網址欄中輸入 http://mydivar/

configurationsite 或 http://<IP address of DIVAR

IP>/configurationsite，然後按下 Enter。畫面隨即顯示
DIVAR IP 設定視窗。

3. 在 設置 視窗裡，展開 Network，然後按一下 Network
access。

4. 按一下清除 Enable teaming of network interfaces 勾選方
塊，然後設置網路介面。

5. 輸入變更並儲存設置。

注意!
若停用分組模式：
若要連接攝影機網路，請使用標記為 1 的背板上的網路連線。這表示
用於即時與錄影的所有攝影機皆必須能透過此網路存取。
背板上的第二個網路連線可用於上行 (例如)。
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注意!
由於效能問題，請勿將 DIVAR IP 系統做為兩個網路之間的網路橋接
器。
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8 進階設置
進階設置可讓您依需求設置系統。

若要使用進階設置：
1. 在網路中任何 PC 上開啟網頁瀏覽器。
2. 在網頁瀏覽器的網址欄中輸入 http://mydivar/

configurationsite 或 http://<IP address of DIVAR

IP>/configurationsite，然後按下 Enter。畫面隨即顯示
DIVAR IP 設定視窗。
備註：如果 DIVAR IP 使用者介面已開啟，按一下 設置 索引標
籤。

3. 在樹狀結構上選擇想要的頁面並進行變更。
– Video devices 頁面

新增和移除裝置
更換裝置
設置攝影機和視訊影像
調整視訊品質
透過 RTSP 新增未列出的裝置
定義動態偵測設定

– 錄影 頁面
定義階段與指派階段屬性
定義錄影模式
編輯視訊品質

– 警報 頁面
新增和刪除動作
設置警報輸入和輸出
設置電子郵件屬性
設置警報情境
設置通知

– Network 頁面
– 辨識 DIVAR IP 裝置

設置網路介面
選擇動態 DNS 提供者
測試與 DIVAR IP 5000 系統的連線
新增帳戶



22 zh-TW | 進階設置 DIVAR IP 5000

2018.07 | V2 | DOC Bosch Sicherheitssysteme GmbH

系統 頁面
選擇語言
選擇密碼
設定時區、日期和時間
定義儲存模式
維護系統
管理憑證

4. 進行變更並儲存設置。

注意!
利用每個頁面上的說明內容。

另請參閱
– 取得基本設置, 頁面 18
– 監視系統, 頁面 23
– 使用 IP Helper 工具, 頁面 27
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9 維護系統
9.1 監視系統

DIVAR IP Dashboard是用於透過網路中任何一台 PC 監視 DIVAR IP
系統的狀態。
DIVAR IP Dashboard提供 DIVAR IP 系統的資訊。

注意!
如要設置系統，首先使用設置精靈取得基本設置。如有必要，可再開
啟設置功能表進行進階設置。

若要使用 DIVAR IP 5000Dashboard：
1. 在網路中任何 PC 上開啟網頁瀏覽器。
2. 在網頁瀏覽器的網址欄中輸入 http://mydivar/dlacockpit

或 http://<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit，然
後按下 Enter。畫面隨即顯示 DIVAR IP 5000 Dashboard 視
窗。
備註：如果 DIVAR IP 使用者介面已開啟，按一下 Dashboard 索
引標籤。

3. 在樹狀結構上選擇想要的頁面已取得系統資訊。
– System information 頁面

顯示系統狀態、硬碟資訊，以及事件紀錄等。
– Logbook 頁面

顯示記錄冊資訊。
– Device monitor 頁面

顯示所有連線裝置的裝置名稱、裝置類型、韌體版本、狀
態、錄影加密和頻寬。
提供 Update manually... 以及 Update from Internet 按
鈕以更新系統軟體。

注意!
利用每個頁面上的說明內容。
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另請參閱
– 取得基本設置, 頁面 18
– 進階設置, 頁面 21

9.2 復原裝置
下列步驟描述如何復原軟體的預設設置以及原廠預設影像。

注意!
在復原 DIVAR IP 前，我們建議您先將設置備份。

選擇 1：裝置正在操作中
4 按下裝置背面的原廠重設按鈕維持 10 秒鐘。軟體的預設設置將會

復原。硬碟上的日期無法刪除。

選擇 2：裝置已關閉
4 按住裝置背面的原廠重設按鈕，並同時按下正面的電源按鈕。原

廠預設影像將會復原。硬碟上的日期無法刪除。

注意!
執行以上兩種方式後，您都可以在 30 分鐘後存取裝置的網站。

另請參閱
– 備份設置, 頁面 24

9.3 備份設置
下列流程將說明如何備份設置。

注意!
我們建議經常備份設置，確保在有必要時可隨時取用最新的備份。

若要備份設置：
1. 在 DIVAR IP 設置中，展開 系統，然後按一下 服務。
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2. 如要備份設置，按一下  展開 Backup 群組，然後按一下 Back
up。畫面隨即顯示對話方塊。

3. 按一下 儲存。設置儲存的位置依瀏覽器設定而異。
備註：如果您想要選擇特定的目標目錄儲存備份檔案，請按一下
儲存 按鈕右側的箭頭，然後按一下儲存為。

4. 如要尋找備份檔案，按一下 Windows 開始按鈕，在搜尋方塊內
輸入 downloads，然後按一下 Enter。
畫面隨即顯示包含備份檔案的對話方塊。

9.4 新增/更換硬碟
在新增或更換硬碟時，請遵守下列前置條件。

前置條件：
– 設定 RAID 時，裝置上的所有硬碟必須具備相同容量

9.4.1 擴充雙磁碟機裝置
您可以使用額外的硬碟擴充裝置。

若要新增硬碟至雙磁碟機裝置：
1. 按下電源按鈕關閉裝置。
2. 將新磁碟機插入機箱插槽，並確認磁碟機載具把手完全關上。
3. 按下電源按鈕開啟裝置。
4. 使用任何瀏覽器開啟 DIVAR IP Dashboard。請在網頁瀏覽器的

網址欄中輸入 http://mydivar/dlacockpit 或 http://

<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit，然後按一下
Enter。DIVAR IP 5000 Dashboard 會顯示訊息提醒您必須開啟
設置 > Disk management 進行設置。

5. 按一下 設置 以開啟設置。
6. 展開 系統，然後按一下 Disk management。
7. 如要為系統增加硬碟儲存容量，請按照畫面顯示的指示操作。
8. 硬碟設定完成後，磁碟機載具右側的個別磁碟機狀態 LED 會變為

藍色。

另請參閱
– 機箱設定, 頁面 15
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9.4.2 擴充空機裝置
您可以使用額外的硬碟擴充空機裝置。

若要新增硬碟至空機裝置：
1. 將新磁碟機插入機箱插槽，並確認磁碟機載具把手完全關上。
2. 按下電源按鈕開啟裝置。
3. 裝置會將硬碟識別為新元件，並且自動開啟復原功能表。

復原程序完成後，DIVAR IP 軟體即安裝完畢。磁碟機載具右側的
個別磁碟機狀態 LED 會變為藍色。

4. 使用設置精靈執行基本設置。

另請參閱
– 機箱設定, 頁面 15
– 取得基本設置, 頁面 18

9.4.3 更換硬碟
如果硬碟故障，磁碟機載具右側的個別磁碟機狀態 LED 會變為紅色。

若要更換硬碟：
1. 取下故障的硬碟。使用把手將磁碟機載具從機箱拉出。

備註：您可以在操作期間取下硬碟。
2. 按下電源按鈕關閉裝置。
3. 將新磁碟機插入機箱插槽，並確認磁碟機載具把手完全關上。
4. 按下電源按鈕開啟裝置。
5. 使用任何瀏覽器開啟 DIVAR IP Dashboard。請在網頁瀏覽器的

網址欄中輸入 http://mydivar/dlacockpit 或 http://

<IP address of DIVAR IP>/dlacockpit，然後按一下
Enter。DIVAR IP 5000 Dashboard 會顯示訊息提醒您必須開啟
設置 > Disk management 進行設置。

6. 按一下 設置 以開啟設置。
7. 展開 系統，然後按一下 Disk management。
8. 如要為系統增加硬碟儲存容量，請按照畫面顯示的指示操作。
9. 硬碟設定完成後，磁碟機載具右側的個別磁碟機狀態 LED 會變為

藍色。

另請參閱
– 機箱設定, 頁面 15
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9.5 正在更新系統
下列流程將說明如何手動更新系統。

若要手動更新 DIVAR IP：
1. 在 DIVAR IP Dashboard，按一下樹狀結構中的 Device

monitor。
2. 按一下 Update manually。

畫面隨即顯示可瀏覽更新檔案的對話方塊。

若要使用網路更新 DIVAR IP：
1. 在 DIVAR IP Dashboard，按一下樹狀結構中的 Device

monitor。
2. 按一下 Update from Internet。

注意!
如果您的系統連接到網際網路，系統會自動檢查更新。若有可用的更
新，便可直接下載及安裝。如果您的系統未連接到網際網路，您可以
從產品頁面手動下載最新更新套件。更新系統包含所有元件，以及攝
影機裝置。更新需要大約 5 - 10 分鐘，更新程序期間會停止錄影。

9.6 使用 IP Helper 工具
使用者可藉由 Bosch 提供的 IP Helper 小視窗工具，檢視位於網路裡
的所有 IP 裝置及其 IP 位址。使用者無須具備專業技術知識，即可使
用這項工具輕鬆快速地查詢 IP 裝置的 IP 位址，或設置 IP 裝置的網路
設定。IP Helper 程式可直接執行，無須另外安裝。您可以使用網路中
任何一台 PC 開啟 IP Helper。也可以直接從 USB 隨身碟開啟 IP
Helper。
以下列出可下載 IP Helper 工具的管道：
– DIVAR IP 5000 產品頁上的線上目錄
– http://mydivar.com
– http://downloadstore.boschsecurity.com/

若要尋找 DIVAR IP 系統：
1. 按兩下 IP Helper 工具 (iphelper.exe)。
2. 畫面隨即開啟對話方塊，顯示網路中的所有 IP 裝置及其 IP 位

址。尋找您想要設置的 DIVAR IP 系統並記下其 IP 位址。
備註：若要辨識 DIVAR IP 系統，請按下 LED 閃爍。

http://mydivar.com
http://downloadstore.boschsecurity.com/
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10 使用者授權合約
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