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1 ความปลอดภัย

1.1 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

1.2 ขอแนะนําการใชงานอยางปลอดภัย
โปรดอาน ปฏิบัติตาม และจดจําขอแนะนําการใชงานอยางปลอดภัยตอไปน้ี ศึกษาคําเตือนเก่ียวกับอุปกรณ 
และขอแนะนําตางๆ กอนใชงาน
1. การทําความสะอาด - ถอดปล๊ักอุปกรณออกกอนทําความสะอาด ปฏิบัติตามคําแนะนําทีใ่หมากับอุปกรณ 

โดยทั่วไปแลว การใชผาแหงก็เพียงพอสําหรับทําความสะอาด แตก็สามารถใชผาทีไ่มเปนขุยชบุน  
หรือหนังชามัวรในการทําความสะอาดได หามใชนำยา หรือสเปรยทําความสะอาด

2. แหลงความรอน - หามติดต้ังอุปกรณใกลแหลงความรอน เชน ระบบทําความรอน เคร่ืองทําความรอน เตา 
หรืออุปกรณอ่ืนๆ (รวมทัง้เคร่ืองขยายสัญญาณเส ียง) ที่มคีวามรอน

3. การระบายอากาศ - ชองเปดในกลองหุมของอุปกรณ มีไวสําหรับระบายอากาศ 
เพ่ือปองกันไมใหอุปกรณมีความรอนสูงเกินไป และใหมั่นใจไดวาอุปกรณทํางานไดอยางปกติ 
หามก้ันหรือปดชองเหลานี้ หามใสอุปกรณในกลองหุมเวนแตวาจะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 
หรือมีคําแนะนําจากผูผลิตแนบติดมา

4. นํ้า - หามใชอุปกรณนี้ใกลน้ํา เชน ใกลอางอาบน้ํา, อางลางหนา, อางลางจานในครัว ,ตะกราผา, 
ในหองใตดินที่เปยกชืน้, ใกลสระวายน้ํา, ติดต ั้งอุปกรณภายนอกอาคาร หรือในบริเวณใดก็ตามที่เปยกชืน้ 
ไมควรใหอุปกรณนี้เปยกฝนหรือสัมผัสกับความชื้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อต 

5. การใสวัตถุหรือของเหลว - หามใสวัสดุใดๆ เขาไปในชองเปด 
เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟาที่เปนอันตราย 
หรือสวนที่สามารถลัดวงจรไดซึ่งอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาชอ็ต หามทําของเหลวหกรดอุปกรณ 
หามวางวัตถุที่มขีองเหลวบรรจุอยูภายใน เชน แจกันหรือถวยไวบนอุปกรณ

6. ฟาผา - การปองกันเพ่ิมเติมระหวางพายุฝนฟาคะนอง 
หรือเมื่ออุปกรณไมไดรับการดูแลและไมไดใช งานเปนเวลานาน 
ใหถอดปล๊ักออกจากเตารับบนผนังและถอดการเชื่อมตอจากระบบเคเบิล 
เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับอุปกรณจากฟาผาและไฟกระชาก

อันตราย
High risk: This symbol indicates an imminently hazardous situation such as "Dangerous Voltage" inside the 
product.
If not avoided, this will result in an electrical shock, serious bodily injury, or death.

คําเตือน
Medium risk: Indicates a potentially hazardous situation.
If not avoided, this could result in minor or moderate bodily injury.

ขอควรระวัง
Low risk: Indicates a potentially hazardous situation.
if not avoided, this could result in property damage or risk of damage to the unit.

หมายเหตุ
This symbol indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of 
personnel or protection of property.
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7. การปรับแตงการควบคุม - ปรับแตงเฉพาะการควบคุมที่ระบุไวในคําแนะนําการใชงานเทานั้น 
การปรับแตงการควบคุมอ่ืนๆ อยางไมเหมาะสมอาจอาจกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณได 
การใชการควบคุม การปรับแตง หรือข้ันตอนอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวอาจทําใหสัมผัสกับรังสีอันตรายได

8. การโอเวอรโหลด - อยาใหเตารับและสายไฟตอพวงโอเวอรโหลด 
เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดอัคคีภัยและไฟฟาชอ็ต

9. การปองกันสายไฟของแหลงจายไฟ และปลั๊ก - 
ควรเดินสายไฟของแหลงจายไฟในเสนทางที่ไมมีคนเดินผาน หรือมีวัสดุวางอยูดานบนหรือติดกัน 
ควรใสใจกับการวางตําแหนงจุดที่สายไฟและปล๊ักตอออกจากอุปกรณเปนพิเศษ 
รวมถึงจดัวางใหมเีตารับที่เขาถึงไดงาย  

10. ตัวตัดกระแสไฟ - อุปกรณจะไดรับการจายกระแสไฟเมื่อมีการเสียบสายไฟเขากับแหลงจายไฟ  
ปล๊ักไฟจะเปนตัวตัดกระแสไฟหลักสําหรับปดแรงด ันไฟฟาสําหรับอุปกรณ

11. แหลงจายไฟ - ควรใชงานอุปกรณโดยอาศัยกระแสไฟจากแหลงจายไฟตามที่ระบุไวบนฉลากเทานั้น 
กอนที่จะดําเนินการตอ ตรวจใหแนใจวาไดตัดการเชือ่มตอจากสายเคเบิล ที่ตองการติดต้ังลงในอุปกรณ

12. การซอมบํารุง - ไมควรทําการซอมบํารุงอุปกรณดวยตนเอง 
การเปดหรือถอดฝาปดอาจทําใหคุณสัมผัสกับแรงด ันไฟฟาที่เปนอันตราย หรืออันตรายอื่นๆ ได 
การบํารุงรักษาจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองเทานั้น

13. ความเสียหายท่ีตองการการซอมบํารุง - ถอดปล๊ักอุปกรณออกจากแหลงจายไฟ AC หลัก 
และขอรับการบํารุงรักษาจากเจาหนาที่ที่ไดรับการรับรอง เมื่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ เช น
- สายไฟหรือปล๊ักของแหลงจายไฟเสียหาย
- สัมผัสกับความชืน้ น้ํา และ/หรือสภาวะอากาศที่รุนแรง (ฝนตก หิมะตก หรืออ่ืนๆ)
- ของเหลวหกรดหรือซึมเขาไปขางในอุปกรณ
- วัตถุตกใสอุปกรณ
- ทําอุปกรณหลน หรือตูอุปกรณเสียหาย
- มีการเปล่ียนแปลงในประสิทธภิาพการทํางานของอุปกรณอยางชัดเจน 
- ไมสามารถใชอุปกรณตามปกติได แมวาจะปฏิบัต ิตามคําแนะนําการใชงานอยางถูกตองแลว

14. ชิ้นสวนอะไหล - ตรวจดูใหแนใจวาชางทีใ่หบริการใชชิน้สวนอะไหลที่ผูผลิตระบุไว 
หรือมีคุณสมบัติเชนเดียวกับชิน้สวนเดิม 
การเปล่ียนชิ้นสวนโดยที่ไมไดรับอนุญาตอาจทำใหการรับประกันเปนโมฆะ และกอใหเกิดอัคคีภ ัย ไฟฟาช็อต 
หรืออันตรายอ่ืนๆ

15. การตรวจสอบความปลอดภัย - ควรทําการตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อทําการซอมแซมหรือบํารุงรักษาเสร็จ 
เพ่ือใหมั่นใจถึงสภาวะการทํางานทีเ่หมาะสม

16. การติดตั้ง - ทําการติดต้ังตามคําแนะนําของผูผลิต และตามกฎหมายที่บังคับใชในทองถ่ิน
17. อุปกรณตอพวง การเปล่ียนแปลง หรือการดัดแปลง - ใชอุปกรณตอพวง/

อุปกรณเสริมที่ผูผลิตระบุไวเทานั้น การเปล ี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณใดๆ ที่ไมไดรับการรับรองจาก Bosch 
อาจทําใหการรับประกันเปนโมฆะ 
หรือในกรณีที่มีการตกลงสิทธิการใชงานก็อาจทําใหการไดรับอนุญาตใชอุปกรณเปนโมฆะได 
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1.3 หมายเหตุสําคัญ

สวิตชไฟแบบสองทาง (All-pole power switch) - ติดต้ังสวิตชไฟแบบสองทาง 
ที่มีหนาสัมผัสแยกหางจากกันอยางนอย 3 มม. ในแตละข้ัว เขาไปในการติดต้ังไฟฟาของอาคาร 
ถาจําเปนตองเปดตัวหุมสําหรับบํารุงรักษา และ/หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
ใหใชสวิตชไฟแบบสองทางเปนอุปกรณตัดการเช ือมตอในการตัดแรงดันไฟฟาเขาสูอุปกรณ
การเปล่ียนแบตเตอร่ี - สําหรับเจาหนาท่ีบริการท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน - 
แบตเตอร่ีลิเธยีมติดต้ังอยูภายในกลองอุปกรณ  เพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายจากการระเบิด 
ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีตามคําแนะนํา เปล่ียนแบตเตอร ี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเทา ตามทีผู่ผลิตแนะนําเทานั้น 
ทิ้งแบตเตอร่ีใชแลวดวยวิธีทีเ่ปนมติรกับธรรมชาติ และไมทิ้งรวมกับขยะอ่ืนๆ 
การบํารุงรักษาจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองเทานั้น

การเชื่อมตอสายดินโคแอ็กเชียล
- เชือ่มตอสายดินกับระบบเคเบิลถามีการเชือ่มต ออุปกรณกับระบบเคเบิลภายนอก
- เชือ่มตออุปกรณติดต้ังกลางแจงกับอินพุตของอุปกรณเมื่ออุปกรณมีการตอสายดินกับเตารับสายดิน 

หรือแผงข้ัวตอสายดินที่ไดเชือ่มตอกับแหลงสายดินแลว
- ตัดการเชื่อมตอข้ัวตออินพุตของอุปกรณจากอุปกรณติดต้ังกลางแจง 

กอนทีจ่ะตัดการเชื่อมตอกับปล๊ักสายดินหรือแผงข้ัวตอสายดิน
- ปฏิบัติตามขอควรระวังความปลอดภัย เชน การเชื อมตอสายดินกับอุปกรณภายนอกใดๆ ที่เชื่อมตอกับอุปกรณนี้
 รุน ทีใ่ชในสหรัฐอเมริกาเทานั้น - ขอ 810 
ของมาตรฐานการออกแบบและการติดต้ังระบบไฟฟาสําหรับใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ANSI/NFPA No.70 
มีขอมูลเก่ียวกับการติดต้ังสายดินของอุปกรณติดยึดและโครงรองรับ 
การติดต้ังสายดินของสายโคแอ็กเชียลที่ตอเขากับชดุคายประจ ุขนาดของสายดิน ตําแหนงของชุดคายประจุ 
การตอหลักดิน และขอกําหนดเก่ียวกับหลักดิน

อุปกรณเสริม - ไมวางอุปกรณนี้บนชัน้วาง ขาต้ัง หิ้ง หรือตัวยึดที่ไมมั่นคง อุปกรณอาจตกลงมา 
ทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บรุนแรง และ/หรือทําใหอ ุปกรณไดรับความเสียหายหนักได ใชกับรถเข็น ชัน้วาง ขาต้ัง หิ้ง 
หรือโตะทีผู่ผลิตระบุไวเทานั้น เมื่อใชรถเข็น ใหใชความระมัดระวังในการเคล่ือนยายรถเข็น/
อุปกรณเพ่ือปองกันการบาดเจ็บจากการพลิกคว่ํา การหยุดอยางรวดเร็ว การใชแรงมากเกินพอดี 
หรือพื้นผิวที่ไมเรียบอาจทําใหรถเข็น/อุปกรณพลิกคว่ําได ควรติดต้ังอุปกรณตามคําแนะนําของผู ผลิต

หมายเหตุ
ไมทิง้แบตเตอร่ีรวมกับขยะทัว่ไป ทิ้งแบตเตอรี ในที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม 
และในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธยีมใหปดที่บริเวณข้ัวเอาไวดวย
ดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ http://www.BoschSecurity.com/standards

ขอควรระวัง
ผลิตภัณฑเลเซอร Class I 
รังสีจากเลเซอรที่มองไมเห็นเมือ่เปด หลีกเล ี่ยงการสัมผัสลําแสง

การกําจัด - ผลิตภัณฑของ Bosch ไดรับการพัฒนาและผลิตดวยวัสดุและสวนประกอบทีม่ีคุณภาพสูง 
ซึง่สามารถนํามารีไซเคิลหรือนํากับมาใชใหมได สัญลักษณนี้หมายความวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และเครื่องใชไฟฟาที่ส้ินสุดอายุการใชงานจะตองเก็บรวบรวมและกําจดัแยกกับขยะในครัวเรือน โดยปกติ 
ระบบการเก็บรวบรวมแบบคัดแยกใชสําหรับผลิตภัณฑ อิเล็กทรอนิกสและไฟฟาที่ไมใชแลว 
โปรดกําจัดอุปกรณเหลานี้ที่โรงงานรีไซเคิลที เปนมิตรกับธรรมชาติ ตามขอกําหนด European Directive 2002/96/EC
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อุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิต - ใช CMOS/MOS-FET ทีเ่หมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงการคายประจ ุไฟฟาสถิต 
หมายเหตุ: สวมใสสายดินรัดขอมือ และปฏิบัติตามขอปฏิบัติการระมัดระวังความปลอดภัย ESD 
ที่เหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานกับแผงวงจรที่ไวตอไฟฟาสถิต
คําประกาศสภาพแวดลอม - Bosch มีความมุงมั่นในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบโดยใหความเคารพตอสภาพแวดลอมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ขนาดของฟวส - สําหรับการปกปองอุปกรณ การปองกันวงจรสาขาตองใชฟวสขนาดสูงสุดที่ 16A 
ซึ่งจะตองสอดคลองกับ NEC800 (สวนที่ CEC 60) 
การเชื่อมตอสายดินและสลับขัว้กระแสไฟฟา - อุปกรณอาจติดต้ังปล๊ักกระแสไฟสลับชนดิระบุขั ว 
(ปล๊ักที่มีขาขางหน่ึงกวางกวาอีกขาง) 
คุณสมบัติความปลอดภัยนี้จะทําใหสามารถเสียบปล ั๊กเขากับเตารับไดวิธเีดียวเทานั้น 
ถาไมสามารถเสียบปล๊ักกับเตารับไดสุด โปรดต ิดตอชางไฟฟาทองถ่ินที่ไดรับการรับรองเพื อเปล่ียนเตารับเปนอันใหม 
หามมองขามจุดประสงคดานความปลอดภัยของปล๊ักกระแสไฟสลับชนิดระบุข้ัว โดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ อุปกรณนี้อาจมีปล๊ักสายดินสามขา (ปล ั๊กที่มีขาที่สามสําหรับตอสายดิน) 
คุณสมบัติความปลอดภัยนี้จะทําใหสามารถเสียบปล ั๊กกับเตารับที่ตอสายดินแลวเทานั้น 
ถาไมสามารถเสียบปล๊ักกับเตารับได โปรดติดต อชางไฟฟาทองถ่ินที่ไดรับการรับรองเพ่ือเปล่ียนเตารับที่ลาสมัย 
หามละเลยจุดประสงคดานความปลอดภัยของปล๊ักสายดิน
การเคล่ือนยาย - ตัดไฟกอนที่จะเคล่ือนยายอุปกรณ เคล่ือนยายอุปกรณดวยความระมัดระวัง การใชแรงมากเกิน 
หรือการกระแทกอาจทําใหอุปกรณและฮารดดิสกไดรฟเสียหายได
สัญญาณภายนอก (Outdoor signals) - การติดต้ังสําหรับสัญญาณภายนอก 
โดยเฉพาะที่เก่ียวกับตัวนําไฟฟาและฟาผา และการปองกันไฟกระชาก ตองเปนไปตาม NEC725 และ NEC800 (กฎ 
CEC 16-224 และ CEC สวนที่ 60) 
อุปกรณท่ีเชื่อมตอถาวร - ใชอุปกรณภายนอกที่พรอมตัดการเชื่อมตอกับอ ุปกรณนี้
อุปกรณท่ีตองเสียบปล๊ัก - ติดต้ังเตารับชองเสียบใกลกับอุปกรณเพ่ือใหใชงานไดงาย
ตูชั้นวาง
- การทํางานในบริเวณพ้ืนที่ยกสูง - ถาติดต้ังในที ปด หรือตูชั้นวางรวม 

อุณหภูมิการทํางานของสภาพแวดลอมตูชั้นวางอาจสูงกวาอุณหภูมหิอง ดังนั้น 
ตองพิจารณาติดต้ังอุปกรณในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจากอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบ (Tma) ทีผู่ผลิตระบ ุ

- การไหลเวียนของอากาศที่ลดลง - 
การติดต้ังอุปกรณในตูชั้นวางควรใหมีอากาศไหลเวียนเพียงพอสําหรับการทํางานอยางปลอดภัยของอุปกรณ 

- การโหลดเชิงกล- ควรติดต้ังอุปกรณในตูชัน้วางที่จะไมเกิดสภาวะอันตรายจากการโหลดเชิงกลที่ไมสมดุล
- การโอเวอรโหลดของวงจร - ควรคํานึงถึงการเชือ่มต ออุปกรณกับวงจรจายไฟ 

และผลกระทบท่ีอาจเกิดตอระบบการปองกันกระแสไฟฟาเกินขนาดและสายไฟ 
หากเกิดการโอเวอรโหลดของวงจร 
ควรมีการจัดทําปายติดประจําอุปกรณบอกไวอยางเหมาะสมเพ่ือจดัการกับปญหานี้

- การตอสายดินที่ถูกตอง - 
ควรดูแลรักษาการตอสายดินของอุปกรณบนตูชั้นวางใหอยูในสภาพที่เหมาะสมอยูเสมอ 
ควรใหความสําคัญกับการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟอ่ืนๆ นอกเหนอืไปจากการเชื่อมตอโดยตรงกับวงจรยอย (เชน 
การใชปล๊ักพวง)

SELV - พอรตอินพุต/เอาตพุตตองเปนวงจรแบบ Safety Extra Low Voltage (SELV)  วงจรแบบ SELV 
ควรเชื่อมตอกับวงจรแบบ SELV เทานั้น
สัญญาณภาพขาดหาย (Video loss) - 
การขาดหายของสัญญาณภาพเปนเร่ืองที่อาจเกิดขึ นไดในการบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล ดังนั้น Bosch Security 
System จงึไมสามารถรับผิดชอบกับความเสียหายใดๆ ที เปนผลมาจากขอมูลวิดีโอที่หายไป 
ในการลดความเส่ียงที่จะสูญเสียขอมูลดิจติอล Bosch Security System แนะนําใหมีระบบบันทกึหลายระบบ 
และมีกระบวนการที่จะสํารองขอมูลอะนาล็อกและดิจิตอลทั้งหมด

ขอควรระวงั
การตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส - อุปกรณนี้ผลิตข้ึนสําหรับใชในพ้ืนที่สาธารณะเทานั้น
สหรัฐอเมริกา กฎหมายรัฐหามลักลอบบันทึกการสนทนาโดยเด็ดขาด
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1.4 FCC และ UL
ขอมูล FCC
(รุนสหรัฐอเมริกา  และรุนแคนาดาเทานั้น)
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและออกแบบเพื่อใหสอดคลองตามขอจํากัดของอุปกรณดิจิตอล Class B ตามที่ระบุใน 
สวนที่ 15 ของ ขอกําหนด FCC  
ขอจํากัดเหลานี้กําหนดข้ึนเพ่ือใหมีการปองก ันที่เหมาะสมจากสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายเม ือติดตั้งอุปกรณภาย
ในท่ีพักอาศัย  อุปกรณนี้จะผลิต ใชงาน และสามารถแผพลังงานคล่ืนความถ่ีวิทยุ หากไมติดต้ัง 
และใชงานตามคําแนะนํา อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนการส่ือสารดวยคล่ืนวิทยุอ่ืน อยางไรก็ตาม 
ไมมีการรับประกันวาสัญญาณรบกวนจะไมเกิดข้ึนในการติดต้ังแบบใดแบบหนึ่ง 
หากอุปกรณนี้กอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน ซึง่สามารถสังเกตไดโดยปด 
และเปดอุปกรณ ขอแนะนําใหผูใชลองแกไขสัญญาณนี้ดวยวิธีการใดวิธีการหนึง่ตอไปนี:้
- ปรับทิศทางหรือเปล่ียนทีต้ั่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพ่ิมระยะหางระหวางอุปกรณและเคร่ืองรับ
- เชือ่มตออุปกรณเขากับเตารับไฟฟาที่ผนงั ซ ึ่งอยูในตางวงจรกับเตารับที่เคร่ืองรับสัญญาณเสียบอยู
- ปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิควิทยุ/โทรทัศนที่มีความเชีย่วชาญเพ่ือขอความชวยเหลือ
หามทําการดัดแปลงทั้งโดยเจตนาหรือไมเจตนา หากไมไดรับการรับรองโดยบริษัททีเ่ก่ียวของ การดัดแปลงใดๆ 
อาจทําใหสิทธิใชงานของผูใชอุปกรณเปนโมฆะ ถาจําเปน ผูใชควรปรึกษาตัวแทนจําหนาย หรือช างเทคนิควิทยุ/
โทรทัศนที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับการปฏิบัติท ี่ถูกตอง
ผูใชอาจพบวาคูมอืตอไปนี้ที่จดัเตรียมโดย Federal Communications Commission มีประโยชน: 
วิธีระบุและแกไขปญหาสัญญาณรบกวนทางวิทยุ-โทรทัศน  คูมือนี้จัดพิมพโดยสหรัฐอเมริกา สํานักงานพิมพรัฐบาล, 
วอชิงตัน, DC 20402, หมายเลขสต็อก 004-000-00345-4
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1.5 หมายเหตุจาก Bosch 
Copyright
This manual is the intellectual property of Bosch Security Systems and is protected by copyright.
All rights reserved.

Trademarks
All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks and 
must be treated accordingly.

NOTE!
This manual has been compiled with great care and the information it contains has been thoroughly 
verified. The text was complete and correct at the time of printing. The ongoing development of the 
products may mean that the content of the user guide can change without notice.  Bosch Security Systems 
accepts no liability for damage resulting directly or indirectly from faults, incompleteness or discrepancies 
between the user guide and the product described.

More information
For additional information, please contact the nearest Bosch Security Systems location or visit our web site 
at:
www.boschsecurity.com
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2 ขอมูลเบื้องตน

2.1 การใชงานเคร่ืองบันทึกวดิีโอแบบดิจิตอล
เคร่ืองบันทึกวิดีโอแบบดิจติอล Bosch 630/650 Series 
เปนระบบบันทึกวิดีโอและเสียงที่บันทึกสัญญาณจากกลองและเสียงไดหลายตัว สามารถเรียกดูสดในหลายหนาจอ 
และทําการเลนไดในขณะเดียวกัน
อุปกรณมีระบบการคนหา และการเลนภาพยอนหลังสำหรับเรียกดูวิดีโอที่บันทึกเก็บไว เมื่อกําหนดคาแลว 
การบันทึกภาพจะปฏิบัติงานดวยตัวเครื่องเองโดยที่ผูใชงานไมตองไปคอยส่ังการ 
อัตราสูงสุดที่บันทึกไดสําหรับความละเอียด CIF ร ับประกันที่ 30 (NTSC) และ 25 (PAL) ภาพตอวินาท ีตอชอง สําหรับ 
2CIF และ 4CIF สามารถทําการบันทึกไดโดยการตั้งคาความละเอียดภาพตอวินาทีที่ตํ่าลง 
สามารถเลือกอัตราการบันทึก และความละเอียดภาพในกลองแตละตัวได 
สามารถใสฮารดดิสกไดสองตัวตามความตองการพ ื้นที่ในการบันทึก
ทุกรุนจะมีฟงกชันการจัดการสัญญาณเตือนภัย และการควบคุมการสงขอมูลระยะไกลทีม่ีความครอบคลุม 
ฟงกชันสัญญาณเตือนภัย ประกอบดวยการตรวจจับการเคล่ือนไหวในภาพของกลองใดก็ตามที่ต้ังคาตรวจจับไว 
ซึง่กําหนดพ้ืนที่ตรวจจับไดโดยผูใชงาน
อุปกรณสามารถใชงาน และต้ังโปรแกรมไดงายผานทางปุมควบคุมบนแผงดานหนา เมาส 
และระบบเมนูที่แสดงบนหนาจอ  เอาตพุตที่แสดงทางจอมอนิเตอร 2 ตัว สามารถแสดงภาพไดแบบเต็มหนาจอ 
ส่ีจอยอย หลายจอ หรือซีเควนซ
ที่แผงหลัง จะมีชุดอินพุตและเอาตพุตสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง และสัญญาณเตือนภัย ข้ัวตอ VGA 
จะใหเอาตพุตสําหรับจอมอนิเตอร A เอาตพุตวิดีโอ VGA อีกอัน จะใหเอาตพุตสําหรับจอมอนิเตอร B จอมอนิเตอร A 
จะแสดงภาพดิจิตอลเต็มจอ หรือส่ีจอยอยที่สามารถแชหรือซูมภาพได จอมอนิเตอร B จะแสดงภาพสดเต็มจอ 
หรือหลายจอ
ใชซอฟตแวร PC หรือเว็บแอปพลิเคชันในตัวเครื่องผานทางเครือขายสําหรับมุมมองแบบสด การเลนภาพที่บันทึก 
และการกําหนดคา ผูใชงานสามารถควบคุมเคร่ือง DVR ไดส่ีคนในเวลาเดียวกัน DVR 630/650 Series 
มีการตรวจสอบความถูกตองสําหรับทั้งการเลนแบบภายในเครือขาย และระยะไกล ควรมี PC 
เฉพาะสําหรับการเลนภาพยอนหลังของไฟลวิดีโอท ี่เก็บไว

2.1.1 เวอรชนั
มี DVR 630/650 Series หลายรุน โดยรุนที่มีความครอบคลุมมากที่สุดจะมี 16 ชองสัญญาณ 
และมเีคร่ืองเขียนแผนดีวีดีในตัว DVR 630 ไมมีเคร ื่องเขียนแผนดีวีดี สวน DVR 650 มี

2.1.2 คูมือ
คูมือนี้จะมีขอมูลเก่ียวกับ:
- การติดต้ังอยางงาย - ภาพรวมโดยยอ ของวิธีต้ังคาและติดต้ังผลิตภัณฑ
- การตั้งคาฮารดแวร - คําอธบิายวิธกีารติดต้ังผลิตภัณฑโดยละเอียดสําหรับผูติดต้ัง 
- การใชงาน - คําอธิบายวิธีใชงานอุปกรณโดยละเอียดสําหรับผูใช
- การควบคุมทางเว็บและซอฟแวรสําหรับเลนภาพยอนหลัง - คําอธิบายโดยละเอียดสําหรับผูใช 

และผูดูแลระบบถึงวิธีต้ังคา และใชงานซอฟตแวรการควบคุมทางเว็บและซอฟตแวรสําหรับเลนภาพยอนหลัง 
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2.1.3 คณุสมบัติ
DVR 630/650 Series มีคุณสมบัติตอไปน้ี:
- ชองอินพุตตอพวงที่สามารถบันทึกภาพทับอัตโนมัติ จํานวน 8 หรือ 16 ชอง
- 4 อินพุตสัญญาณเสียง
- สามารถบันทึกและเลนภาพยอนหลังพรอมกัน
- เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพชนิด H.264
- พอรตอีเธอรเน็ต 10/100Base-T สําหรับการเชือ่มตออีเธอรเน็ตและเครือขาย
- พอรต RS485 สําหรับการส่ือสารแบบ serial
- เอาตพุตจอมอนิเตอร VGA (จอมอนิเตอร A)

- แสดงภาพบนหลายจอไดในโหมดเลนสดและโหมดการเลนภาพยอนหลัง
- เอาตพุตจอมอนิเตอร VGA (จอมอนิเตอร B)

- ภาพเต็มจอหรือหลายจอในโหมดเลนสดพรอมซีเควนซ 
- อัตราสวนภาพการแสดงผลสัญญาณภาพ 4:3, 5:4, 16:9 และ 16:10 สําหรับจอมอนิเตอร A
- อัตราสวนภาพการแสดงผลสัญญาณภาพ 4:3 สําหรับจอมอน ิเตอร B
- เอาตพุตเสียงสองชอง (โมโน)
- การตรวจจับการเคล่ือนไหว
- 8/16 อินพุต (สัญญาณเตือนภัย) ที่สับเปล่ียนได และ 4 เอาตพุตสัญญาณเตือนภัย
- การตรวจจับภาพวิดีโอที่หายไป
- ระบบเตือนภัยดวยเสียง
- การควบคุมกลองใหหมุน/เอียง/ซูม ผาน RS485
- รองรับการทํางานโปรโตคอลของ Bosch และ Pelco
- การจัดเก็บบันทึกแบบโลคัลผาน USB
- การจัดเก็บบันทึกแบบโลคัลผานเคร่ืองเบิรน DVD ในตัวเคร่ือง 
- การเชือ่มตอแปนพิมพ IntuiKey ผาน RJ11
- การแจงเตือนทางอีเมลพรอมคลิปวิดีโอ 10 วินาทีเมื่อมีสัญญาณเตือนภัย
- Bosch DVR viewer App สําหรับดูภาพแบบสดและควบคุม PTZ

2.2 การนําออกจากกลอง
ตรวจสอบความเสียหายของบรรจภัุณฑในสวนที่สามารถมองเห็นได หากมีอุปกรณเสียหายระหวางขนสง 
ใหแจงบริษัทขนสง นําอุปกรณออกจากกลองอยางระมัดระวัง อุปกรณนี้เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และควรไดรับการดูแลอยางระมัดระวัง เพ่ือปองกันความเสียหายกับอุปกรณ อยาพยายามใชอุปกรณ  
ถามีสวนประกอบใดๆ เสียหาย ถามีสวนประกอบของอุปกรณหายไป ใหแจงตัวแทนผูดูแลลูกคาของค ุณ 
หรือตัวแทนจําหนายระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch 
กลองที่ใชในการขนสงเปนบรรจุภัณฑที่ปลอดภ ัยที่สุดในการขนสงอุปกรณ เก็บกลอง 
และวัสดุสําหรับบรรจุไวใชในอนาคต ถาตองสงค ืนอุปกรณ ใหบรรจอุุปกรณลงในบรรจุภัณฑเดิม

2.2.1 อปุกรณที่ใหมาในบรรจุภัณฑ
ตรวจดูรายการตอไปนี้:
- เคร่ืองบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล (อุปกรณ DVR 600 Series)
- คูมือการติดต้ังฉบับยอ
- คูมือการติดต้ังและใชงาน (คูมือนี้)
- CD-ROM ทีม่ีซอฟตแวรสําหรับเลนภาพที่บันทึกไว และเอกสารตางๆ
- สายไฟสําหรับเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ/อะเเดปเตอร
- เมาส USB 
- แผงข้ัวตอสําหรับข้ัวตอ I/O ภายนอก
- รีโมทคอนโทรลพรอมแบตเตอรี่ AAA 2 กอน
- ตัวยึดสําหรับติดต้ังบนชั้นวางขนาด 19 นิ้ว
- วัสดุติดต้ังฮารดดิสก (ถาไมมีมาใหในตัว)
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2.3 สภาพแวดลอมในการติดตั้ง

2.3.1 การติดตั้ง
DVR 600 Series เปนอุปกรณแบบตั้งโตะ

2.3.2 การระบายอากาศ
ตรวจดูใหแนใจวาสถานที่ติดต้ังอุปกรณมีการระบายอากาศที่ดี 
ตรวจดูตําแหนงของชองระบายความรอนในกลองอุปกรณ และดูวาไมถูกกีดขวาง 
เนือ่งจากอาจทําใหอุปกรณลมเหลวและทําใหการร ับประกันเปนโมฆะ

2.3.3 อุณหภูมิ
ศึกษาขอมูลจําเพาะเก่ียวกับอุณหภูมิโดยรอบอุปกรณ เมื่อเลือกพื้นที่ติดต้ัง 
ความรอนหรือความเย็นที่เกินอุณหภูมิในการทํางานทีร่ะบุไวอาจทําใหอุปกรณลมเหลวและทําใหการรับประกันเปนโม
ฆะ ไมติดต้ังอุปกรณไวบนอุปกรณที่มีความรอน

2.3.4 แหลงจายไฟ
ตรวจดูใหแนใจวาแหลงจายไฟ AC ของที่ติดต้ังม ีความเสถียร และอยูภายในระดับแรงดันของอุปกรณ  ถาแหลงจายไฟ 
AC ของทีติ่ดต้ังมีโอกาสเกิดไฟเกินหรือไฟตก ใหใชเคร่ืองปรับแรงดันไฟฟา หรืออุปกรณสํารองไฟ (UPS) 
มิเชนนั้นอุปกรณอาจจะลมเหลวได

2.3.5 สภาพแวดลอม
อุปกรณไดรับการออกแบบใหใชงานในสภาวะแวดลอมที่สะอาด 
ระดับฝุนที่มากเกินไปอาจทําใหอุปกรณลมเหลวและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ

2.4 อุปกรณที่เกี่ยวของ
ระบบทั่วไปอาจมีสวนประกอบดังตอไปนี้ (ไมรวมกับอุปกรณ):
- จอมอนิเตอร VGA หลัก สําหรับการตรวจสอบหลายจอ (จอมอนิเตอร A)
- จอมอนิเตอร VGA รอง สําหรับตรวจจบั/เตือนภัย (จอมอน ิเตอร B)
- กลองพรอม 1 Vpp composite video outputs
- ไมโครโฟน
- ตัวขยายสัญญาณเสียงพรอมลําโพง
- สายโคแอ็กเชียลวิดีโอพรอมข้ัวตอ BNC สําหรับเช ือมตอสัญญาณวิดีโอ
- สายสัญญาณเสียงพรอมข้ัวตอ RCA สําหรับเชื่อมตอสัญญาณเสียง
- ชองจายไฟ AC สําหรับอุปกรณจายไฟที่สามารถแยกไดเพ่ือความปลอดภัย (ดวยเหตุผลในการใชงาน 

อุปกรณจะไมมีสวิตชเปด/ปด)
- PC และเครือขายสําหรับแอปพลิเคชนัระยะไกล
- อุปกรณควบคุม หมุน/สาย/ซูม 
- แปนพิมพ IntuiKey

2.5 การรบัประกัน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําความปลอดภัย คําแนะนําการติดต้ัง และคําแนะนําอ่ืนๆ ในคูมือนี้ 
อาจกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณ และทําใหการรับประกันเปนโมฆะ
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3 การติดตั้งอยางงาย
การใชงานอุปกรณนี้อยางงาย ทําไดโดยเชื่อมต อตามคําอธบิายดานลาง 
แลวปอนขอมูลที่เก่ียวของในเมนูติดต้ังอยางงาย เมนูติดต้ังอยางงายจะแสดงข้ึนในคร้ังแรกที่เปดอุปกรณ

3.1 การเชื่อมตอ

รูป 3.1 แผงเชื่อมตอดานหลังสําหรับรุน 16 ชองสัญญาณ

รูป 3.2 แผงเชื่อมตอดานหลังสําหรับรุน 8 ชองสัญญาณ

3.1.1 การเชื่อมตอหลัก
1. เชื่อมตอกลองกับข้ัวตอ BNC VIDEO IN (หยุดทํางานอัตโนมัติ)
2. เชื่อมตอจอมอนิเตอร A กับเอาตพุต VGA MON A ที่สนับสนุน 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3), หรือ 

1280x1024 (5:4), 1366x768 (16:9) และ 1440x900 (16:10)
3. เชื่อมตอเมาส USB เขากับพอรต USB 

3.1.2 การเชื่อมตอเสริม
1. เชื่อมตอจอมอนิเตอร B กับข้ัวตอ VGA MON B (สนับสนุน 800x600)
2. เชื่อมตอไดถึง 4 ชองสัญญาณเสียงกับ AUDIO IN อินพุต RCA (CINCH) 
3. เชื่อมตอ 2 AUDIO OUT เอาตพุต RCA (CINCH) กับจอมอนิเตอรหรือเครื่องขยายส ัญญาณเสียง
4. เชื่อมตอไดถึง 8/16 ALARM IN อินพุต (ผานบล็อกแผงข้ัวตอที่ใหมา)
5. เชื่อมตอไดถึง 4 ALARM OUT เอาตพุต (ผานบล็อกแผงข้ัวตอทีใ่หมา)
6. เชื่อมตออุปกรณควบคุม หมุน/สาย/ซมู กับพอรต RS-485 (ผานแผงข้ัวตอสกรูที่ใหมา)
7. เชื่อมตอกับเครือขายของคุณทางพอรต Ethernet 
8. เชื่อมตอสายแปนพิมพ Bosch Intuikey กับพอรต Keyboard-IN ถาจําเปน

3.1.3 การเปดเครื่อง
เปดอุปกรณทีเ่ชื่อมตอทัง้หมด
- เชื่อมตออุปกรณจายไฟกับเตารับ AC
- เชื่อมตอสายไฟ DC เขากับข้ัวตอ 12VDC บนอุปกรณ
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3.2 การใชงานครั้งแรก
เมนูการติดต้ังอยางงายจะแสดงข้ึนในคร้ังแรกทีใ่ชอุปกรณ ต้ังคาพ้ืนฐานในแท็บสามแท็บเพื อใหอุปกรณใชงานได 
อุปกรณจะเร่ิมบันทึกอัตโนมัติเมื่อปดเมนูติดต้ังอยางงาย

การเปดเมนูติดต้ังอยางงายในคร้ังตอไป:
1. กดปุมเมนู  เพ่ือเปดแผงควบคุมระบบ
2. กดปุมเมนู  อีกคร้ังเพ่ือเขาเมนูหลัก

- เมนูหลักจะปรากฏบนจอมอนิเตอร A
3. เลือกระบบ จากนั้นเลือกเมนูยอยการกําหนดคา และการติดต้ังอยางงาย

การนาวิเกต
ใชเมาส USB ที่ใหมาดวย หรือสามารถใชปุมบนแผงควบคุมดานหนาตอไปนี้:

- ใชปุม Enter เพ่ือเลือกเมนูยอยหรือรายการ

- ใชปุมลูกศร     เพ่ือเคล่ือนผานเมนูหรือรายการ

- ใชปุมออก  เพ่ือยอนกลับหรือปดเมนู

หลังจากเปดเครื่องแลว อุปกรณจะแสดงหนาล็อกอินเหนือส่ีหนาจอยอย ID ผูใชเร่ิมตนคือ ADMINISTRATOR 
รหัสผานเร่ิมตนคือ 000000 (หก ศูนย) 

3.2.1 เรียกคนืคาดฟีอลต
ในการเรียกคืนคาดีฟอลตจากโรงงานของอุปกรณ:
1. ตัดไฟจาก DVR
2. กดปุม OSD  บนแผงดานหนาคางเอาไว
3. จายไฟใหอุปกรณ

- จะเปนการเรียกคืนคาดีฟอลตโรงงาน
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3.3 เมนูติดตัง้อยางงาย
เมนูติดต้ังอยางงายจะมีสามแท็บคือ: International การบ ันทึกตอเนื่อง และเครือขาย คลิกปุม ออก 
เพ่ือออกจากเมนูติดต้ังอยางรวดเร็ว การเปล่ียนการต้ังคาการติดต้ังอยางรวดเร็วจะเขียนทับการต้ังคาที่ปรับแตงเอง 

3.3.1 สากล (International)

รูป 3.3 การติดต้ังอยางงาย - สากล (International)

ภาษา เลือกภาษาสําหรับเมนูจากรายการ

โซนเวลา เลือกโซนเวลาจากรายการ

รูปแบบเวลา เลือกไดทั้งรูปแบบเวลา 12 หรือ 24 ชั่วโมง

เวลา ใสเวลาปจจบัุน

รูปแบบวันท่ี เลือกจากสามรูปแบบวันที่สําหรับแสดง เดือน (MM), วัน (DD), หรือป (YYYY) กอน

วันท่ี ใสวันที่ปจจุบัน
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3.3.2 การบันทกึตอเนือ่ง

รูป 3.4 การติดต้ังอยางงาย - การบันทึกตอเน่ือง
ต้ังความละเอียดของการบันทึกตอเนือ่ง คุณภาพของภาพ อัตราเฟรม การซอนเรน 
และเสียงสําหรับแตละโปรไฟลในตาราง
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3.3.3 เครือขาย

รูป 3.5 การติดต้ังอยางงาย - เครือขาย
ใสการต้ังคาที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณโดยสอดคลองกับเครือขาย

DVR ID ใสชือ่ DVR เฉพาะสําหรับใชในเครือขาย

DHCP ใชงาน DHCP เพ่ือใหมี IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสค, และเกตเวยเร่ิมตน 
ซึ่งจะไดรับการกําหนดโดยอัตโนมัติโดยเซิรฟเวอร 
คาจริงจะแสดงข้ึน

IP แอดเดรส, 
ซับเน็ตมาสค, และเกตเวย

ใส IP, ซบัเน็ตมาสค, เกตเวยแอดเดรส, และ DNS เซิรฟเวอรแอดเดรสเมื่อ 
ไมไดเปดใชงาน DHCP
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4 การตั้งคาฮารดแวร
เนือ้หาในสวนนี้จะใหขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับการติดต้ังฮารดแวร 
และการเชื่อมตออุปกรณภายนอกเขากับตัวอุปกรณ ชนิดข้ัวตอ และขาสัญญาณจะเปนไปตามที่อธิบาย 
ข้ัวตอสวนใหญจะอยูที่แผงดานหลังของอุปกรณ เพ่ือความสะดวก มีพอรต USB 
หนึง่พอรตอยูที่ดานหนาอุปกรณเพ่ือเชือ่มตอเมาส หรืออุปกรณหนวยความจํา
ทุกอินพุต/เอาตพุตจะเปนวงจร Safety Extra Low Voltage (SELV)  วงจรแบบ SELV ควรเชื่อมตอกับวงจรแบบ SELV 
เทานั้น

4.1 การเชื่อมตอกลอง
เชือ่มตอกลองกับข้ัวตอ VIDEO IN ทีด่านหลังอุปกรณดวยสายโคแอ็กเชียลวิดีโอ 75 โอหมกับข้ัวตอ BNC นอกจากนี้ 
ยังสามารถตอพวงสัญญาณนี้ไปอุปกรณอ่ืนๆ ผานทางข้ัวตอ VIDEO OUT ทีเ่ก่ียวของได 
อินพุตกลองสามารถหยุดทํางานไดเองอัตโนมัติ ไม จําเปนตองเพิ่มตัวหยุด (terminator) กับข้ัวตอเอาตพุต 
ถาไมมีการเชื่อมตออุปกรณเพ่ิมเติม
ถาตอพวงสัญญาณกลองกับอุปกรณเพ่ิมเติม 
ตรวจสอบใหแนใจวาปลายข้ัวตอนัน้ถูกระงับสัญญาณดวยตัวหยุดขนาด 75 โอหม
DVR 600 Series จะกําหนดคาเปนอุปกรณ PAL หรือ NTSC โดยอัตโนมัติ 
อุปกรณจะประเมินมาตรฐานโทรทัศนโดยตรวจจับรูปแบบสัญญาณของ VIDEO IN 1 ระหวางต้ังคา  
สามารถตั้งคาอุปกรณเปน PAL หรือ NTSC ไดใน เมนูกลอง ใต ฟอรแม็ตวิดีโอ 

ขอมูลจําเพาะ
สัญญาณอินพุต: Composite video 1 Vpp, 75 โอหม
มาตรฐานโทรทัศน: PAL/NTSC, ประเมินอัตโนมัติ
การควบคุมอัตราขยาย: ควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติในแตละอินพุตวิดีโอ
ชนิดข้ัวตอ: ตอพวง BNC, หยุดทํางานอัตโนมัติ

รูป 4.1 16 อินพุตวิดีโอพรอมเอาตพุตตอพวง

รูป 4.2 8 อินพุตวิดีโอพรอมเอาตพุตตอพวง

1615141312111098765

1615141312111098765
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4.2 การเชื่อมตอสัญญาณเสียง
DVR 600 Series สนับสนุนถึง 4 อินพุตสัญญาณเสียงและ 2 เอาตพ ุตสัญญาณเสียง 
เชือ่มตอดวยสายสัญญาณเสียงกับข้ัวตอ RCA (CINCH) ท ีเขากันได

ขอมูลจําเพาะ
สัญญาณอินพุต: โมโน RCA (CINCH), 1 Vpp, 10k โอหม
สัญญาณเอาตพุต: โมโน RCA (CINCH), 1 Vpp, 10k โอหม

รูป 4.3 ขั้วตออินพุตและเอาตพุตสัญญาณเสียง

4.3 การเชื่อมตอจอมอนิเตอร
สามารถเชื่อมตอไดถึงสองจอมอนิเตอรผานการเชือ่มตอ VGA

4.3.1 VGA (จอมอนิเตอร A และจอมอนิเตอร B)
เชือ่มตออุปกรณไปที่หนึ่งหรือสองจอมอนิเตอร  VGA ดวยสาย VGA มาตรฐาน แนะนําใหใชจอมอนิเตอรขนาด 17 
นิ้วหรือใหญกวาเมื่อใช LCD

ขอมูลจําเพาะ
สัญญาณเอาตพุต: VGA
ความละเอียด: 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3), หรือ 1280x1024 (5:4), 1366x768 (16:9) และ 1440x900 (16:10) 
สําหรับจอมอนิเตอร A; 800x600 (4:3) สําหรับจอมอนิเตอร B
สี: True Color (32 bit)
ชนิดข้ัวตอ: DE-15

รูป 4.4 ขั้วตอจอมอนิเตอร VGA 
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4.4 การเชื่อมตอแปนพิมพ
ข้ัวตออินพุตและเอาตพุตแปนพิมพจะใชเพ่ือเชื่อมตอแปนพิมพ Bosch Intuikey กับอุปกรณ DVR 600 Series 
หนึง่ตัวหรือมากกวา 
สําหรับอุปกรณชุดเดียว ใหเชื่อมตอแปนพิมพก ับข้ัวตอ Keyboard in  สําหรับหลายอุปกรณ 
ใหเชือ่มตอสายเคเบิลระหวางข้ัวตอ Keyboard out ของอุปกรณแรก และข้ัวตอ Keyboard in ของอุปกรณ 
DVR 600 Series ตัวถัดไป สามารถเชื่อมตอและควบคุมอุปกรณ  DVR 600  จํานวนสูงสุด 16 ชุด ดวยแปนพิมพเดียว 
สําหรับระยะทางส้ันๆ (ไมเกิน 30 เมตร) สามารถใชสายเคเบิลส่ือสารชนิดแบนมาตรฐาน 6 แกนในการจายไฟ 
และการเชื่อมตอสัญญาณสําหรับแปนพิมพ (LTC 8558/00) สําหรับระยะที่หางจากแปนพิมพและ DVR มากกวา 30 
เมตร ตองใชชุดตอขยายแปนพิมพ (LTC 8557)  ในชดุนีจ้ะมีกลองรวมสายไฟ สายเคเบิล 
และแหลงจายไฟที่เหมาะสมสําหรับแปนพิมพภายนอก แนะนําใหใชสายชนิด Belden 8760 หรือเทียบเทา

การระงับสัญญาณ
เชือ่มตอตัวหยุดแปนพิมพ (มากับแปนพิมพ Intuikey) กับข้ัวตอ Keyboard out ของ DVR ตัวสุดทายในวงจร 
ถาอุปกรณ DVR 600 Series ถูกควบคุมดวยแปนพิมพเด่ียว จะตองระงบัสัญญาณทข้ัวตอ Keyboard out 
ของอุปกรณ DVR 600 Series ตัวสุดทาย

ขอมูลจําเพาะ
- โปรโตคอลสื่อสาร: RS485
- แรงดันไฟฟาของสัญญาณสูงสุด: ± 12 V
- แหลงจายไฟ: 11 - 12.6 VDC, สูงสุด 400 mA
- ความยาวสายสูงสุด: 30 เมตร (ใชสายเคเบิลส่ือสารชน ิดแบนมาตรฐาน 6 แกน), หรือ 1.5 กิโลเมตร (ใชสาย 

8760 หรือเทียบเทา รวมกับ LTC 8557)
- ชนดิสาย: สายดํา (ไขว) (มาพรอมแปนพิมพ)
- การหยุด: ตัวหยุด 390 โอหม
- ข้ัวตอ: RJ11 (6-ขา)

รูป 4.5 ขั้วตออินพตุและเอาตพตุแปนพิมพ
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4.5 การเชื่อมตออีเทอรเน็ต
ชองเสียบอีเทอรเน็ตมาตรฐาน RJ-45 ใชเพ่ือเชือ่มตออุปกรณโดยตรงกับ PC หรือเครือขาย 
ในการเชือ่มตอโดยตรงกับฮบัเครือขาย หรือสวิตซ ใหใชสายเครือขายตอตรง ในการเชื่อมตอโดยตรงกับ PC 
ใหใชสายเครือขายไขว ปรึกษาเจาหนาที่ IT ในพ้ืนที่ของคุณสําหรับชนิดสายที่ตองใช 
ความยาวสายสูงสุดจากโหนดหนึง่ไปอีกโหนดหนึ่งจำกัดไวที่ 100 เมตร (300 ฟุต)

ขอมูลจําเพาะ
- มาตรฐาน 1000 Base-T IEEE 802.3ab, มาตรฐาน 100Base-TX IEEE 802.3u, มาตรฐาน 10Base-T IEEE 

802.3 
- มาตรฐาน IEEE 802.3 RGMII/MII
- การประมวลผล DSP 
- อัตราการสงสัญญาณสูงสุด 1Gbps ผานสายเคเบิลมาตรฐานอุตสาหกรรม CAT.5 UTP โดยมี BER ไดนอยกวา 

10-10 ใน 1000Base-T
- สนับสนุนการใหสัญญาณ 3.3V หรือ 2.5V สําหรับ RGMII
- สนับสนุนโหมดประหยัดไฟ และสนับสนุนการประหยัดพลังงานแบบ Link Down
- QFN 64 ขา หรือ LQFP 100 ขา
- ข้ัวตอ: RJ45 

รูป 4.6 ขั้วตออีเทอรเน็ต RJ-45
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4.6 พอรต RS485
เชือ่มตอกลองแบบ PTZ ของ Bosch, Pelco-P หรือ Pelco-D กับอุปกรณ เพ่ือควบคุมการหมุน สาย และซูม
โปรโตคอล Bosch สนับสนุนการต้ังคาบอดตอไปนี้

- 9600 บอด
- 8 data bits
- 1 stop bit
- no parity
- ไมมีการควบคุมการไหลของขอมูล

รูป 4.7 ขั้วตอ RS-485 

ตาราง 4.1 คําจํากัดความ ขา RS485 
การไขวสายที่แนะนําคือ AWG 28-16 (0.08-1.5 mm2)

ชื่อสัญญาณ หมายเลขขา คําอธิบาย
TX - 1 การสงขอมูล
TX + 2 การสงขอมูล
GND 3 ชิลด
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4.7 ขัว้ตอ USB 
ข้ัวตอ USB 2.0 จะอยูที่แผงหลังอุปกรณซึ่งสามารถเชื่อมตอ อุปกรณเชน เมาส ได เพ่ือความสะดวก พอรต USB 2.0 
จะอยูที่ดานหนาอุปกรณเพ่ือเชื่อมตอเมาสหรืออุปกรณหนวยความจํา USB (ไมรองรับการบันทกึเขาไดรฟ USB)

รูป 4.8 ขั้วตอ USB (ดานหนาและหลัง)

หมายเหตุ:
หนวยความจําแบบเสียบชอง USB ตองมีรูปแบบ FAT32 
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4.8  I/O การเชื่อมตอสัญญาณเตือนภัยจากภายนอก
อินพุตและเอาตพุตของสัญญาณเตือนภัยจะเปนแผงข้ัวตอสกรู แผงขั้วตอสกรูใหมาพรอมอุปกรณ

การเชื่อมตออินพุต
สายอินพุตสําหรับแตละสัญญาณ สามารถสลับไดจากอ ุปกรณภายนอก ระหวางอินพุตที่มีหมายเลข และสายดิน (G) 
ตอสายเปนแบบปกติเปด (N/O) หรือปกติปด (N/C)  กําหนดค าอินพุตสัญญาณเตือนภัยเปน N/O หรือ N/C 
ในระบบเมนู การต้ังคาดีฟอลตคือ N/O

ขอมูลจําเพาะ
คาความตานทานอินพุตสัญญาณเตือนภัย: เปล่ียนระดับภายใน 10 กิโลโอหม ถึง +5 โวลต
ชวงอินพุตแรงดันไฟฟา: -2 VDC ตํ่าสุด 15 VDC สูงสุด
เกณฑข้ันตํ่าอินพุตแรงดันไฟฟา: แรงดันไฟฟาตำ 0.5 V สูงสุด, แรงดันไฟฟาสูง 2 V ตํ่าสุด
สายเคเบิลไขว: AWG 26-16 (0.13-1.5 mm2)

การเชื่อมตอเอาตพุตสัญญาณเตือนภัย
รีเลยเอาตพุตสัญญาณเตือนภัยทั้งส่ีจะตอบสนองตออินพุตสัญญาณเตือนภัยและทริกเกอร 
กําหนดคาเอาตพุตสัญญาณเตือนภัยเปน N/O หรือ N/C ในระบบเมนู 
เชือ่มตอโหลดความตานทานกับรีเลยเอาตพุตสัญญาณเตือนภัยเทานั้น หามเกิน 30 Vac, 40 Vdc, 500 mA (ตอเนื่อง) 
หรือ 10 VA บนหนาสัมผัสของรีเลยเอาตพุตสัญญาณเต ือนภัย

ขอมูลจําเพาะ
กระแสสลับ (ความตานทาน): สูงสุด 500 mA 
แรงดันสลับ (ความตานทาน): สูงสุด 30 VAC/40 VDC 
สายเคเบิลไขว: AWG 26-16 (0.13-1.5 mm2)

รูป 4.9 ขั้วตออินพตุสัญญาณเตือนภยัสําหรับรุน 16 ชองส ัญญาณ

รูป 4.10 ขั้วตออินพตุสัญญาณเตือนภัยสําหรับรุน 8 ชองส ัญญาณ

รูป 4.11 ขั้วตอเอาตพุตสัญญาณเตือนภยั

อันตราย
แรงดันไฟฟา
ความเสี่ยงตอไฟฟาชอ็ตและความเสียหายตออุปกรณ
ตองไมตอตรงเขากับของสายที่ใหแรงดันไฟฟาแบบ AC 
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4.9 แหลงจายไฟ
จะจายไฟ DC ใหกับ DVR 600 จากอุปกรณแหลงจายไฟ AC/DC ที มากับอุปกรณ ดวยเหตุผลในการใชงาน DVR 600 
จะไมมีสวิตซเปด/ปด 
ซึ่งจะสงผลใหอุปกรณนีม้ีกระแสไฟฟาอยูเสมอตราบเทาที่สายไฟจากอุปกรณแหลงจายไฟยังเช ื่อมตอกับชองเสียบ 
12VDC 

ขอมูลจําเพาะ:
- อุปกรณแหลงจายไฟภายนอก: 

- อินพุต AC: 100-240 VAC; 1.8 A; 50/60 Hz
- เอาตพุต DC: 12 VDC; 5 A

- พลังงานเขา DVR : 12 VDC; 3.5 A

รูป 4.12 เสียบแหลงจายไฟ VDC 12 ชอง

4.10 การบํารุงรักษา
การดูแลรักษาอุปกรณนี้จะจํากัดเพียงแคการทําความสะอาดภายนอก และตรวจสอบเทานั้น 
การบํารุงรักษาจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองเทานัน้

อันตราย
แรงดันไฟฟา ความเส่ียงจากไฟฟาช็อต
ไมเปดฝาบน หรือพยายามซอมบํารุงอุปกรณนี้ ภายในไมมีสวนที่ผูใชสามารถซอมบํารุงไดดวยตนเอง 
การบํารุงรักษาจะตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ใหบริการที่ไดรับการรับรองเทานั้น 
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5 คําแนะนําการใชงาน
คําแนะนําเหลานี้จะอธิบายหนาทีข่องปุมที่แผงหนา สามารถจํากัดฟงกชนัการใชงานโดยการต้ังค ารหัสผาน
การเขาใชฟงกชันของอุปกรณจะถูกกําหนดตามระดับของผูใชที่ล็อกอิน

ตาราง 5.1 ระดับผูใชและสิทธิ์

5.1 แผงควบคุมดานหนา

รูป 5.1 แผงควบคุมดานหนา

หมายเหตุ:
รุน 8 ชองสัญญาณจะมีปุมกลองเพียง 8 ปุม ดานหนา

ฟงกชัน ระดับผูดูแลระบบ ระดับผูใชขั้นสูง ระดับผูใชท่ัวไป 

ดูสด ใช ใช ใช

ซีเควนซ ใช ใช ใช

Quad ใช ใช ใช

OSD ใช ใช ใช

ซูม ใช ใช ใช

หมุน/สาย/ซูม (PTZ) ใช ใช ใช

การเลนภาพ ใช ใช ไม (สามารถกําหนดได)

คนหา ใช ใช ไม (สามารถกําหนดได)

เอ็กซปอรต ใช ใช ไม (สามารถกําหนดได)

ตอบรับสัญญาณเตือนภัย ใช ใช ไม (สามารถกําหนดได)

เมนูระบบ ใช ไม ไม

ซอนเรน ใช ไม ไม
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5.1.1 ปุม
ปุมที่แผงควบคุมดานหนาจะควบคุมทกุฟงกชนั สัญลักษณบนปุมจะแสดงถึงฟงกชัน 
ปุมที่ไมไดทํางานอยูจะมีเสียงบ๊ีปเมื่อกด

ปุมลูกศร:

ข้ึน, ลง, ซาย, ขวา
- เล่ือนระหวางรายการเมนู หรือคาเมื่ออยูในโหมดเมนู
- ในโหมด PTZ สามารถใชปุมลูกศรควบคุมฟงกชันหมุน หรือสายของกลองที่เลือก
- ยายพ้ืนทีท่ี่มองเห็นของภาพท่ีเลือกในโหมดซูมแบบดิจติอล

 ปุม Enter
- เลือกเมนูยอยหรือรายการในเมนู หรือยืนยันตัวเลือกที่ตองการในเมนู
- ดึงเมนูยอย Cameo ข้ึนมาเมือ่อยูในโหมดเต็มจอ หร ือส่ีจอยอย

 ปุมเมนู
- เปดเมนูระบบ

 ปุมคนหา
- กดเพ่ือเปดเมนคูนหาวันที่/เวลาเพ่ือมองหาภาพที่บันทึกไว

 ปุมเอ็กซปอรต
- กดเพ่ือเปดเมนเูอ็กซปอรต

 ปุม PTZ
- เปดใชหรือปดใชโหมด PTZ

 ปุมซูมเขา
- ปุมซมูเขา PTZ 
- ปุมซมูเขาดิจิตอลเมื่อใชการแสดงผลเต็มจอ

 ปุมซูมออก
- ปุมซมูออก PTZ 
- ปุมซมูออกดิจติอล

 ปุมออก
- กดเพ่ือกลับไปท่ีระดับกอนหนา หรือออกจากระบบเมนู

 ปุมตอบรับ
- กดเพ่ือตอบรับเหตุการณเตือนภัย ซึง่ไฟสถานะสีแดงจะอยูทีปุ่ม

 ปุมกลอง (1-8/16)
- กดเพ่ือดูการแสดงผลเต็มจอของอินพุตวิดีโอ
- LED จะมีไฟสวางข้ึนมาเมื่อกลองกําลังบันทึก
- LED จะกะพริบระหวางการเตือนภัยบนกลอง

 ปุมส่ีจอยอย
- กดเพ่ือเขาโหมดส่ีจอยอย
- ในโหมดส่ีจอยอย ใหกดเพ่ือสลับเปนเต็มจอ

 ปุมซเีควนซ
- ดูกลองเปนซีเควนซทั้งแบบเต็มจอ และส่ีจอ

 ปุม Multi-screen
- กดเพ่ือไปโหมด Multi-screen อ่ืน

 ปุม OSD
- กดเพ่ือดูวันที/่เวลา และขอมูลกลอง หรือวันท ี/เวลาเทานั้น
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 ปุมหยุดชั่วคราว
- กดเพ่ือหยุดภาพ

 ปุมยอน
- ในโหมดภาพสด กดเพ่ือเร่ิมยอนการบันทึกสําหรับกลองที่แสดงอยู
- ในโหมดเลน กดเพ่ือเร่ิมหรือเรงความเร็วการยอนของการเลน
- ในโหมดหยุดชั่วคราว ใหกดเพ่ือกลับไปหนึง่เฟรม

 ปุมเลน
- ในโหมดภาพสด กดเพ่ือเร่ิมเลนจากตําแหนงการเลนที่เลือกคร้ังสุดทาย
- ในโหมดหยุดชั่วคราวหรือเดินหนา/ยอนอยางเร็ว กดเพ่ือเริ่มเลนตอ

 ปุมเดินหนาอยางเร็ว
- ในโหมดภาพสด กดเพ่ือเร่ิมการเลนจากหนึง่นาทีคร่ึงกอนหนา
- ในโหมดการเลน กดเพ่ือเรงระดับความเร็วการเลน
- ในโหมดการเลนภาพแบบถอยหลัง กดเพ่ือเร่ิมการเล น
- ในโหมดหยุดชั่วคราว กดเพ่ือเดินหนาหนึ่งเฟรม

 ปุมหยุด
- ขณะอยูในโหมดการเลน กดเพ่ือกลับโหมดภาพสด

5.1.2 ไฟแสดงสถานะ
 ไฟแสดงสถานะทีแ่ผงหนาจะสองสวาง หรือกะพริบเพ่ือเตือนสถานะการทํางานตางๆ

 พาวเวอร - ไฟสองสวางสีเขียวเมื่ออุปกรณมีไฟ

 เครือขาย - ไฟสองสวางสีเขียวเพ่ือแจงวามีก ิจกรรมของเครือขาย

 เตือน - ไฟกะพริบสีแดงเมื่อตรวจพบสัญญาณเตือนภัย

 บันทึก - ไฟสองสวางสีแดงเมื่ออุปกรณกําลังบันทึกวิดีโอ
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5.2 การควบคุมเมาส
ทุกฟงกชันที่ควบคุมโดยแผงหนา สามารถส่ังการไดดวยเมาส USB ทีม่ีให สามารถใชทุกฟงกชันหลักของ DVR 
ไดทางแผงควบคุมระบบ ในการแสดงแผงควบคุม (บนจอมอนิเตอร A) ใหเล่ือนตัวชีเ้มาสไปทีบ่ริเวณซายลางของจอ 

หรือกดปุมเมนู   ในการปดแผงควบคุมระบบ ใหกดปุ มออก  หรือกดปุมเมาสซาย

รูป 5.2 แผงควบคุมระบบ
ปุมและไฟแสดงสถานะของแผงควบคุมระบบจะทํางานแบบเดียวกับปุมและไฟแสดงสถานะบนแผงหนา
- นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมแผงควบคุมระบบดวยปุ มลูกศร และปุม Enterได
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5.3 รีโมทคอนโทรล
ทุกฟงกชนัที่ควบคุมโดยแผงหนา และเมาส USB สามารถใชงานไดดวยรีโมทคอนโทรลทีใ่หมา รีโมทคอนโทรล IR 
สามารถควบคุมอุปกรณไดถึง 9 ตัวโดยที่ไมมีการรบกวนระหวางกัน
ทั้งนี้จะตองต้ังคาหมายเลข ID บนรีโมทคอนโทรล และระบบ ดูสวนที่ 6.6.7 ระบบสําหรับต้ังคา ID 
ระบบสําหรับอุปกรณ
ในการต้ังคา ID บนรีโมทคอนโทรล:
1. กดปุม ID บนรีโมทคอนโทรล
2. กดหมายเลขระหวาง 1 และ 9 ที่เก่ียวเนื่องกับ ID อุปกรณที่คุณตองการควบคุม

รูป 5.3 รีโมทคอนโทรล
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5.4 การดูภาพ
อุปกรณนี้มีเอาตพุตจอมอนิเตอรสองจอ คือ A และ B 
วิธีที่จอมอนิเตอรเหลานี้จะแสดงภาพข้ึนอยูกับวากําหนดคาระบบอยางไร

5.4.1 จอมอนิเตอร A
จอมอนิเตอร A เปนจอมอนิเตอรหลัก ซึง่จะแสดงภาพเต็มจอ ส่ีจอยอย หรือหลายจอสดหรือเลนภาพจากกลอง 
การเตือนขอความสถานะ สัญญาณเตือนภัย การเคล่ือนไหว 
และสัญญาณภาพขาดหายก็จะแสดงบนจอมอนเิตอรนี้ด วย เมือ่เปดใชระบบเมน ูก็จะแสดงบนมอนิเตอรนีด้วยเชนกัน 
จอมอนิเตอร A เปนจอมอนิเตอรเร่ิมตนสําหรับคําส่ังจากแปนพิมพและเมาส

การเปล่ียนการแสดงภาพเต็มจอบนจอมอนิเตอร A
ในการควบคุมการแสดงผลบนจอมอนเิตอร A ดวยเมาส
1. เรียกแผงควบคุมระบบข้ึนมา

2. คลิกปุมจอมอนิเตอร A  
3. จากเมนูปอปอัพ ใหเลือกการแสดงผลสําหรับจอมอนิเตอร A

- เลือก 1-8/16 สําหรับกลองที่เชื่อมโยงกัน
- เลือกปุมซีเควนซ  เพ่ือซีเควนซชองสัญญาณ 1-8/16

การเปล่ียนการแสดงผลแบบส่ีจอยอยบนจอมอนิเตอร  A
ในการควบคุมการแสดงผลแบบส่ีจอยอยบนจอมอนิเตอร A ดวยเมาส
1. เรียกแผงควบคุมระบบข้ึนมา

2. คลิกปุมจอมอนิเตอร A  
3. จากเมนูปอปอัพ ใหเลือกการแสดงผลสําหรับจอมอนิเตอร A

- เลือกปุมส่ีจอยอย  เพ่ือเลือกโหมดส่ีจอยอย 
- เลือกปุมซีเควนซ  เพ่ือซีเควนซโหมดส่ีจอยอย 

5.4.2 จอมอนิเตอร B
จอมอนิเตอร B จะแสดงภาพเต็มจอ ส่ีจอยอย หรือหลายจอ (มีหรือไมมีซเีควนซ) ของภาพสด 
เมื่อตรวจพบอินพุตสัญญาณเตือนภัยหรือการเคล่ือนไหว ภาพของกลองพรอมไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนภัย/
การเคล่ือนไหวจะแสดงบนจอมอนิเตอร B เมื่อเกิดส ัญญาณเตือนภัยหรือการเคล่ือนไหวหลายจุด 
ภาพกลองจะซีเควนซบนจอมอนิเตอร B

การเปล่ียนการแสดงผลเต็มจอบนจอมอนิเตอร B
ในการควบคุมการแสดงผลบนจอมอนเิตอร B ดวยเมาส
1. เรียกแผงควบคุมระบบข้ึนมา

2. คลิกปุมจอมอนิเตอร B  
3. จากเมนูปอปอัพ เลือกการแสดงผลสําหรับจอมอนิเตอร B

- เลือก 1-8/16 สําหรับกลองที่เชื่อมโยงกัน
- เลือกปุมซีเควนซ  เพ่ือซีเควนซชองสัญญาณ 1-8/16

การเปล่ียนการแสดงผลสี่จอยอยบนจอมอนิเตอร B
ในการควบคุมการแสดงผลส่ีจอยอยบนจอมอนเิตอร B ดวยเมาส
1. เรียกแผงควบคุมระบบข้ึนมา

2. คลิกปุมจอมอนิเตอร B  
3. จากเมนูปอปอัพ เลือกการแสดงผลสําหรับจอมอนิเตอร B

- เลือกปุมส่ีจอยอย  เพ่ือเลือกโหมดส่ีจอยอย 
- เลือกปุมซีเควนซ  เพ่ือซีเควนซโหมดส่ีจอยอย 
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5.4.3 การดู
ตารางจะแสดงทกุมุมมองที่ดูไดสําหรับจอมอนิเตอร A 
ชดุของมุมมองแบบหลายหนาจอจะข้ึนอยูกับการตั งคาความละเอียด (อัตราสวนภาพ) และชนิดรุน (8 หรือ 16 
ชองสัญญาณ)

ตาราง 5.2 การดูหลายจอใน 4:3 และ 5:4

ตาราง 5.3 การดูภาพหลายหนาจอใน 16:9 และ 16:10

ความละเอียด (อัตราสวนภาพ) 800x600 (4:3), 1024x768 (4:3), 1280x1024 (5:4)

Full screen

Quad

1+5

1+7

1+12

3x3

4x4 (ไมมีในรุน 8 ชองสัญญาณ)

ความละเอียด (อัตราสวนภาพ) 1366x768 (16:9), 1440x900 (16:10)

Full screen

Quad

3x2

4+4

1+8

1+2+6

4x3

4x4 (ไมมีในรุน 8 ชองสัญญาณ)
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การแสดงผลสี่จอยอย
ในการดูการแสดงผลส่ีจอยอย
- กดปุมส่ีจอยอย  

- การแสดงผลภาพกลองส่ีจอยอยจะปรากฏข้ึน

เต็มจอ
การดูภาพเต็มจอ (full-screen shot) ของกลอง:
- กดปุมกลอง

- ภาพเต็มจอของกลองที่เลือกจะปรากฏข้ึน

การแสดงผลหลายหนาจอ
ในการดูภาพแบบหลายหนาจอบนจอมอนิเตอร A
- กดปุมหลายจอ  

- การแสดงผลหลายจอของกลองจะปรากฏข้ึนบนจอมอนิเตอรที่ใชงาน

ซีเควนซ
ในการดูซีเควนซของภาพสดจากหลายกลอง:
1. กดปุมซีเควนซ  

- ซีเควนซของภาพกลองจะปรากฏข้ึน แตละอันสําหรับต้ังโปรแกรมเวลาทีแ่ชภาพ
2. กดปุมซีเควนซ  เพ่ือหยุดการซีเควนซ

กําหนดกรอบภาพ
กําหนดกลองกับกรอบภาพในมุมมองส่ีจอยอยหรือหลายจอ:
1. กรอบภาพที่มีขอบสีเหลืองคือกรอบภาพที่เลือก
2. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกกรอบภาพ
3. กดปุม Enter  เพ่ือแสดงเมนูกรอบภาพ

4. ใชปุมลูกศรเพ่ือเลือกกลองไปใสในกรอบภาพ และกดปุม Enter  
5. อีกวิธีการหนึ่งคือ คลิกขวาที่กรอบภาพ และเลือกอินพุตวิดีโอจากเมนูกรอบภาพ

การกําหนดกรอบภาพจะใชในโหมดเลน เชนเดียวกันก ับโหมดภาพสด
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หยุดภาพ
หยุดภาพจากกลองบนจอมอนิเตอร A:
1. กดปุมหยุดชั่วคราว  เพ่ือหยุดทุกภาพในกรอบภาพที่ใชงาน
2. กดปุมหยุด  เพ่ือกลับไปการดูสด
3. อีกวิธีการหนึ่งคือ คลิกขวาที่กรอบภาพที่ใชงาน และเลือก หยุด หรือ ยกเลิกการหยุด จากเมนูเนื้อหาดวยเมาส

ซูม
การซมูเขาภาพวิดีโอ:

1. กดปุมซูมเขา  
- ภาพจะขยายข้ึนคร้ังสะสองเทา

2. ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกพื้นที่ของภาพที่ตองการใหแสดง

3. กดปุมซูมออก  เพ่ือกลับสูภาพเต็ม และออกจากโหมดซูม

อีกวิธกีารหนึ่งคือ คลิกขวาและเลือก ซูม หรือ ออกจากการซูม เพ่ือปดหรือเปดโหมดซูมดวยเมาส 
ในขณะที่อยูในโหมดซมู ใหเล่ือนตัวชีเ้มาสเพ ื่อเลือกพื้นที่ของภาพที่จะแสดง



38 th | คําแนะนําการใชงาน เครื่องบันทึกวิดีโอ 630/650 Series

F.01U.169.663 | v2.0 | 2012.02 คูมือการติดต้ังและการใชงาน Bosch Security Systems

5.5 ภาพสดและการเลน

5.5.1 โหมดภาพสด
โหมดภาพสดเปนโหมดการทํางานทั่วไปของอุปกรณ สําหรับการดูภาพสดจากกลอง จากโหมดภาพสด 
ใหสลับเปนโหมดเลนหรือเมนูระบบ

5.5.2 โหมดเลน
การเขาใชฟงกชันการเลนตองมีระดับผูใชท ี่ถูกตอง ปรึกษากับผูดูแลระบบของคุณ การเขาโหมดเลน:
1. การสลับอุปกรณจากโหมดภาพสดเปนโหมดเลน:

- กดปุมเลน  
- กดปุมเดินหนา  สําหรับการเลนทนัที ซึ่งจะทําให อุปกรณเขาสูการเลนภาพ 90 วินาท ี

กอนเวลาปจจบัุน
- ทําการคนหา
- ดําเนินการจากเมนูกรอบภาพ

2. ในโหมดเลน ปุมควบคุมวิดีโอจะทํางานดังตอไปนี :
- กดปุมยอนกลับ  เพ่ือเร่ิมยอนการเลนของการบ ันทึก กดอีกคร้ัง 

และอีกคร้ังจะเปนการเพิ่มอัตราการแสดงผลเปนระดับสูงสุด กอนที่จะกลับมาเปนความเร็วปกติอ ีกคร้ัง 
กดปุมยอนกลับ  ในโหมดหยุดชัว่คราวเพ่ือยอนกล ับไปทลีะเฟรม

- กดปุมหยุดชั่วคราว  เพ่ือหยุดภาพ
- กดปุมเดินหนา  เพ่ือเร่ิมเลนการบันทึก กดอีกคร้ัง 

และอีกคร้ังจะเปนการเพิ่มอัตราการแสดงผลเปนระดับสูงสุด กอนที่จะกลับมาเปนความเร็วปกติอ ีกคร้ัง 
กดปุมเดินหนา  ในโหมดหยุดชั่วคราวเพ่ือเดินหนาทีล่ะเฟรม

- กดปุมเลน  เพ่ือเร่ิมการเลน 
กดปุมหยุด  เพ่ือสลับกลับเปนการดูสด สัญญาณเต ือนภัยจะสลับอุปกรณกลับไปเปนการดูสด
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5.6 ภาพรวมของระบบเมนู
จากเมนูหลักจะสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ เพ่ือชวยในการใชอุปกรณ 
สามารถเขาใชเมนูหลักดวยแอคเคาทผูใชที่เปนระดับผูดูแลระบบเทานั้น มีวิธีการใชงานเมนูหลักสามวิธ:ี
- ผานทางปุมที่แผงหนา
- เมาส USB
- ทางรีโมทคอนโทรล
จะมีความแตกตางในการนาวิเกตและการเลือกเล็กน อย อันเนื่องมาจากความแตกตางระหวางปุมบนอุปกรณ 
และเมาสเทานัน้ โครงสรางเมนูจะเหมือนกันในท ุกกรณี
เมนูบนสุดจะมีหกเมนูกับเมนยูอยแบบดร็อปดาวน

รูป 5.4 เมนูหลัก

5.6.1 เขาใชดวยปุมที่แผงหนา
ในการเปดเมนู กดปุมเมนู  สองครั้ง

- ในการกดครั้งแรก แผงควบคุมระบบจะปรากฏข้ึนบนจอมอนิเตอร A
- เมนูหลักจะปรากฏข้ึนบนจอมอนิเตอร A ในการกดครั งที่สอง

ในการเล่ือนตัวเลือกระหวางเมนูและรายการ ใหใชปุมลูกศร     บนแผงหนา
ในการเลือกเมนูยอยหรือรายการ ใหใชปุม Enter  

ในการยอนกลับ ใหใชปุมออก  

ในการออกจากเมนู ใหกดปุมออก  

5.6.2 เขาใชดวยเมาส
ในการเปดเมนู ใหเล่ือนตัวชี้เมาสไปที่ดานล างจอ

- แผงควบคุมระบบจะปรากฏข้ึนบนจอมอนิเตอร A
ในการเปดเมนู ใหคลิกไอคอนเมนู  
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5.6.3 เมนูหลัก

กลอง
เมนูกลองจะใชเพ่ือกําหนดคาการบันทึกสําหรับอ ุปกรณ ภายในเมนูจะมีแปดเมนูยอย

- กลอง - ตอกลองที่ใชงาน, ชื่อกลอง, ซอนเรน, และสัญญาณเสียง
- การปรับแตงวิดีโอ - ตอความสวางกลอง, ความเปร ียบตาง และสี
- PTZ - ตอพอรตกลอง, แอดเดรส, โปรโตคอล, และอัตราบอด
- การบันทกึตอเนื่อง - ตอความละเอียดกลอง, คุณภาพ, และอัตราเฟรม
- การบันทกึอินพุต - ตอความละเอียดกลอง, คุณภาพ, อ ัตราเฟรม, กอนเหตุการณ, และหลังเหตุการณ
- การบันทกึการเคล่ือนไหว - ตอความละเอียดกลอง, คุณภาพ, อัตราเฟรม, กอนเหตุการณ, 

และหลังเหตุการณ
- การสตรีมเครือขายสด - ตอกลองที่เปด, ความละเอียด, คุณภาพ, และอัตราเฟรม
- ฟอรแม็ตวิดีโอ - NTSC, PAL, หรือตรวจจับอัตโนมัติ; เอาต พุต VGA - เลือกความละเอียด VGA 

ที่ตองการสําหรับจอมอนิเตอร A

ตารางเวลา
เมนูตารางเวลาใชสําหรับกําหนดชนิดการบันทึกตามชั่วโมงและวันในแตละสัปดาห และสําหรับวันที่ต องการยกเวน

การแสดงผล
เมนูการกําหนดคาจะประกอบดวยสามเมนูยอย:
- ภาษา - ต้ังคาตัวเลือกภาษาสําหรับอุปกรณ
- จอมอนิเตอร A - แสดงชือ่กลองและสถานะ, วันที่และเวลา, การเลนและสถานะฮารดดิสก, ปอปอัพเหตุการณ, 

และกําหนดคาซีเควนซเวลาที่แชภาพ
- จอมอนิเตอร B - แสดงชือ่กลองและสถานะ, วันที่และเวลา, ปอปอัพเหตุการณ, 

และกําหนดคาซีเควนซเวลาที่แชภาพ

เหตุการณ
เมนูเหตุการณจะมีส่ีเมนูยอย
- อินพุต - ตออินพุตชนิดอินพุต, กลอง, เอาตพุตรีเลย, และการต้ังคา PTZ ที่กําหนดคาไวลวงหนา
- การเคล่ือนไหว - ตอความไวกลอง, เอาตพุตรีเลย, และการต้ังคาพ้ืนที่
- การตอบรับสัญญาณเตือนภัย - สลับไปมาระหวางเวลาหลังเหตุการณ และต้ังคาดวยตนเอง
- ระบบ - เปดการเตือนสําหรับดิสกลมเหลว, ดิสกเต ็ม, พัดลมลมเหลว, อุณหภูมิดิสก/ระบบ, 

การเปล่ียนรหัสผานผูดูแลระบบ, สัญญาณภาพขาดหาย, และเปดเครื่อง

เครือขาย
เมนูขอมูลเครือขายจะมีส่ีเมนูยอย
- TCP/IP - เปด DHCP, ต้ัง IP แอดเดรส, ซับเน็ต, เกตเวย, DNS, พอรต HTTP, ขีดจํากัดแบนดวิธ, เปด RTSP 

และต้ังพอรต RTSP สําหรับฟงกชัน 3GPP และเปด/ปด ICMP
- DDNS - ต้ังไดนามิค DNS สําหรับ dyndns.org, sitesolutions.com, และ tzo.com
- การแจงเตือน - สงอีเมลแจงเตือนการอินพุต, การตรวจจับการเคล่ือนไหว, ดิสกลมเหลว, ดิสกเต็ม, 

พัดลมลมเหลว, อุณหภูมิดิสก/ระบบ, การเปล่ียนรห ัสผานผูดูแลระบบ, สัญญาณภาพขาดหาย, และเปดเคร ื่อง
- เมล - ต้ังเซิรฟเวอร SMTP, SSL, ชือ่ผูใช, รหัสผาน, เปน 1-3, จาก, และหัวเร่ือง

ระบบ
เมนูขอมูลระบบจะมีเจด็เมนูยอย:
- วันที่/เวลา - ต้ังวันที่, เวลา, รูปแบบวันที่, รูปแบบเวลา, โซนเวลา, และเวลาออมแสง
- NTP - ต้ังเซริฟเวอรเวลา NTP และชวงระยะเวลาการซิงค
- ตัวสงเสียงบ๊ีป - ต้ังอุปกรณใหรองบ๊ิปเมื่อกดปุม, อินพุต, การเคล่ือนไหว, ระบบ, หรือสัญญาณภาพขาดหาย
- ผูใช - ต้ังชือ่ผูใช, รหัสผาน, และระดับผูใช สําหรับผูใช 1-10
- การกําหนดคา - อิมพอรตและเอ็กซปอรตการกําหนดค า, รีเซต็เปนคาดีฟอลตโรงงาน, อัปเดตเฟรมแวร 

และติดต้ังอยางรวดเร็ว
- ฮารดดิสก - ต้ังการเขียนทับ, การเตือนดิสกเต็ม, พารติชันเหตุการณ, ลบอัตโนมัติ, และฟอรแม็ตดิสก
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- ระบบ - ต้ังรีโมทคอนโทรล IR, ID DVR, เวลาล็อกเอาตผูใช อัตโนมัติ

5.7 คนหา
ในการ คนหา ใหกดปุมคนหา  
การคนหาดวยเมาส:
1. เล่ือนเคอรเซอรไปที่ดานลางจอเพ่ือเขาใชแผงควบคุมระบบ
2. คลิกไอคอนคนหา  

- การคนหาเร่ิมตนคือ การคนหา วันท่ี/เวลา 

รูป 5.5 เมนูเร่ิมตน - คนหา
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5.7.1 คนหาวันที/่เวลา
เลือกวันที่เร่ิมตน เมื่อเลือกวันเร่ิมตนแลว กําหนดเวลาจะอัปเดตเพ่ือแสดงชวงระยะเวลา 24 ช ัวโมง
1. ใชปุม ซูมเขา เพ่ือขยายกําหนดเวลา
2. ใสเวลาเริ่มตน:

- ใสชั่วโมงและนาที
- คลิกที่กําหนดเวลาโดยตรง เพ่ือต้ังเวลาเริ่มตนโดยใชเมาส

3. คลิกเลนเพ่ือเร่ิมตนการเลนภาพ:
- การเลนในทุกกรอบภาพที่แสดงจะเร่ิมตน

รูป 5.6 เมนูคนหา - ตัวเลือกคนหาวันท่ี/เวลา
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5.7.2 คนหาเหตกุารณ
1. จากการคนหาวันที่/เวลา กดปุมออก  เพ่ือเลือกแท ็บคนหา
2. กดปุมลูกศรซาย/ขวาเพ่ือเลือกการคนหาเหตุการณ
3. กดปุม Enter  เพ่ือเปดใชการคนหา

- ใชเมาสคลิกที่แท็บการคนหาเหตุการณเพ่ือเป ิดใชงาน

เกณฑการคนหา
- ใต เร่ิม และ สิ้นสุด ใหใสคาวันที่และเวลาเพ่ือพิจารณาชวงเวลาของการคนหา
- ใต ชองสัญญาณ ใหระบุอินพุตกลองเพ่ือคนหา อินพุตที่เลือกจะแสดงข้ึน
- ต้ัง ประเภทเหตุการณ เพ่ือคนหาเหตุการณเตือน, เหตุการณการเคล่ือนไหว หรือทั้งสองอยาง ต้ังเปน ท้ังหมด 

เพ่ือไมใหการคนหาถูกจํากัดโดยประเภทเหตุการณเดียว
- เลือก คนหา เพ่ือเร่ิมการคนหา

ผลการคนหา
- การบันทึกทีต่รงตามเงือ่นไขของฟลเตอร และใกล กับวันที่และเวลาที่เลือกจะแสดงข้ึนกอน

- ถามีเหตุการณที่สามารถแสดงไดอีกบนเพจ ใหใช เพจเพ่ือดูผลเพ่ิมเติม
- ใชปุมลูกศรข้ึน/ลงเพ่ือเล่ือนตัวเลือกในรายการ
- กดปุมเลนสําหรับการเลนเต็มจอของบันทึกที่เล ือก

รูป 5.7 เมนูคนหา - ตัวเลือกคนหาเหตุการณ

ผลการคนหาเหตุการณ
ผลการคนหาเหตุการณจะถูกระบุโดยเวลาเร่ิมและส้ินสุดของชวงเวลาส้ันๆ ของวิดีโอ 
จะพบผลการคนหาเหตุการณภายในระยะเวลาของวิดีโอ
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5.7.3 การคนหาอัจฉริยะ
1. จากการคนหาวันที่/เวลา กดปุมออก  เพ่ือเลือกแท ็บคนหา
2. กดปุมลูกศรซาย/ขวาเพ่ือเลือกการคนหาอัจฉริยะ
3. กดปุม Enter  เพ่ือเปดใชการคนหา

- ใชเมาสคลิกแท็บการคนหาอัจฉริยะเพ่ือเปดใช งาน

เกณฑการคนหา
- ใต ชองสัญญาณ ใหระบุอินพุตกลองเพ่ือคนหา อินพุตที่เลือกจะแสดงข้ึน
- ใต เร่ิม และ สิ้นสุด ใหใสคาวันที่และเวลาเพ่ือพิจารณาชวงเวลาของการคนหา
- ต้ัง ความไว เพ่ือกําหนดเกณฑข้ันตํ่าในการตรวจจับการเปล่ียนแปลงในวิดีโอ
- ต้ัง พ้ืนท่ี เพ่ือจํากัดการคนหาอัจฉริยะภายในพ้ืนที่ที่มีผลเทานั้น
- เลือก คนหา เพ่ือเร่ิมการคนหา

ผลการคนหา
- การบันทึกที่ตรงตามเงื่อนไขของฟลเตอร และใกล กับวันที่และเวลาทีเ่ลือกจะแสดงข้ึนกอน

- ถามีเหตุการณที่สามารถแสดงไดอีกบนเพจ ใหใช เพจเพ่ือดูผลเพ่ิมเติม

รูป 5.8 เมนูคนหา - ตัวเลือกการคนหาอัจฉริยะ
- ใชปุมลูกศรข้ึน/ลงเพ่ือเล่ือนตัวเลือกในรายการ
- กดปุมเลนสําหรับการเลนเต็มจอของบันทกึที่เล ือก

ผลการคนหาอัจฉริยะ
ผลการคนหาอัจฉริยะจะถูกระบุโดยเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดของชวงเวลาส้ันๆ ของวิดีโอ 
จะพบผลการคนหาอัจฉริยะภายในระยะเวลาของวิดีโอ

5.8 เอก็ซปอรต

เขาใชเมนูเอ็กซปอรตไดโดยกดปุมเอ็กซปอร ต  บนแผงหนาหรือจากแผงควบคุมระบบ 
ซึ่งจะอนุญาตใหเขียนเซกเมนตวิดีโอ และสัญญาณเสียงไปที่อุปกรณการจัดเก็บ USB หรือ DVD ทีส่ามารถบันทึกได 
(recordable DVD)
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รูป 5.9 เมนูเอ็กซปอรต
1. เลือกเพ่ือบันทึกไปยังทั้ง USB หรือ CD/DVD จากกลอง อุปกรณเปาหมาย  
2. เลือก ชองสัญญาณ เพ่ือสํารองขอมลู ( ... สําหรับทุกชองสัญญาณ)
3. ใส เวลาเร่ิม และ เวลาส้ินสุด สําหรับเซกเมนตวิดีโอเพ่ือสํารองขอมลู
4. คลิก เอ็กซปอรต เพ่ือสรางการสํารองขอมูล

- ในการเปดเครื่องเบิรน CD/DVD ใหคลิกปุม นําออก 
- ในการลบไดรฟ USB หลังจากที่แทรกแลว ใหคลิกปุม ฟอรแมต 
ถาขนาดโดยรวมของเซกเมนตวิดีโอใหญกวาพ้ืนท ี่วางของอุปกรณหนวยความจํา 
เซกเมนตแรกท่ีมีขนาดไฟลที่หนวยความจําของอุปกรณรองรับไดเทานั้นที่จะไดรับการจัดเก็บ

5. คลิก ไฟล เพ่ือบันทึก ‘ไฟลล็อกประวัติเอ็กซปอรต’ ไปท ี่ USB
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5.9 ขอมูลระบบ
เขาใชหนาขอมูลระบบไดจากแผงควบคุมระบบโดยกดท่ีไอคอนขอมูลระบบ   เมนูขอมูลระบบประกอบดวย:
- ชื่อรุน
- หมายเลขซีเรียล
- ฟอรแม็ตวิดีโอ
- MAC แอดเดรส
- IP แอดเดรส
- ซอฟตแวรเวอรชัน

รูป 5.10 แผงควบคุมระบบ - ขอมูลระบบ
คลิก ขอมูลวิดีโอ เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเชื่อมตอวิดีโอ
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รูป 5.11 แผงควบคุมระบบ - ขอมูลสัญญาณวิดีโอ
ขอมูลวิดีโอจะแสดงระบบวิดีโอที่ไดรับการกําหนด และอินพุตสัญญาณวิดีโอที่ตรวจจบัได

คลิก ฮารดดิสก เพ่ิมดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับฮารดดิสก
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รูป 5.12 แผงควบคุมระบบ - ขอมูลดิสก 
เมนู ขอมูลดิสก จะใหขอมลูขนาดและขอมูลการใชฮารดไดรฟ

หมายเหตุ:
สามารถใชไดเฉพาะฮารดดิสกของ Bosch ทีม่ีลายเซ็นเทานัน้ 
ถาฮารดดิสกไมไดรับการรับรองก็จะไมสามารถใชบันทึกได 

คลิก ระบบ เพ่ือกลับไปหนาตางขอมูลระบบ
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5.10 ล็อก
ล็อกจะแสดงเหตุการณประวัติระบบ และสามารถเขาใชไดจากแผงควบคุมระบบโดยกดไอคอนล็อก  

ฟลเตอร Logbook 
จากหนาจอการแสดงผลล็อก ใหเลือกเหตุการณระบบที่ตองการใหแสดง
- ล็อกจะแสดงวันที่ เวลา และประเภทเหตุการณของเหตุการณของระบบ
- เนื้อหาล็อกจะเรียงจากลาสุดไปแรกสุด

เอ็กซปอรตล็อก
คลิก เอ็กซปอรต เพ่ือบันทึกไฟลล็อกเขาอุปกรณ USB

รูป 5.13 Logbook - ฟลเตอร Logbook 
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5.11 ทริกเกอรและสัญญาณเตอืนภัย
มีเหตุการณหลายประเภททีส่ามารถเปล่ียนแปลงวิธทีี่อุปกรณจะทํางาน เหตุการณเหลานั้นประกอบดวย:
- การปรับใชอินพุตสัญญาณเตือนภัยกับอุปกรณ
- การตรวจจับการเคล่ือนไหวในสัญญาณกลอง
- การสูญเสียวิดีโอจากกลองใดกลองหนึ่ง
- การเตือนจากภายในตัวอุปกรณเอง (เชน ดิสกลมเหลว, สัญญาณเตือนภัยอุณหภูมิ)
วิธีที่อุปกรณจะตอบสนองนั้นข้ึนอยูกับวาได รับการต้ังโปรแกรมไวอยางไร
แตละเหตุการณสามารถทําใหเกิดทริกเกอรหรือส ัญญาณเตือนภัย ทริกเกอรจะเปล่ียนวิธทีี่อุปกรณทํางาน 
แตไมตองการการตอบสนองจากผูใช สัญญาณเตือนภัยจะเปล่ียนวิธทีี่อุปกรณทํางานเชนกัน แตนอกจากนั้น 
สวนใหญแลวจะเปดไฟระบุสถานะบางตัว และใหผู ใชรับรูสถานการณการเตือนภัย
อุปกรณจะตอบสนองกับเหตุการณโดยวิธีการหนึ่งจากตอไปนี:้

สัญญาณเตือนภัย
- เสียงบ๊ีป
- ขอความสถานะจะปรากฏข้ึน
- ไอคอนสัญญาณเตือนภัยจะปรากฏข้ึน
- ขอบรอบๆ กรอบภาพจะเปล่ียนสีเปนสีแดง
- สัญญาณเตือนภัย  หรือสัญญาณภาพขาดหาย  ไฟระบุสถานะจะกระพริบ
- รีเลยเอาตพุตจะถูกเปดใช

ทริกเกอร
- ไฟแสดงการเคล่ือนไหว  ะกระพริบ
- โหมดการดูบนจอมอนิเตอรจะเปล่ียนไป
- กลองที่ควบคุมไดอาจเคล่ือนไปตําแหนงทีกํ่าหนดไวกอนหนา
- พฤติกรรมการบันทึกจะเปล่ียนไป
- อุปกรณจะเปล่ียนวิธีทํางานตามไฟลที่กําหนดไวกอนหนา

เหตุการณเบ้ืองหลัง
ทริกเกอรและสัญญาณเตือนภัยสามารถเปล่ียนงานพ ื้นหลังที่ผูใชอาจไมสังเกต 
การตอบสนองของอุปกรณที่ผูใชไมสามารถรับรู  ยกตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงความเร็วการบันทึก 
การเปดใชงานรีเลยเอาตพุต และการล็อกเหตุการณ 
นอกจากนี้อุปกรณยังสามารถกําหนดคาใหทําการบันทึกเมื่อมีการเปดทํางานอินพุตสัญญาณเตือนภัย 
ทริกเกอรอาจเปล่ียนวิธทีี่ภาพจากกลองแสดงบนจอมอนิเตอรโดยทีไ่มตองส่ังการโดยผูใชงาน

5.11.1 อนิพุตสัญญาณเตือนภัย

ถาอินพุตทําใหสัญญาณเตือนภัยทํางาน
- จอมอนิเตอร A และ B สามารถสลับเปนโหมดการดูที่ต ั้งโปรแกรมเอาไวลวงหนาได
- จอมอนิเตอร A: ขอบรอบกรอบภาพที่แสดงจะเปนสีแดง 

ไอคอนสัญญาณเตือนภัยจะแสดงในกรอบภาพท่ีเก่ียวของ ขอความสถานะสัญญาณเตือนภัยจะแสดงข้ึน
- จอมอนิเตอร B: การแสดงภาพเต็มจอหรือซเีควนซของกลองที่ต้ังโปรแกรมกอนหนา
- เสียงบ๊ีปเตือนภัย ไฟ  เตือนภัยจะกะพริบ
- กลองที่ควบคุมไดอาจเคล่ือนไปตําแหนงทีกํ่าหนดไวกอนหนา

การตอบรับอินพุตสัญญาณเตือนภัย

กดปุมตอบรับ  เพ่ือตอบรับสัญญาณเตือนภัย
- ตัวสงเสียงบ๊ีปจะหยุดสงเสียง
- ไฟ  เตือนภัยจะดับ
- ขอความสถานะสัญญาณเตือนภัยจะหายไป
- โหมดการดูลาสุดที่ใชงานจะถูกเรียกกลับมา
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ไอคอนสัญญาณเตือนภัยจะยังคงปรากฏอยูตราบใดท ีอินพุตที่ทําใหเกิดสัญญาณเตือนภัยยังคงทํางานอยู
ถาสัญญาณเตือนภัยยังไมไดรับการยอมรับ ตัวสงเสียงบ๊ีปจะปดหลังจากเวลาที่แชภาพ 
แตสัญญาณเตือนภัยยังคงตองไดรับการยอมรับ
ถาการยอมรับอัตโนมัติเปดอยู ตัวสงเสียงบ๊ีปและไฟเตือนภัย  จะปดหลังเวลาที่แชภาพ

5.11.2 เหตกุารณการเคลื่อนไหว

ถาสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหวทําใหเกิดเหตุการณ
จอมอนิเตอร A และ B สามารถสลับเพ่ือแสดงเหตุการณ การเคล่ือนไหวได
- ไอคอนการเคล่ือนไหวจะแสดงในกรอบภาพที่เก่ียวข อง ขอความสถานะสัญญาณเตือนภัยจะแสดงข้ึน
- ไฟแสดง  การเคล่ือนไหวบนแผงหนาจะกะพริบ

5.11.3 สัญญาณเตอืนภัยเมื่อสัญญาณภาพขาดหาย

ถาการสูญเสียสัญญาณภาพทําใหสัญญาณเตือนภัยทํางาน:
จอมอนิเตอร A และ B จะแสดงไฟแสดงสัญญาณภาพขาดหาย
- จอมอนิเตอร A สามารถสลับเปนมุมมองหลายจอได 

สัญญาณกลองที่ขาดหายไปจะแสดงเปนกรอบภาพสีดําพรอมกับขอความสัญญาณภาพขาดหาย 
ขอบรอบกลองที่สัญญาณภาพขาดหายจะเปนสีแดง ขอความสถานะสัญญาณเตือนภัยจะแสดงข้ึน

- เสียงบ๊ีปเตือนภัย
- ไฟแสดง  สัญญาณภาพขาดหายจะแสดงจนกวาสัญญาณภาพจะกลับมา

การยอมรับสัญญาณเตือนภัยสัญญาณภาพขาดหาย

กดปุมยอมรับ  เพ่ือยอมรับสัญญาณเตือนภัยสัญญาณภาพขาดหาย
- ตัวสงเสียงบ๊ีปจะหยุดสงเสียง
- ขอความสถานะสัญญาณเตือนภัยจะหายไป
- โหมดการดูลาสุดที่ใชงานจะถูกเรียกกลับมา

ถากลองที่สัญญาณภาพขาดหายยังคงอยูในระบบ 
กรอบภาพดําและขอความสัญญาณภาพหายจะยังคงแสดงอยูจนกวาสัญญาณภาพจะกลับมา

5.11.4 สัญญาณเตอืนภัยจํานวนมาก
จอมอนิเตอร A สามารถสลับเปนมุมมองหลายจอไดถามีสัญญาณเตือนภัยเกิดข้ึนมากกวาหนึ่งการเตือน 

ขอความสถานะสัญญาณเตือนภัยลาสุดจะแสดงข้ึนเสมอ กดปุมยอมรับ  เพ่ือปดทุกสัญญาณเตือนภัย
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6 เมนูการกําหนดคา
เขาใชทุกพารามิเตอรที่ใชเพ่ือกําหนดคาอุปกรณผานทางระบบเมนู 
พารามเิตอรที่มีจํานวนมากชวยใหสามารถต้ังโปรแกรมที่มีคุณสมบัติการทํางานที่มีความหลากหลายครอบคลุม 
ตองมีสิทธิผู์ดูแลระบบในการเขาใชเมนูการกำหนดคา
สามารถเขาใชงานระบบเมนูไดส่ีวิธี
- ปุมทีแ่ผงหนา
- เมาส USB
- รีโมทคอนโทรล IR 
- เขาใชงานจากระยะไกลผานแอปพลิเคชันการกําหนดคาทางเว็บ
พารามเิตอรในการใชงานจะเหมือนกันในทุกกรณี  จะมคีวามแตกตางในการนาวิเกตและการเลือกเล็กน อย 
อันเนื่องมาจากความแตกตางระหวางปุมบนอุปกรณ และเมาส และอินเตอรเฟสของเว็บเบราเซอรเท านั้น 
โครงสรางเมนูจะเหมือนกันในทุกกรณี
บทนี้จะอธิบายวิธีเขาใชงานเมนูบนอุปกรณโดยตรง 
นอกจากนี้ยังแสดงขอมูลโครงสรางของระบบเมนูการกําหนดคาดวย

สามารถเขาใชเมนูการกําหนดคาไดจากเมนูบนสุด 
จากเมนูยอยการต้ังคาสามารถเขาถึงทุกรายการที่กําหนดคาไดสําหรับอุปกรณ

รูป 6.1 เมนูการกําหนดคาระบบ

เมนูการกําหนดคาจะมีกลุมเมนูหลักอยูหกกลุม แสดงอยูบริเวณดานบนสุด 
แตละกลุมจะมชีุดเมนูยอยแบบดร็อปดาวน ซึง่สามารถเปดหนาจอท่ีสามารถเลือกและเปล่ียนแปลงคาและฟงกชันได



เครื่องบันทึกวิดีโอ 630/650 Series เมนูการกําหนดคา | th 53

Bosch Security Systems คูมือการติดต้ังและการใชงาน F.01U.169.663 | v2.0 | 2012.02

ตาราง 6.1 โครงสรางเมนูการกําหนดคาระบบ

แท็บบนสุด ไอคอน เมนูยอย
กลอง กลอง

การปรับแตงวิดีโอ
PTZ
การบันทึกตอเนื่อง
การบันทึกอินพุต
การบันทึกการเคล่ือนไหว
การสตรีมเครือขายสด
ฟอรแม็ตวิดีโอ

ตารางเวลา วันอาทิตย
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหสับดี
วันศุกร
วันอาทิตย
วันยกเวน

การแสดงผล ภาษา
จอมอนิเตอร A
จอมอนิเตอร B

เหตุการณ อินพุต
การเคล่ือนไหว
ยอมรับสัญญาณเตือนภัย
ระบบ

เครือขาย TCP/IP
DDNS
การแจงเตือน
เมล

ระบบ วันที่/เวลา
NTP
ตัวสงเสียงบ๊ีป
ผูใช
การกําหนดคา
ฮารดดิสก
ระบบ
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6.1 กลอง
ใชเมนู กลอง ในการกําหนดคาการต้ังคาการบันทกึสําหรับแตละโปรไฟลทัง้สาม
1. กําหนดคาการต้ังคาสําหรับการบันทึก ตอเน่ือง, อินพุต, และ การเคลื่อนไหว 

- การบันทกึตอเนื่อง - โหมดการบันทึกดีฟอลต
- การบันทกึอินพุต - บันทึกเมื่อมีเหตุการณที่ตั งคาไวเกิดข้ึน
- การบันทกึการเคล่ือนไหว - เปดใชเมื่อมีเหตุการณการเคล่ือนไหว

2. เลือกชองสัญญาณอินพุตเพ่ือกําหนดคาการต้ังคาสําหรับวิดีโอ และอินพุตสัญญาณเสียงโดยเฉพาะ

หมายเหตุ:
สําหรับอุปกรณ 16 ชองสัญญาณ ใหใชปุม ch09 ถึง ch16 หรือ ch01 ถึง ch08 เพ่ือแสดงกลองที่ตองการ

6.1.1 กลอง

รูป 6.2 กลอง - กลอง
ใชเมนูนี้เพ่ือใชงานอินพุตวิดีโอและสัญญาณเสียง

เปดใช
การตั้งคานี้จะเปดใชงานหรือปดใชงานวิดีโอและอินพุตสัญญาณเสียงที่เก่ียวของ

ชื่อ
ใสชื่อสําหรับอินพุตทีเ่ลือก ชื่อสามารถมีความยาวไดถึง 16 ตัวอักษร

ซอนเรน
การตั้งคานี้จะเปดใชงานหรือปดใชงานวิดีโอที่ซอนจากผูใชที่ไมไดรับอนุญาต เมื่อเปดใชงานผูใชงานข้ันสูงจะทําให 
ผูใชทัว่ไปและผูใชที่ไมไดรับการตรวจสอบ เห็นเพียงหนาเปลา ในลักษณะเดียวกันกับที่กล องถูกปดใชงาน 
ผูใชระดับผูดูแลระบบสามารถดูสด เลน และสํารองขอมูลวิดีโอซอนเรนได

เสียง
เปดใชงานอินพุตสัญญาณเสียงเมือ่แหลงสัญญาณเสียงเชื่อมตอกับชองสัญญาณที่ระบุ
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หมายเหตุ:
การปดใชงานชองสัญญาณจะทําใหคุณไดอัตราเฟรมหรือความละเอียดเพ่ิมข้ึน ในชองสัญญาณที่เหล ือที่ใชงานอยู

ตาราง 6.2 อัตราเฟรมสูงสุด (PAL/NTSC IPS) ตามความละเอียดสําหรับชองสัญญาณท่ีเปด

6.1.2 การปรับแตงวิดีโอ

รูป 6.3 กลอง - การปรับแตงวิดีโอ

ชองสัญญาณถูกใชงา
น

CIF 2CIF 4CIF

16 25/30 12.5/15 6.25/7.5
15 25/30 12.5/15 6.25/7.5
14 25/30 12.5/15 6.25/7.5
13 25/30 12.5/15 6.25/7.5
12 25/30 12.5/15 6.25/7.5
11 25/30 12.5/15 6.25/7.5
10 25/30 12.5/15 6.25/7.5
9 25/30 12.5/15 6.25/7.5
8 25/30 25/30 12.5/15
7 25/30 25/30 12.5/15
6 25/30 25/30 12.5/15
5 25/30 25/30 12.5/15
4 25/30 25/30 25/30
3 25/30 25/30 25/30
2 25/30 25/30 25/30
1 25/30 25/30 25/30
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ชองสัญญาณ
เลือกชองสัญญาณกลองเพื่อการปรับแตง การแสดงตัวอยาง (preview) จะแสดงชองสัญญาณที่ระบุ

6.1.3 PTZ

รูป 6.4 กลอง - PTZ

เลือก พอรต COM, ID ควบคุม, และ โปรโตคอล สําหรับ PTZ เมื่อกลองทีค่วบคุมไดไดรับการเชือ่มตอ
- สามารถทดสอบการหมุนและเอียงไดภายในเมนู
- ตามคาดีฟอลต PTZ จะถูกปดใชงาน (พอรต Com จะถูกกําหนดเปน ไมมี) สําหรับทุกอินพุต
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6.1.4 การบันทกึตอเนือ่ง

รูป 6.5 กลอง - การบันทึกตอเน่ือง
โหมดการบันทกึตอเนื่อง
- ความละเอียด -ต้ังความละเอียดวิดีโอเปน 4CIF (704x576/480 PAL/NTSC), 2CIF (704x288/240 PAL/

NTSC) หรือ CIF (352x288/240 PAL/NTSC)
- ความละเอียด - ต้ังความละเอียดวิดีโอเปนสูงสุด, สูง, ธรรมดา, ตํ่า, หรือตํ่าสุด
- อัตราเฟรม - ต้ังอัตราเฟรมวิดีโอเปน 25/30, 12.5/15, 6.25/7.5, 5/6, 2.5/3 หรือ 1/1 IPS (ภาพตอวินาทใีน 

PAL/NTSC)

หมายเหตุ:
สําหรับอุปกรณ 16 ชองสัญญาณ ใหใชปุม ch09 ถึง ch16 หรือ ch01 ถึง ch08 เพ่ือแสดงกลองที่ตองการ
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6.1.5 การบันทึกอินพุต

รูป 6.6 กลอง - การบนัทึกอินพุต
ใชข้ันตอนเชนเดียวกันกับการบันทึกตอเนื่อง
กอนเหตุการณ
สามารถปดการบันทึกกอนเหตุการณหรือแสดงเวลากอนเหตุการณไดโดยการบันทึกอินพุตและการเคล ื่อนไหว  
เวลาการบันทึกกอนเหตุการณนั้นข้ึนอยูกับความซับซอนของวิดีโอ การตั้งคาความละเอียด คุณภาพ และอัตราเฟรม 

หลังเหตุการณ
สามารถต้ังระยะการบันทึกหลังเหตุการณไดระหว าง 10 วินาที และ 10 นาที หรือต้ังให ติดตาม 
สถานะสัญญาณเตือนภัย
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6.1.6 การบันทกึการเคล่ือนไหว

รูป 6.7 กลอง - การบันทึกการเคล่ือนไหว
ใชข้ันตอนเดียวกันกับการบันทกึอินพุต

6.1.7 การสตรีมเครือขายสด

รูป 6.8 กลอง - การสตรีมเครือขายสด
ใชข้ันตอนเดียวกันกับการบันทกึตอเนื่องในการกําหนดคาสําหรับกลองที่จะสตรีมผานเครือขาย
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- สตรีมเครือขายไมไดถูกบันทึก
- ประสิทธิภาพการสตรีมเครือขายนัน้จะจํากัดอยูที่แบนดวิธทั้งหมดระหวางอุปกรณและ PC 

ที่ใชแอปพลิเคชันควบคุมทางเว็บ
- ความละเอียดของสตรีมเครือขายจะเปน CIF เทานั้น และอัตราเฟรมจะเทากับหรือนอยกวาสตรีมการบ ันทึก

หมายเหตุ:
การปดใชงานชองสัญญาณจะทําใหคุณไดอัตราเฟรมเพ่ิมข้ึน บนชองสัญญาณเปดที่เหลือ

6.1.8 ฟอรแม็ตสัญญาณภาพ

รูป 6.9 กลอง - ฟอรแม็ตวิดีโอ
เลือก ฟอรแม็ตวิดีโอ, NTSC, PAL, หรือตรวจจับอัตโนมัติ สําหรับการทํางานของอ ุปกรณ 
เมื่อต้ังเปนตรวจจับอัตโนมัติ 
ฟอรแม็ตระหวางการเร่ิมตนของวิดีโอบนชองสัญญาณแรกท่ีเชื่อมตอวิดีโอจะถูกใชเพ่ือต้ังค า DVR เปน PAL หรือ 
NTSC
เลือก ฟอรแม็ตจอมอนิเตอร เพ่ือจับคูความละเอียด VGA ทีดี่ทีสุ่ดสําหรับจอมอนิเตอร VGA ที่ใช (จอมอนิเตอร A)
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6.2 ตารางเวลา
การต้ังคาคุณลักษณะแบบไดนามิค
การต้ังคาบนเมนูตารางเวลาจะเปดโอกาสในการใช คุณสมบัติการใชงานที่ทรงพลังของอุปกรณ 
โดยการใชเวลาในการวางแผน และต้ังคาตารางเวลา จะทําใหใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธภิาพ 
โดยที่ครอบคลุมถึงสถานการณการทํางานทุกประเภท
การบันทึกจะถูกกําหนดในปฏิทินประจําสัปดาห ซึ่งจะเปล่ียนพฤติกรรม ณ วันที่หรือเวลาที่กําหนด (เช น 
วันสุดสัปดาหหรือตอนกลางคืน)
สามารถจัดเก็บโหมดบันทึกที่ตางกันไดแปดโหมด แตละโหมดบันทึกจะเปล่ียนการต้ังคาคุณภาพ 
และอัตราเฟรมตามการต้ังคาในการบันทึก ตอเน่ือง, อินพุต, และ การเคล่ือนไหว 

รูป 6.10 ตารางเวลา - ตารางเวลา
โหมดบันทึกทั้งแปดโหมดจะแสดงโดยแทนดวยสีส่ีส ี และแถบร้ิวส่ีแถบในภาพกราฟกของตารางเวลาประจําฃสัปดาห 
สามารถเปล่ียนตารางเวลาไดโดยเลือกเวลาเพ่ือเลือกโหมดการบันทึก

6.2.1 ตารางเวลา
การกําหนดคา:
- การใชตารางเวลาจะกําหนดในปฏิทินซึ่งครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งสัปดาห 

ปฏิทินนี้จะถูกนํามาใชซ้ําในสัปดาหตอไป
- โหมดจะถูกระบุที่ชวงระยะเวลา 1 ชั่วโมง สําหรับแตละวันในสัปดาห
- ต้ังโปรแกรมวันยกเวนเพ่ือเปล่ียนโปรไฟลสําหร ับวันพิเศษ และวันหยุด
แกไข:
1. เลือกคร้ังแรกเพ่ือเปล่ียนโหมดและกดปุม Enter  เพ ื่อสลับไปยังโหมดอื่นๆ

- การเปล่ียนโหมดจะเปนการตั้งคาโหมดสําหรับเวลาภายหลังทั้งหมดในโหมดเดียวกัน
2. ไปที่การเปล่ียนโหมดในลําดับเวลาถัดไปและกดปุม Enter  เพ่ือสลับไปโหมดถัดไป

- ใช คัดลอกวัน เพ่ือคัดลอกการต้ังคาของตารางเวลาไปยังวันอื น
- ใช คัดลอก Ch เพ่ือคัดลอกการต้ังคาของตารางเวลาไปยังชองส ัญญาณอ่ืน

3. เมื่อเสร็จแลว ใหเลือก ออก เพ่ือบันทึกตารางเวลาที่อัปเดตแลว
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วันยกเวน
- สามารถต้ังขอยกเวนไดถึง 32 ขอ เพ่ือควบคุมตารางเวลา
- ในการเพ่ิมขอยกเวน ใหเลือก เพ่ิม  เลือกวันที่จากปฏิทิน
- ในการแกไขขอยกเวน ใหเลือก รายการ และเลือกคาเพ่ือแกไข
- ในการลบขอยกเวน ใหเลือก รายการ และคลิกปุม ลบ 

6.3 การแสดงผล

6.3.1 ภาษา
- เลือก ภาษา จากรายการ

6.3.2 จอมอนิเตอร A

รูป 6.11 การแสดงผล - จอมอนิเตอร A

หมายเหตุ:
ใชปุม ch01 ถึง ch04, ch05 ถึง ch08, ch09 ถึง ch12 หรือ ch13 ถึง ch16 เพ่ือแสดงกลองที่ตองการ

1. เลือกรายการที่จะแสดงบนจอมอนิเตอร A เมื่อ OSD ทํางาน
2. ต้ังซีเควนซเวลาที่แชภาพสําหรับแตละชองสัญญาณ
- ซีเควนซเวลาที่แชภาพจะถูกใชระหวางซีเควนซ  

หรือในกรณีที่มีหลายเหตุการณที่เกิดข้ึนอยูทริกเกอรจอมอนิเตอร

6.3.3 จอมอนิเตอร B
ใชข้ันตอนเดียวกันกับจอมอนิเตอร A (รายการการเลนไมพรอมใช)
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6.4 เหตุการณ
ใชเมนู เหตุการณ เพ่ือระบุพฤติกรรมที่ตองการสําหรับอินพุต การเคล่ือนไหวที่ตรวจจับได หรือระบบลมเหลว 
นอกจากนี้ยังใชกําหนดวิธกีารยอมรับสัญญาณเตือนภัยดวย

6.4.1 อินพุต

รูป 6.12 เหตุการณ - อินพุต
อินพุตจะทํางานเสมอบนอุปกรณ

หมายเหตุ:
สําหรับอุปกรณ 16 ชองสัญญาณ ใหใชปุม ch09 ถึง ch16 หรือ ch01 ถึง ch08 เพ่ือแสดงอินพุตที่ตองการ

ประเภทอินพุต
สามารถกําหนดพฤติกรรมเหตุการณไดอิสระสําหรับแตละชองสัญญาณ
- N.O. - ปกติเปด ทําใหสัญญาณเตือนภัยทริกเกอรเมื่อวงจรปดเทานั้น
- N.C. - ปกติปด จะทําใหสัญญาณเตือนภัยทริกเกอรเมื่อวงจรเปดเทานั้น

กลอง
ต้ังกลองระหวาง 1 และ 8/16 ซึ่งจะต้ังสัญญาณเตือนภัยตามอินพุต

เอาตพุตรีเลย
เลือกรีเลยเพ่ือทริกเกอรการตอบสนองตออินพุต

PTZ
- สําหรับกลองที่เชื่อมโยงกับอินพุต สามารถสง การตั้งคา PTZ ท่ีกําหนดไว 

ไปที่กลองเพ่ือเคล่ือนไปยังตําแหนงที่กําหนดเอาไวลวงหนา
- ใสหมายเลขตําแหนงที่กําหนดเอาไวลวงหนาจาก 1-255 สําหรับแตละกลอง PTZ ที่ควรจะเคล่ือนที่
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6.4.2 การเคล่ือนไหว
สามารถกําหนดคาคุณลักษณะการตรวจจบัการเคล่ือนไหวโดยเลือกชองสัญญาณกลองสําหรับแตละอินพุตวิดีโอ

รูป 6.13 เหตุการณ - การเคลื่อนไหว
1. ปรับ ความไว เพ่ือต้ังเกณฑข้ันตํ่าที่การเคล่ือนไหวจะถูกตรวจจับ
2. เลือก เอาตพุตรีเลย เพ่ือทริกเกอรเหตุการณของการเคล่ือนไหว
3. การกําหนดพ้ืนที่ไวตอการเคล่ือนไหวในหนาตางกรอบภาพแสดงตัวอยาง พ้ืนท่ี: 

- ใสกรอบภาพแสดงตัวอยางแลวกด Enter เพ่ือเลือกพ้ืนที่การเคล่ือนไหว
- ใชปุมลูกศรเพ่ือเล่ือนระหวางตาราง กดปุม Enter เพ่ือสลับแตละบล็อกตารางจากทํางานเปนไมทํางาน
- คลิก ตั้งคาท้ังหมด เพ่ือต้ังคาพ้ืนที่ที่เลือกเปนคาดีฟอลต

4. คลิก  ลางท้ังหมด เพ่ือลบพื้นที่ที่เลือก
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6.4.3 การตอบรับสัญญาณเตือนภัย
สามารถกําหนดคาคุณลักษณะการตอบรับสัญญาณเตือนภัยสําหรับการใชงานอัตโนมัติหรือดวยตนเองได

รูป 6.14 เหตุการณ- การตอบรับสัญญาณเตือนภยั
เลือก เวลาหลังเหตุการณ เพ่ือใหอุปกรณตอบรับสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัต ิเมื่อเวลาหลังเหตุการณหมดอายุ
เลือก ตั้งคาดวยตนเอง เพ่ือใหผูใชกดปุมตอบรับเพ่ือตอบรับสัญญาณเตือนภัย
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6.4.4 เมนูระบบ
สามารถกําหนดคาเอาตพุตรีเลยใหตอบสนองกับเหตุการณระบบได

รูป 6.15 เหตุการณ - เมนูระบบ

สําหรับแตละระบบ ใหเลือกหมายเลขรีเลย 1, 2, 3 หรือ 4 เพ่ือเปดใชรีเลยเอาตพุตเมื่อเกิดเหตุการณ  หรือเลือก ไมมี 
เพ่ือไมเปดใชงาน
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6.5 เครือขาย

6.5.1 TCP/IP

รูป 6.16 เครือขาย - TCP/IP
1. เปด DHCP เพ่ือใหเซิรฟเวอรเครือขายกําหนด IP แอดเดรส, ซ ับเน็ตมาสค, และดีฟอลตเกตเวยโดยอัตโนมัติ

- ถา DHCP ปดใชงานอยู ใหใส IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสค, ดีฟอลตเกตเวย, และแอดเดรสเซิรฟเวอร 
DNS หลัก   ถาตองการ ใหเปล่ียนคาดีฟอลตของ หมายเลขพอรต HTTP (80) เปนคาใหม

2. จํากัด ขีดจํากัดแบนดวิธ ของเครือขายโดยใสคาระหวาง 256 Kbps และ 100 Mbps ถาเลือก 256 หรือ 512 
Kbps DVR จะเลือกเฉพาะวิดีโอ I-frame อัตโนมัติที่ 1 IPS 
สําหรับการสงสัญญาณผานเครือขายการเชือ่มตอแบนดวิธตํ่า
(คลิปวิดีโอจะไมถูกแนบไปกับอีเมลถาเลือก 256 หรือ 512 Kbps)

3. เปดเซิรฟเวอร RTSP เพื่อสตรีมวิดีโอสด (เชน ไปย ังสมารทโฟน) ถาเปดใชงาน RTSP (เปด) 
ใหปอนหมายเลขพอรต TCP/IP (พอรตดีฟอลต 554) 

4. ICMP ต้ังเปน ปด โดยคาดีฟอลต (Ping ไมพรอมใช) ต้ัง ICMP เปน เปดถาคุณใชซอฟตแวรศูนยควบคุมรุน 
3.34 หรือตํ่ากวา) 

6.5.2 การสตรีมไปยังอปุกรณมือถือ
คุณลักษณะ Real Time Streaming Protocol (RTSP) ใหคุณสตรีมวิดีโอสดผานเครือขาย

โปรดทราบ
ถาคุณเปดคุณลักษณะนี้ (เซิรฟเวอร RTSP เปนเปด) และไฟรวอลลบนเราเตอร ADSL นั้นเปดอยู 
ทุกคนสามารถดูกลองได ไมมี ID ผูใชสําหรับล็อกออนหรือรหัสผานเพ่ือปกปองภาพสดจากกลอง

6.5.3 เชื่อมตอดวยสมารทโฟน
สมารทโฟนของคุณควรสนับสนนุโปรโตคอลเครือขาย RTSP และมีแอปพลิเคชันตัวเลน RTSP 
ที่สามารถแสดงผลสตรีมวิดีโอ H.264 ได RTSP สงสตรีมระยะไกล (เครือขาย) หรือสตรีมการบันทึกโลคัล 
ถาสตรีมระยะไกลนั้นปดใชงานอยู ประสิทธิภาพการสตรีมจะข้ึนอยูกับประสิทธภิาพในการถอดรหัสของอุปกรณ 
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การสตรีมอาจลมเหลวถาแบนดวิธของการเชื่อมตออินเตอรเน็ตตํ่าเกินไป คุณสามารถเชือ่มตอกับ DVR 600 
เพ่ือดูชองสัญญาณสดไดดังตอไปนี้:
1. เปด RTSP ในเมนูเครือขาย TCP/IP สําหรับ DVR 600
2. ต้ัง IP แอดเดรสของ DVR ใน DHCP หรือเปดใชงาน IP แบบคงที สําหรับ DVR 600
3. ปอนขอมูลตอไปนี้ลงในสมารทโฟน

- rtsp:// xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/rtspStream/1 
4. ถาพอรต RTSP ไมใชพอรตเร่ิมตน (554) ใหใชลิงคต อไปน้ีบนสมารทโฟน 

- rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:firewall open port/cgi-bin/rtspStream/1

หมายเหตุ:
xxx.xxx.xxx.xxx คือ IP แอดเดรสของ DVR โดย 1 อางอิงถึงชองสัญญาณ 1, 2 อางอิงถึงชองสัญญาณ 2, อ่ืนๆ
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6.5.4 DDNS

รูป 6.17 เครือขาย - DDNS
เลือกผูใหบริการ DDNS จากรายการและใสรายละเอียดดวยขอมูลการกําหนดคาที่ผูใหบริการกําหนด 
การสนับสนุนของผูใหบริการคือ dyndns.org, tzo.com และ sitessolutions.com

6.5.5 การแจงเตอืน

รูป 6.18 เครือขาย - การแจงเตือน
เลือกเหตุการณที่จะทริกเกอรอุปกรณใหสงอีเมล
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6.5.6 เมล

รูป 6.19 เครือขาย - เมล
1. เปด สงเมล เพ่ือกําหนดใหสงอีเมลจากระบบตามการต้ังคาในเมนกูารแจงเตือน
2. ใช การตั้งคาอีเมลเพ่ิมเติม เพ่ือกําหนด จาก (ผูสง) หวัเร่ือง และผูรับสูงส ุดสามคน

- ปุมทดสอบอีเมลจะสรางอีเมลทนัทีเพ่ือชวยตรวจสอบวาการต้ังคาอุปกรณนั้นถูกตอง

สิ่งท่ีแนบกับอีเมล
ส่ิงที่แนบจะถูกเพ่ิมเขาอีเมลอัตโนมัติ:
- คลิปวิดีโอยาว 10 วินาที ของวิดีโอ I-Frame เทานัน้ที  1 IPS (ซึ่งจะไมถูกสงถาขีดจํากัดแบนดวิธถูกต้ังอยูที่ 256 

or 512 Kbps)
- เพจ HTM พรอมลิงคไปเว็บเพจของ DVR และไซตสําหรับดาวนโหลดตัวถอดรหัส MPEG

เซิรฟเวอร SMTP
ต้ังเปนเซริฟเวอรเมลที่ประมวลอีเมลขาออกสําหรับเครือขายของคุณ ซึง่สามารถเปนทั้ง IP แอดเดรส 
หรือชื่อโดเมนทีไ่ดรับการรับรองแลว (เชน 10.0.0.1 หรือ smtp.example.com)

หมายเลขพอรต SMTP 
นี่คือพอรตที่เซริฟเวอรเมลรับอีเมล มาตรฐานอินเตอรเน็ตสําหรับอีเมลคือพอรต 25 
แตบางเซริฟเวอรอาจใชพอรตที่ตางกันไปเพื อปองกันการถูกใชสงอีเมลที่ไมพึงประสงคเปนจํานวนมาก

SSL
บางเซิรฟเวอรเมลอาจตองการการเขารหัสเพื่อสงอีเมล ถาตองการ ตัวเลือกนี้จะอนุญาตใหใชการเขารหัส SLL 
เพื่อสงอีเมล ถาตองการ ก็ไมตองเปดคุณลักษณะนี้

ชื่อผูใชและรหัสผาน
ถาจําเปนตองมีการตรวจสอบ โดยไมพิจารณาเร่ืองการเขารหัส 
ใหใสชื่อผูใชและรหัสผานที่ผูดูแลระบบมอบใหคุณในแตละฟลดตามลําดับ
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การต้ังคาอีเมลเพ่ิมเติม - จาก
นี่คือ อีเมลแอดเดรสที่จะปรากฏเปนผูสงของท ุกอีเมลที่จะสงออกจากอุปกรณนี้

การต้ังคาอีเมลเพ่ิมเติม - หัวเร่ือง
นี่คือหัวเร่ืองที่จะปรากฏในทุกอีเมลที่สงโดยอุปกรณนี้

การต้ังคาอีเมลเพ่ิมเติม - ถึง
ใสอีเมลแอดเดรสไดสูงสุดสามแอดเดรส สําหรับอีเมลแอดเดรสผูรับ

6.6 ระบบ

6.6.1 วันที่/เวลา

รูป 6.20 ระบบ -วันท่ี/เวลา
1. ใส วันท่ี จริง
2. ใส เวลา จริง
3. เลือก รูปแบบวันท่ี ซึง่สามารถกําหนดใหแสดง เดือน (MM), วัน (DD), หรือป (YYYY) ข้ึนกอนได
4. เลือก รูปแบบเวลา  ไดทั้ง 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชัว่โมง
5. เลือก โซนเวลา  จากรายการ (ตองต้ังเวลาออมแสงเอง)
6. ต้ัง เวลาออมแสง เปนเปดเพ่ือเปดใชงาน ใสวัน เดือน และเวลาของทั้งเวลา เร่ิมตน และ สิ้นสุด   และ 

คาออฟเซ็ต ถาแตกตางไปจากขอมูลทีเ่ก่ียวของกับโซนเวลาของคุณ

6.6.2 NTP
ฟงกชัน เซิรฟเวอรเวลา จะซิงโครไนซเวลาของอุปกรณกับเวลาของเซริฟเวอรเครือขายเวลา หรืออุปกรณอ่ืนที่ใช NTP 
ได เลือกเซริฟเวอรสาธารณะเพ่ือใชเซริฟเวอร NTP ทีป่รับเทียบแลวบนอินเตอรเน็ต 
หรือเลือกเซิรฟเวอรสวนตัวเพ่ือต้ังแหลงเวลาของคุณเอง ใส IP แอดเดรสของเซิรฟเวอรเครือข ายเวลาสวนตัว 
ตรวจดูวาไฟรวอลลไมไดบล็อกทราฟฟก NTP ผานพอรต UDP 123
1. กด ทดสอบ NTP เพ่ือเร่ิมการซิงโครไนซเวลา
2. ต้ัง ชวงเวลาซิงโครไนซ  เพ่ือใหอุปกรณปรับเวลาใหตรงกับแหลงเวลา
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- ชวงเวลาสามารถกําหนดเปนรายชั่วโมงหรือรายเดือน

6.6.3 ตวัสงเสียงบี๊ป
เลือกวาจะใหอุปกรณสงเสียงปบเมื่อใด:
- ทุกคร้ังที่กด ปุม 
- เมื่ออุปกรณถูกทริกเกอรโดย อินพุต, การเคล่ือนไหว, ระบบลมเหลว, หรือ สัญญาณภาพขาดหาย 

6.6.4 ผูใช

รูป 6.21 ระบบ -ผูใช

ท่ัวไป
ระบบจะมีแอคเคาทผูดูแลระบบถาวรพรองสิทธิผ์ ูดูแลระบบ ผูใชนี้จะถูกล็อกเขาอัตโนมัติเช น หลังจากทีเ่ปดอุปกรณ

ผูดูแลระบบ
ใส รหัสผาน ซึง่กําหนดไดสูงสุด 12 ตัวอักษร รหัสผานเร่ิมตนของผูดูแลระบบคือ 000000 (หก ศูนย)

ผูใช 1, 2... 9
กําหนดผูใชไดสูงสุดเกาคน
3. ใส ชื่อผูใช ไดสูงสุด 16 ตัวอักษร
4. ใส รหัสผาน ไดสูงสุด 12 ตัวอักษร
5. ควบคุมการเขาใชระบบโดยเลือกระดับ ผูใช 

- สามารถต้ัง ระดับ ผูใชเปน ผูดูแลระบบ ผูใชข้ันสูง หรือผูใชทั่วไป
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รูป 6.22 ระบบ - เปล่ียนสิทธิ์ผูใชสําหรับผูใชท่ัวไป

6.6.5 การกําหนดคา

รูป 6.23 ระบบ - การกําหนดคา
- อิมพอรตการกําหนดคา จะโหลดการตั้งคาระบบท่ีบันทึกไวกอนหนาจากอุปกรณหนวยความจํา USB
- เอ็กซปอรตการกําหนดคา จะบันทึกสําเนาของการต้ังคาระบบไปที่อุปกรณหนวยความจํา USB
- เลือก คาดีฟอลตโรงงาน เพ่ือรีเซ็ตการต้ังคาในระบบเมนูเปนคาดีฟอลต
- อัปเดตเฟรมแวร ตรวจสอบอุปกรณหนวยความจํา USB เมื่อเชื่อมตอกับเวอรชนัใหมของซอฟตแวรอุปกรณ 

เมื่อเร่ิมอัปเดต หามปดอุปกรณจนกวาการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ
- ติดตั้งอยางรวดเร็ว เปดเมนูติดต้ังอยางรวดเร็วที่แสดงอยูกอนเมือ่เปดอุปกรณหลังจากที่รับมาจากโรงงาน
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6.6.6 ฮารดดสิก

รูป 6.24 ระบบ - ฮารดดิสก
เมนูฮารดดิสกจะใหเขาใชการต้ังคาที่จะมีผลตอการเก็บขอมูลวิดีโอเชนเดียวกันกับการฟอรแมตฮารดดิสก
- เขยีนทับ อนญุาตใหอุปกรณบันทึกตอเนือ่ง 

และเขียนทับวิดีโอที่เกาที่สุดที่ไมไดปองกันบนฮารดดิสกดวยวิดีโอใหมกวา
-  การเตือนดิสกเต็ม จะต้ังเกณฑข้ันตํ่าวา ณ 

จุดใดอุปกรณจะทริกเกอรสัญญาณเตือนภัยเพ่ือแจงวาไดรฟใกลเต็มแลว การต้ังคานี้จะไมมีผล 
เมื่อมีการใชการเขียนทับ

- โดยคาดีฟอลตแลว ดิสกจะมีเพียงพารติชันเดียวที่การบันทึกเหตุการณ และการบันทึกตอเนื่องถูกจดัเก็บไว 
นี่เปนกรณีที่ พารติชันเหตุการณ ถูกต้ังไวเปน 0%

- สามารถแบงเซกเมนตของดิสกไดเปนสองพารติช ันโดยต้ังคา พารติชันเหตุการณ เปนคาที่มากกวา 0% 
พารติชันแรกจะจัดเก็บวิดีโอจากการบันทึกตอเนื่อง และพารติชนัที่สองจะจัดเก็บการบันทึกเหตุการณ  
พารติชันเหตุการณ จะระบุเปอรเซน็ตของฮารดดิสกที่รักษาไวเพ ื่อเก็บวิดีโอจากอินพุตและการเคล่ือนไหว 

- ลบอัตโนมัติ  จะต้ังหนาตางเวลาไวเพ่ือลบทุกวิดีโอออกจากอุปกรณ 
ฟงกชนันี้มีไวเพ่ือใหสอดคลองกับขอกฎหมายของบางทองถ่ิน

- ฟอรแมต ลบทุกขอมูลออกจากพารติชันที่เลือก
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6.6.7 ระบบ

รูป 6.25 ระบบ - ระบบ
เมนูระบบจะมกีารตั้งคาเบ็ดเตล็ดสําหรับอุปกรณ 
- รีโมทคอนโทรล IR 

อนุญาตใหอุปกรณถึงเกาตัวรับคําส่ังจากรีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียวโดยท่ีไมมีการรบกวนระหว างอุปกรณ 
เมื่อเลือกหมายเลขแลว ใหต้ัง ID ที่เก่ียวของบนรีโมทคอนโทรลเพ่ือใชงานอุปกรณ

- ต้ัง ID DVR เพ่ือใหแปนพิมพ Intuikey ระบุ DVR ได ID 
นี้จะรวมอยูในเมตาดาตาที่รวมอยูในวิดีโอที ถูกเอ็กซปอรต

- ล็อกเอาตผูใชอัตโนมัติ จะต้ังชวงที่ไมไดใชงานท่ีจะล็อกเอาตผูใชออกจากอุปกรณโดยอัตโนมัติ
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7 ซอฟตแวรเว็บไคลเอนต
ซอฟตแวรเว็บไคลเอนตจะใหการควบคุมระยะไกลเต็มรูปแบบกับ DVR 600 Series ผานทาง PC 
ผูใชระยะไกลสามารถเขาใชและควบคุมไดสูงสุดส่ีคน สามารถดูสดระยะไกล, คนหา, เลน, และกําหนดค าระบบ 
ฟงกชนัของรีโมทคอนโทรลจะมีการควบคุมการหมุน เอียง และซูมกลอง และการจดัเก็บบันทึกขอมูลว ิดีโอ 
นอกจากนี้ยังมีภาพรวมของสถานะออนไลนของอุปกรณที่เชื่อมตอ
ในการเขาใชอุปกรณ ผูใชตองล็อกออนดวย ID ผ ูใชและรหัสผานเดียวกันกับที่ใชสําหรับการเขาใชอุปกรณโดยตรง 
สิทธิก์ารใชงานผานเว็บไคลเอนตจะเปนไปตามส ิทธิ์ของแอคเคาทผูใช 
และจํากัดฟงกชันการใชงานสําหรับแตละผูใชระยะไกล ตัวอยางเชน ความสามารถในการจัดเก็บบันทึกขอมูลวิดีโอ ดู 
สวน 5คําแนะนําการใชงาน, หนา 29 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระดับผูใช

7.1 การเริ่มตนใชงาน
ในการใชเว็บไคลเอนต อุปกรณและ PC ตองสามารถเชือ่มตอผานเครือขาย TCP/IP ได ปฏิบัติตามคําแนะนำใน 
สวน 6.5เครือขาย, หนา 67 เพ่ือใหแนใจวาสามารถเขาถึงอุปกรณผานเคร ือขายได

7.1.1 ขอกําหนดระบบ
แพลตฟอรมปฏิบัติการ: PC ทีใ่ช Windows XP, Windows Vista, หรือ Windows 7
สําหรับการสนับสนุนทางเว็บ PC ท่ีแนะนํา คือ:

- หนวยประมวลผล: Intel Core Duo, 2.0 GHz หรือเทยีบเทา
- หนวยความจํา RAM: 2048 MB
- พื้นที่วางฮารดดิสก: 10 MB
- การดจอ: NVIDIA GeForce 8600 หรือที่มีประสิทธิภาพสูงกวา
- อินเตอรเฟสเครือขาย: 10/100-BaseT
- เว็บเบราเซอร: Internet Explorer 7 หรือใหมกวา

7.1.2 การเชื่อมตอ DVR 600 Series ครัง้แรก
ตัวถอดรหัสวิดีโอและตัวควบคุมการเลนนั้นจะถูกติดต้ังลง PC อัตโนมัติ ในครั้งแรกที่ผูใชเชื อมตอ PC กับ DVR
1. เปด Internet Explorer
2. ในแถบแอดเดรส ใหใสแอดเดรสของอุปกรณ

- ซึ่งสามารถเปนไดทั้ง IP แอดเดรสหรือ DDNS แอดเดรส ถาเปดใชงานในอุปกรณ
3. Internet Explorer จะใหติดต้ังซอฟตแวร OCX ที่ใชสําหรับแสดงและเลนวิดีโอสด
4. เมื่อติดต้ังแลว จอจะรีเฟรช และใหผูใชใส ID ผูใชและรหัสผาน

- เมื่อติดต้ังบน PC แลว เว็บไคลเอนตจะไมจําเปนตองติดต้ัง OCX อีกคร้ัง 
เวนแตวาจะมีรุนใหมออกมาพรอมกับเฟรมแวรอุปกรณรุนใหม
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7.2 วิธีล็อกออน
เมือ่ต้ังการเชื่อมตอใหมกับอุปกรณแลว หนาตาง ล็อกออน จะปรากฏข้ึน

รูป 7.1 เว็บไคลเอนต - หนาตางล็อกออนผานเครือขาย
1. พิมพ ID ผูใชและรหัสผาน

- ID ผูใชและรหสัผานจะเหมือนกับที่ใชในการเขาใชงานอุปกรณโดยตรง ID ผูใชเร่ิมตนคือ 
ADMINISTRATOR รหสัผานเริ่มตนคือ 000000 (หก ศูนย)

2. คลิก ล็อกออน 

จํานวนผูใชสูงสุด
ถามีการใชงานเกินจํานวนผูใชสูงสุดของเว็บไคลเอนต จะมีหนาตางขอความแสดงข้ึนมา

7.2.1 ความแตกตางของโครงสรางเมนู
เว็บไคลเอนตอนุญาตใหใชรายการในเมนอุูปกรณได รายการเมนูเหลานี้มีการอธิบายเอาไวใน 
สวน 6เมนูการกําหนดคา, หนา 52  แมวาโครงสรางจะเหมือนกัน เมนูและการต้ังคาจะทํางานตางกันตาม 
เว็บเบราเซอรที่ใชงาน
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7.3 แนะนําหนาตางเบราเซอร
หนาตางเบราเซอรจะมีพื้นทีห่ลักอยูสามที่:
- แถบโหมดดานบนจะมีปุมสําหรับเปล่ียนระหวางสดและการเลน เอ็กซปอรต การต้ังคาระบบ 

และปุมสําหรับการสลับวิดีโอระหวางภาพเต็มจอ ส ี่จอยอย หลายจอ หรือซีเควนซ
- แถบขางแนวต้ังที่จะเปล่ียนตามเนื้อหาของแถบโหมด
- พื้นที่ทํางานซึง่แสดงวิดีโอสดหรือเนื้อหาการเลน เมนูเอ็กซปอรตในเนื้อหาเอ็กซปอรต 

และเมนรูะบบในเน้ือหาการกําหนดคา

รูป 7.2 เว็บไคลเอนต - สด

7.3.1 โหมดภาพสด

หนาตางวิดีโอสดจะแสดงเม่ือคลิกปุมสด   บนหนานี้ ผูใชจะสามารถ: 
- ดูวิดีโอสด
- เลือกการแสดงผลหลายจอที่ตางกัน
- กําหนดกลองใหกรอบภาพ
- ควบคุมกลอง PTZ 
- ตรวจดูสถานะอุปกรณและสถานะสัญญาณเตือนภัย
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7.3.2 มุมมองกลอง

ในการสลับโหมดแสดงผล ใหคลิกปุมมุมมองกลอง  
เพ่ือเปล่ียนการกําหนดคาการแสดงผลกรอบภาพ:

- จะมีโหมดการแสดงผลแบบมุมมอง  เด่ียว, มุมมอง ส่ีจอ, หลายจอ  และซีเควนซ  

- เต็มจอ  ขยายโหมดการแสดงผลปจจุบันใหแสดงผลเต ็มทั้งจอ กด ESC เพ่ือออกจากโหมดเต็มจอ

7.3.3 โหมดเลน

กดปุมเลน  เพ่ือแสดงหนาตางเลน บนหนานี้ ผู ใชจะสามารถ:
- ขามไปยังวันที่และเวลาทีต่องการเพ่ือดูวิดีโอ
- ดูกําหนดเวลาแบบภาพกราฟกของวันสําหรับเหตุการณ การบันทึก อินพุต หรือการเคล่ือนไหว

รูป 7.3 เว็บไคลเอนต - เลน
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7.3.4 โหมดเอ็กซปอรต

คลิกปุมเอ็กซปอรต  เพ่ือแสดงหนาตางเอ็กซปอรต บนหนานี้ ผูใชจะสามารถ:
- เอ็กซปอรตไฟลระยะไกลไปที่ PC
- เลือกชองสัญญาณ สัญญาณเสียง วันที/่เวลาเร่ิมต นและส้ินสุดเพ่ือเอ็กซปอรต

รูป 7.4 เว็บไคลเอนต - เอ็กซปอรต
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7.3.5 โหมดการกําหนดคา
คลิกปุมการกําหนดคา  เพ่ือเขาสูเมนูการกําหนดคา 
ซึง่จะอนุญาตการต้ังคาทุกการต้ังคาการกําหนดคาสําหรับอุปกรณ

รูป 7.5 เว็บไคลเอนต - การกําหนดคา
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8 เครื่องเลนสํารองขอมูล

8.1 การเริ่มตนใชงาน
DVR 600 Series เคร่ืองเลนสํารองขอมูล Divar อนุญาตใหดูการบันทึกขอมูลวิดีโอที่เก็บสํารองเอาไวผาน PC 
ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บสํารองจาก DVR หรือเว็บไคลเอนต 
นอกจากนี้ยังใหโอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของวิดีโอที่ถูกสํารองขอมูล

8.1.1 ขอกําหนดระบบ
แพลตฟอรมปฏิบัติการ: PC ทีใ่ช Windows XP, Windows Vista, หรือ Windows 7
สําหรับเครื่องเลนสํารองขอมูล PC ท่ีแนะนํา คือ:

- หนวยประมวลผล: Intel Core Duo, 2.0 GHz หรือเทยีบเทา
- หนวยความจํา RAM: 2048 MB
- การดจอ: NVIDIA GeForce 8600 หรือที่มีประสิทธิภาพสูงกวา

8.1.2 การติดตั้ง
ไมจําเปนตองติดต้ังเคร่ืองเลนสํารองขอมูลในการใชงาน เมื่อสํารองขอมูลวิดีโอแลว 
เคร่ืองเลนสํารองขอมูลจะถูกคัดลอกไปท่ีไดเรคทอรีเดียวกันกับไฟลที่สํารองขอมูลโดยอัตโนมัติ 
ไมจําเปนตองทําการติดต้ังเคร่ืองเลนสํารองขอมลูแยกตางหาก เมื่อคัดลอกไฟลสํารองขอมูลไปท ี่ส่ืออ่ืนๆ 
ในเวลาไลเล่ียกัน ใหตรวจสอบวาไดคัดลอก ArchivePlayer400 600.exe ไฟลแลว

8.1.3 การเริ่มตนโปรแกรม
ดับเบิลคลิกที่ไฟล ArchivePlayer400 600.exe เพ่ือเร่ิมโปรแกรม 

ในการเปดการสํารองขอมูลวิดีโอ
เมื่อเร่ิมโปรแกรม รายการของไฟลสํารองขอมูลท ีมจีะแสดงข้ึนมา ไฟลสํารองขอมูลจะถูกระบุโดย .600 
สวนขยายสําหรับ DVR 600 Series

รูป 8.1 เคร่ืองเลนสํารองขอมูล - เปดการสํารองขอมูลวิดีโอตอนเร่ิมตน
1. เลือกไฟลสํารองขอมูลที่จะดู

- ถาไฟลไมอยูในรายการ ใหเล่ือนรายการลงมา หรือเลือกตําแหนงที่ถูกตอง
2. คลิก เปด
ในการออกจากโปรแกรม คลิกปุม ยกเลิก หรือปด
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8.2 แนะนําหนาตางหลัก
หนาตางหลักจะปรากฏข้ึนเมื่อเลือกไฟลสํารองข อมูล หนาตางจะประกอบดวยสามพ้ืนที่หลัก:
- แถบแนวนอนดานบนจะมีปุมสําหรับควบคุมจอ
- แถบแนวต้ังดานขางจะมปุีมสําหรับเลือกกลอง และการควบคุมการเลน
- พื้นที่วิดีโอจะแสดงเน้ือหาวิดีโอและแถบตัวเล ื่อนการเลน

รูป 8.2 เคร่ืองเลนสํารองขอมูล - หนาตางหลัก

8.2.1 ปุมเปด

ในการเปดการสํารองขอมูล กดปุมเปด   หนาตางเปดวิดีโอจะปรากฏข้ึน เลือกไฟลสํารองขอมูล แล วคลิกเปด

8.3 มุมมองกลอง
การสลับโหมดแสดงผล:

1. คลิกปุมมุมมองกลองเพ่ือเปล่ียนการกําหนดคาการแสดงผลกรอบภาพ

- เด่ียว

-  ส่ีจอ

-  หลายจอ 
2. ในการเปล่ียนคาการซูม ลากตัวเล่ือนการซูม

- เมื่อเลือกการซูม คลิกซายที่กรอบภาพเพ่ือซูมออก และคลิกขวาเพ่ือซูมเขา คลิกคาง 
และลากภายในกรอบภาพเพ่ือยายภาพไปรอบๆ
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8.4 การดูภาพ

8.4.1 การกําหนดกรอบภาพ
กรอบภาพคือ ภาพกลองเดี่ยวในการแสดงผลหลายจอ
การกําหนดกลองใหกับกรอบภาพ:
1. คลิกบนกรอบภาพ

- กรอบภาพที่เลือกจะมีขอบสีเหลือง
2. ดับเบิลคลิกที่กลองจากรายการ
การยกเลิกการกําหนดกรอบภาพ:

- คลิกปุมปดบนกรอบภาพ
ถามีสัญญาณเสียงบนชองสัญญาณเม่ือเลือกกรอบภาพ สัญญาณเสียงก็จะถูกเลน

8.5 การใชการควบคุมการเลน

รูป 8.3 เคร่ืองเลนสํารองขอมูล - การควบคุมการเลน

เลน

คลิกปุม เลน  เพ่ือเลนวิดีโอที่บันทึกในหนาตางการเลน:
- ความเร็วของการเลนข้ึนอยูกับการต้ังคาของต ัวเล่ือนความเร็ว  
- อาจมีบางเฟรมที่ตก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับทรัพยากร PC ความเร็วการเลนที่เลือก 

หรือแบนดวิธเครือขายไมเพียงพอ

เลนถอยหลัง
คลิกปุม เลนยอนหลัง  เพ่ือเลนยอนวิดีโอที่บันทึกในหนาตางการเลน

- ความเร็วของการเลนข้ึนอยูกับการต้ังคาของต ัวเล่ือนความเร็ว  
- บางเฟรมอาจตกในการเลนยอนเนื่องจากขั้นตอนการบีบอัด 

เฟรมเพ่ิมเติมอาจตกเนื่องจากความเร็วการเลนท ี่เลือก หรือแบนดวิธเครือขายไมเพียงพอ

ความเร็วการเลน
ตัวเล่ือนจะควบคุมความเร็วของการเดินหนาตอเนื่อง และการเลนยอน

ภาพนิ่ง

คลิกปุม ภาพน่ิง  เพ่ือหยุดการเลนชัว่คราว
- ภาพสุดทายจะถูกแสดงเปนภาพนิ่งในหนาตางการเลน

สเต็ปเดินหนา
ฟงกชนัสเต็ปจะเปดเมื่ออยูในโหมดภาพนิ่งเท านั้น 

1. คลิกปุม สเต็ปเดินหนา  เพ่ือเล่ือนภาพไปขางหนาหนึ่งเฟรม 
2. กดคางไวเพ่ือทําสเต็ปตอที่อัตราสูงสุด 3 ภาพต อวินาที 

สเต็ปถอยหลัง
ฟงกชนัสเต็ปจะเปดเมื่ออยูในโหมดภาพนิ่งเท านั้น

1. คลิกปุม สเต็ปถอยหลัง  เพ่ือเล่ือนภาพกลับหนึง่เฟรม
2. กดคางไวเพ่ือทําสเต็ปตอที่อัตราสูงสุด 3 ภาพต อวินาที

8.5.1 จบัภาพนิง่
จับภาพนิ่งจากการแสดงผลเต็มจอของกลอง และบันท ึกเขาฮารดดิสกของ PC ในรูปแบบ Bitmap
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การบันทึกภาพจากกรอบภาพที่ทํางานเขาฮารดดิสก ของ PC:

1. คลิกปุม ถายภาพ  
- หนาตางปอปอัพการถายภาพแบบเร็วจะปรากฏข้ึน

2. ในการเปล่ียนตําแหนงดีฟอลต ใหเบราสไปที่ตําแหนงในระบบไฟล PC ที่เก็บไฟลภาพเอาไว
3. พิมพชื่อใหมสําหรับไฟลเพ่ือเปล่ียนชื่อไฟล
4. คลิก บันทึก
ขอมูลการตรวจสอบจะแสดงอยูใตภาพ

8.6 คนหาภาพ

รูป 8.4 เคร่ืองเลนสํารองขอมูล - ฟลดวันท่ีและเวลา และปุมไป
1. ใสวันที่และเวลา 

2. คลิกปุม ไป  
- การเลนจะเร่ิมที่วันที่และเวลาที่ระบุ 

8.7 แถบตัวเลื่อนวิดโีอ 
แถบตัวเล่ือนวิดีโอจะแสดงเวลาการเลนที่สัมพันธภายในชวงระยะวิดีโอ และอนุญาตใหทําการปรับแตง

8.8 การตรวจสอบความถูกตอง 

1. คลิกปุม ตรวจสอบ  เพ่ือยืนยันความถูกตองของการสํารองขอมูล:
- แถบความคืบหนาจะปรากฏข้ึน ถาการตรวจสอบใชเวลานาน
- หนาตางขอมูลจะระบุความถูกตองของการสํารองข อมลู 

การยืนยันเฟรมอิสระ 

สําหรับการยืนยันความถูกตองของเฟรมอิสระ ใหหย ุดการเลนชัว่คราวแลวคลิกปุม ขอมูล   
ซึง่จะเปดหนาตางขอมูลความถูกตอง หนาตางนี้จะแสดงรายละเอียดของเฟรมวิดีโอที่แสดงในกรอบภาพเมื่อถูกคลิก

8.9 ปุมออก 

คลิกปุม ออก  เพ่ือหยุดใชเคร่ืองเลนสํารองขอมูล
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9 คาดีฟอลตเมนู
ตารางตอไปน้ีจะทํารายการของระบบเมนูของอุปกรณ  คอลัมน คาดีฟอลต 
จะแสดงคาที่เรียกคืนเมื่อรายการคาดีฟอลตโรงงานของเมนูการตั้งคา ระบบ ถูกเลือก คา N ในคอลัมน รีเซ็ต 
หมายถึงคานี้ไมไดถูกรีเซต็เมื่อเรียกคืนคาดีฟอลตโรงงาน

Table 9.1 คาดีฟอลตเมนูการติดต้ังอยางรวดเร็ว

การนาวิเกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต

ระหวางประเทศ ภาษา English Y

โซนเวลา GMT+0 N

รูปแบบเวลา 12 ชัว่โมง N

เวลา 0:00 N

รูปแบบวันที่ YYYY-MM-DD N

วันที่ 2010-01-01 N

การบันทึกปก
ติ

กลอง 1-8/16 ความละเอียด CIF Y

คุณภาพวิดีโอ ปกติ Y

อัตราเฟรม 30 (NTSC)/25 (PAL) Y

ซอนเรน ปด Y

เสียง ไมมี Y

เครือขาย การตั้งคา DVR ID 01 Y

DHCP เปดใชงาน N

IP แอดเดรส 0.0.0.0 N

ซับเน็ตมาสก 0.0.0.0 N

เกตเวย 0.0.0.0 N
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Table 9.2 คาดีฟอลตเมนูการกําหนดคา

การนาวิเกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต
กลอง กลอง กลอง 1 ~ 8/16 เปดใช เปด Y

ชือ่ กลอง 01~08/16 Y
ซอนเรน ปด Y
เสียง ไมมี Y

การปรับแตงวิดีโอ กลอง 1 ~ 8/16 ความสวาง 50 Y
ความเปรียบตาง 50 Y
สี 50 Y

PTZ กลอง 1 ~ 8/16 พอรต COM ไมมี Y
ID ควบคุม 00 Y
โปรโตคอล Bosch Y
อัตราบอด 9600 Y

การบันทึกตอเนื่อง กลอง 1 ~ 8/16 ความละเอียด CIF Y
คุณภาพ ปกติ Y
อัตราเฟรม 30 (NTSC) / 25 (PAL) Y

การบันทึกอินพุต กลอง 1 ~ 8/16 ความละเอียด CIF Y
คุณภาพ ปกติ Y
อัตราเฟรม 30 (NTSC) / 25 (PAL) Y
กอนเหตุการณ ปด Y
หลังเหตุการณ 10 วินาที Y

การบันทึกการเคล่ือนไ
หว

กลอง 1 ~ 8/16 ความละเอียด CIF Y
คุณภาพ ปกติ Y
อัตราเฟรม 30 (NTSC) / 25 (PAL) Y
กอนเหตุการณ ปด Y
หลังเหตุการณ 10 วินาที Y

การสตรีมเครือขายสด ชองสัญญาณ 1 ~ 8/16 เปดใชงาน เปด Y
ความละเอียด CIF Y
คุณภาพ ปกติ Y
อัตราเฟรม 7.5 (NTSC) / 6.25 (PAL) Y

ฟอรแมต็วิดีโอ ฟอรแม็ตสัญญาณภาพ ตรวจจับอัตโนมัติบนกลอง 1 Y
รูปแบบจอมอนิเตอร 800x600 (4:3) N

ตารางเวลา วันอาทิตย ตอเนื่อง Y
วันจันทร ตอเนื่อง Y
วันอังคาร ตอเนื่อง Y
วันพุธ ตอเนื่อง Y
วันพฤหัสบดี ตอเนื่อง Y
วันศุกร ตอเนื่อง Y
วันอาทิตย ตอเนื่อง Y
วันยกเวน ไมมี Y
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การแสดงผล ภาษา ภาษา English Y
จอมอนิเตอร A ชื่อกลอง เปด Y

สถานะกลอง เปด Y
วันที่/เวลา เปด Y
วันที่/เวลาเลน เปด Y
สถานะการเลน เปด Y
สถานะ HDD ปด Y
ปอปอัปเหตุการณ ปด Y
ซีเควนซเวลาที่แช
กลอง 1 - 8/16 2 วินาที Y
โหมดส่ีจอ 01-06 2 วินาที Y

จอมอนิเตอร B ชื่อกลอง เปด Y
สถานะกลอง เปด Y
วันที่/เวลา เปด Y
ปอปอัปเหตุการณ ปด Y
ซีเควนซเวลาที่แช
กลอง 1 - 8/16 2 วินาที Y
โหมดส่ีจอ 01-04 2 วินาที Y

เหตุการณ อินพุต อินพุต 1 ~ 8/16 ประเภทอินพุต N.O. Y
กลอง 1 ~ 8/16 Y
เอาตพุตรีเลย ไมมี Y
การตั้งคา PTZ ที่กําหนดไว ไมมี Y

การเคล่ือนไหว กลอง 1 ~ 8/16 กลอง กลอง01 Y
ความไวแสง 5 Y
เอาตพุตรีเลย ไมมี Y
Area เปดทกุอยาง Y

ตอบรับสัญญาณเตือนภัย เวลาหลังเหตุการณ Y
ระบบ ดิสกลมเหลว ไมมี Y

ดิสกเต็ม ไมมี Y
พัดลมลมเหลว ไมมี Y
อุณหภูมิระบบ/ดิสก ไมมี Y
รหัสผานผูดูแลระบบเปล่ีย
นแปลง

ไมมี Y

สัญญาณภาพขาดหาย ไมมี Y
เปด ไมมี Y

Table 9.2 คาดีฟอลตเมนูการกําหนดคา

การนาวเิกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต
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เครือขาย TCP/IP DHCP เปดใชงาน N
IP แอดเดรส 0.0.0.0 N
ซบัเน็ตมาสก 0.0.0.0 N
เกตเวย 0.0.0.0 N
DNS หลัก 0.0.0.0 N
DNS รอง 0.0.0.0 N
หมายเลขพอรต HTTP 80 N
ขีดจํากัดแบนดวิธ 100Mbps N
เซริฟเวอร RTSP ปด N
พอรต RTSP 554 N
ICMP ปด N

DDNS เซริฟเวอร DDNS ปดการใชงาน N
dyndns.org ชือ่โฮสต วางเปลา N

ชือ่ผูใช วางเปลา N
รหัสผาน วางเปลา N

tzo.com ชือ่โฮสต วางเปลา N
Email วางเปลา N
ปุม วางเปลา N

sitesolutions.com ชือ่ผูใช วางเปลา N
รหัสผาน วางเปลา N
ID บันทึก วางเปลา N
FQDN วางเปลา N

การแจงเตือน อินพุต ปด Y
ตรวจจับการเคล่ือนไหว ปด Y
ดิสกลมเหลว ปด Y
ดิสกเต็ม ปด Y
พัดลมลมเหลว ปด Y
อุณหภูมิระบบ/ดิสก ปด Y
รหัสผานผูดูแลระบบเปล่ีย
นแปลง

ปด Y

สัญญาณภาพขาดหาย ปด Y
เปด ปด Y

เมล สงเมล ปด Y
เซริฟเวอร SMTP วางเปลา Y
พอรต SMTP 25 Y
SSL ปด Y
ชือ่ผูใช วางเปลา Y
รหัสผาน วางเปลา Y

การต้ังคาเมลเพ่ิมเติม จาก วางเปลา Y
หัวเร่ือง วางเปลา Y
ถึง (1) วางเปลา Y

Table 9.2 คาดีฟอลตเมนูการกําหนดคา

การนาวิเกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต
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ระบบ วันที่/เวลา วันที่ 2010-01-01 N
เวลา 12:00:00 AM N
รูปแบบวันที่ YYYY/MM/DD N
รูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง N
โซนเวลา GMT+0 N
การออมแสง ปด N
เร่ิมการออมแสง ม.ค. 1 อา 00 N
ส้ินสุดการออมแสง ม.ค. 1 อา 00 N

NTP NTP ปด Y
Time Server เซริฟเวอรสาธารณะ Y
เซริฟเวอรเวลาสวนตัว 0.0.0.0 Y
ชวงระยะการซิงค 1 วัน Y

ตัวสงเสียงบ๊ีป ปุม ปด Y
อินพุต ปด Y
การเคล่ือนไหว ปด Y
ระบบ เปด Y
สัญญาณภาพขาดหาย ปด Y

ผูใช ผูดูแลระบบ ระดับ ผูดูแลระบบ N
รหัสผาน 000000 N

การกําหนดคา อิมพอรตการกําหนดคา
เอ็กซปอรตการกําหนดคา
คาดีฟอลตโรงงาน
อัปเดตเฟรมแวร
ติดต้ังอยางรวดเร็ว

ฮารดดิสก เขียนทบั ทั้งหมด Y
การเตือนดิสกเต็ม 90% Y
พารติชนัเหตุการณ 0% (ไมมีพารติชนัแยก) N
ลบอัตโนมัติ ปด Y
ฟอรแม็ต ทั้งหมด Y

ระบบ รโีมทคอนโทรล IR 1 Y
DVR ID 1 Y
ล็อกเอาตผูใชอัตโนมัติ ปด Y

Table 9.2 คาดีฟอลตเมนูการกําหนดคา

การนาวเิกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต
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Table 9.3 คาดีฟอลตเมนูคนหา

การนาวิเกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต
คนหา วันที่/เวลา วันที่ วันทีป่จจบัุน Y

เวลา เวลาปจจุบัน Y
เหตุการณ ชองสัญญาณ 1 Y

เร่ิม จดุเร่ิมตนของวิดีโอ Y
ลาง เวลาปจจุบัน Y
ประเภทเหตุการณ ทั้งหมด Y

Smart ชองสัญญาณ 1 Y
เร่ิม จดุเร่ิมตนของวิดีโอ Y
ลาง เวลาปจจุบัน Y
ความไวแสง 5 Y
Area ปด Y

Table 9.4 คาดีฟอลตเมนูการสํารองขอมูล

การนาวิเกต การตั้งคา คาดีฟอลต รีเซ็ต
สํารองขอมูล ชองสัญญาณ ไมมี Y

เวลาเร่ิม ไมมี Y
เวลาส้ินสุด ไมมี Y
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10 ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค

10.1 คณุสมบัตทิางไฟฟา
แรงดันไฟฟาและพลังงาน

วิดีโอ

เสียง

การจัดการสัญญาณเตือนภัย

ควบคุม

อะแดปเตอรพลังงานภายนอกอินพุต AC 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1.8 A

อะแดปเตอรพลังงานภายนอกเอาตพุต DC 12 VDC; 5 A

พลังงานเขา DVR 12 VDC; 3.5 A; 145 BTU/h

แบตเตอร่ีภายใน ลิเธียม: CR2032, 3 V, 225 mAh

อินพุต วิดีโอ Composite 1 Vpp, 75 โอหม, หยุดทํางานอัตโนมัติ PAL/
NTSC ตรวจจบัอัตโนมัติ

เอาตพุต จอมอนิเตอร A - VGA RGB
จอมอนิเตอร B - VGA RGB

มาตรฐานวิดีโอ SVGA
PAL/NTSC ตรวจจับอัตโนมัติหรือเมนูที่เลือกได

ความละเอียด SVGA 800 x 600 (4:3), 1024 x 768 (4:3), 1280 x 1024 
(5:4), 1366 x 768 (16:9), หรือ 1440 x 900 (16:10)

AGC การปรับแตงอัตโนมัติของอัตราขยายสําหรับแตละอินพุตวิดีโอ

ซมูดิจติอล 2 เทา

การบีบอัด H.264

อินพุต โมโน RCA, 1 Vpp, 10k โอหม

เอาตพุต โมโน RCA, 1 Vpp, 10k โอหม

อัตราการสุมตัวอยาง 16 kHz ตอชองสัญญาณเสียง

การบีบอัด ADPCM

Bit rate 8-bit

อินพุต 8/16 กําหนดคาได NO/NC
แรงดันไฟฟาอินพุตสูงสุด 15 VDC
แรงดันไฟฟาอินพุตตํ่าสุด -2 VDC

เอาตพุต 4 เอาตพุตรีเลย; กําหนดคาได NO/NC อัตราสูงสุด 30 VAC - 
40 VDC - 0.5 A ตอเนื่องหรือ 10 VA

RS485 สัญญาณเอาตพุตตาม RS485 
แรงดันสัญญาณสูงสุด -8 V to +12 V
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ขัว้ตอ

การจัดเก็บ

โหมดแสดงผล

โหมดในการบันทึก

สนับสนุน RS485 Bosch Domes และ Pelco-P และ D

แปนพิมพ Intuikey; 12 VDC, 400 mA สูงสุด

อินพุตวิดีโอ 8/16 ตอพวง BNC, หยุดทํางานอัตโนมัติ

อินพุตเสียง 4 RCA (CINCH)

อีเธอรเน็ต RJ45, 10/100/1000BaseT ตามมาตรฐาน IEEE802.3

จอมอนเิตอร VGA D-sub (2)

เอาตพุตสัญญาณเสียง 2 RCA

ข้ัวตอสัญญาณเตือนภัย ข้ัวตอสกรูอินพุต, หนาตัดของสายเคเบิล AWG 26-16 (0.13-
1.5 mm2)

อินพุตแปนพิมพ RJ11 (6 ขา), 12 VDC

เอาตพุตแปนพิมพ RJ11 (6 ขา), ตามแบบ RS485, 16 อุปกรณ

RS485 ข้ัวตอสกรูเอาตพุต, หนาตัดของสายเคเบิล AWG 28-16 (0.08-
1.5 มม2)

USB ข้ัวตอชนิด A (2)
USB 2.0 
บนดานหนาและดานหลังสําหรับเมาสและหนวยความจํา USB

ฮารดดิสก 2 ฮารดดิสก SATA , สูงสุด 2TB

อัตราการบันทึก (IPS) PAL: ทัง้หมด 25, กําหนดคาไดตอกลอง: 25, 12.5, 6.25, 5, 
2.5, 1
NTSC: ทั้งหมด 30, กําหนดคาไดตอกลอง: 30, 15, 7.5, 5, 3, 1

ความละเอียดในการบันทึก 4CIF: 704 x 576 PAL - 704 x 480 NTSC
2CIF: 704 x 288 PAL - 704 x 240 NTSC
CIF: 352 x 288 PAL - 352 x 240 NTSC

คุณภาพในการบันทึก สูงสุด
สูง
ปกติ
ตํ่า
ตํ่าสุด

จอมอนเิตอร A เต็มจอ, ซีเควนซเต็มรูปแบบ, ส่ีจอยอย, ซีเควนซส่ีจอยอย, 
หลายจอ, การเรียกสัญญาณเตือนภัย (สดและเลน)

จอมอนเิตอร B เต็มจอ, ซีเควนซเต็มรูปแบบ, ส่ีจอยอย, ซีเควนซส่ีจอยอย, 
หลายจอ, การเรียกสัญญาณเตือนภัย (สด)

Linear, ตอเนื่อง
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10.1.1 ลักษณะอุปกรณ

10.1.2 สภาพแวดลอม

ขนาด (ไมรวมสายเคเบิล) 355 x 362 x 78 มม (W x D x H)
13.9 x 14.2 x 3.1 นิ้ว (W x D x H)

น้ําหนัก (ไมรวมฮารดดิสก) ประมาณ 4.3 กิโลกรัม / 9.46 ปอนด

อุณหภูมิ การทํางาน: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
การจดัเก็บ: -40 °C to +70 °C (-40° F to +158 °F)

ความชื้นสัมพัทธ การทํางาน: <93% ไมมกีารควบแนน
 การจัดเก็บ: <95% ไมมีการควบแนน
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10.1.3 สนามแมเหล็กไฟฟาและความปลอดภยั

ขอกําหนดของ EMC 

สหรัฐอเมริกา FCC สวนที่ 15 Class A

EU EMC Directive 2004/108/EC

การปองกัน EN50130-4

การปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา EN55022 Class B

ฮารมอนกิ EN61000-3-2

ความผันผวนของแรงดันไฟฟา EN61000-3-3

ความปลอดภัย

สหรัฐอเมริกา UL60950-1

EU LV Directive 2006/95/EC, EN60950-1

แคนาดา CAN/CSA - C22.2 no. 60950-1

ออสเตรเลีย C-Tick
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10.2 DVD ที่ใชได
ส่ือ DVD ตอไปนี้ไดรับการทดสอบบน DVR 600 Series สําหรับเอ ็กซปอรตวิดีโอ แบรนด/ชนิดอ่ืนๆ 
อาจใชไดแตอาจกอใหเกิดปญหา

ตาราง 10.1 รายการ DVD ท่ีใชได

หมายเหตุ:
ไมสนับสนุน DVD -R และ -RW 

10.3 หนวยความจําแบบเสียบชอง USB 
หนวยความจําแบบเสียบชอง USB ตอไปน้ีไดรับการทดสอบบน DVR 600 Series 
สําหรับการอัปเดตเฟรมแวรและเอ็กซปอรตวิดีโอ แบรนด/ชนิดอ่ืนๆ อาจใชไดแตอาจกอใหเกิดปญหา

ตาราง 10.2 หนวยความจําแบบเสียบชอง USB ท่ีแนะนํา

หมายเหตุ:
ตองฟอรแมตหนวยความจําแบบเสียบชอง USB ตามมาตรฐาน FAT32  ไมอนุญาตใหใชมาตรฐานอ่ืนๆ

แบรนด ประเภท ความเร็ว ขนาด

HP +RW 4X 4.7 GB

Memorex +RW 4X 4.7 GB

Philips +RW 4X 4.7 GB

Sony +RW 4X 4.7 GB

TDK +RW 4X 4.7 GB

Verbatim +RW 4X 4.7 GB

Maxell +R 16X 4.7 GB

Philips +R 16X 4.7 GB

Sony +R 16X 4.7 GB

TDK +R 16X 4.7 GB

Verbatim +R 16X 4.7 GB

แบรนด/ชนิด ขนาดความจุ

Apacer 2 GB

Corsair Flash Voyager 8 GB, 16 GB

Kingston DataTraveler II plus MIGO 8 GB
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A ภาคผนวก

A.1 ใบอนุญาตซอฟตแวร
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรที่เปนกรรมส ิทธิ์ของ Bosch 
ซอฟตแวรที่ไดรับใบอนุญาตภายใตเงือ่นไขมาตรฐานใบอนุญาต Bosch 
และซอฟตแวรทีไ่ดรับใบอนญุาตตามพ้ืนฐานของใบอนุญาตอ่ืนๆ

A.1.1 ซอฟตแวร Bosch 
ซอฟตแวรของ Bosch ทุกตัว © Bosch Security Systems ซอฟตแวร Bosch ได รับใบอนุญาตภายใตเงื่อนไขของ End 
User License Agreement (EULA) ของ Bosch Security Systems B.V. หรือ Bosch Security Systems Inc, 
ดังที่จะมีจําหนายเปนตัวผลิตภัณฑ (CD หรือ DVD) การใชงานใดๆ จะอยูภายใตขอตกลง และสอดคลองตาม EULA 
ตามที่ปฏิบัติได

A.1.2 ใบอนุญาตอื่นๆ — เครือ่งหมายลิขสิทธ์ิ
- GPL v2 เคร่ืองหมายลิขสิทธิ:์ ผลิตภัณฑนี้จะมีใบอน ุญาตซอฟตแวรที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ GNU GPLv2 © 1989, 

1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA 
- GPL v3 เคร่ืองหมายลิขสิทธิ:์ ผลิตภัณฑนี้จะมีใบอน ุญาตซอฟตแวรที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ GNU GPL v3 © 2007 

Free Software Foundation, Inc. (http://fsf.org/)
- LGPL v2.1 เคร่ืองหมายลิขสิทธิ์: ผลิตภัณฑนีจ้ะมีใบอนุญาตซอฟตแวรที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ GNU LGPL v2.1 © 

1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  
USA

- SSL เคร่ืองหมายลิขสิทธิ:์ ผลิตภัณฑนีม้ีซอฟตแวรที่พัฒนาโดยโปรเจค OpenSSL สําหรับใชใน OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)
ลิขสิทธิ์ © 1998-2008 The OpenSSL Project สงวนลิขสิทธิ์

- CDDL เคร่ืองหมายลิขสิทธิ:์ ผลิตภัณฑนีจ้ะมีใบอนุญาตซอฟตแวรที่อยูภายใตลิขสิทธิ์ CDDL v1.0

ณ เวลาที่จัดพิมพคูมือนี้ ใบอนุญาตอื่นๆ ดังต อไปนี้จะใชกับสวนประกอบซอฟตแวรที่มใีน DVR 600 Series

(*) ขอความเต็มของใบอนุญาตที่เหมาะสมจะมีอยูท ีลิงคดานลาง และจะจัดสงไปพรอมกับซอฟตแวร 
- GNU GPL v2 — http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
- GNU GPL v3 — http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
- GNU LGPL v2.1 — http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
- OpenSSL — http://www.openssl.org/source/license.html
- CDDL v1.0 — http://www.openssl.org/source/license.html

Bosch มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เก่ียวข องของใบอนุญาต Open Source ใดๆ ที่รวมอยูในผลิตภัณฑ ดวยเหตุนี้ 
Bosch จงึไดสรางเว็บไซต (www.boschsecurity.com/oss) เพ่ือใหผูไดรับอนุญาตของซอฟตแวร Open Source 
ไดเขาใชซอรสโคดที่เก่ียวของ หรือขอมูลอ ื่นๆ ที่ผูไดรับอนุญาตอาจไดรับสิทธิภ์ายใตเงื่อนไขของใบอนุญาตที่เก่ียวของ
ซอฟตแวรใดๆ ที่จดทะเบียนภายใตใบอนุญาต Open Source 
ผูไดรับอนุญาตไดรับสิทธิ์ในการรับโปรแกรมหรือซอรสโคดซึ่งสามารถรับไดทางเว็บไซต OSS ท ีระบุดานลาง 
ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว ภายในชวงเวลาที่เก ี่ยวของตามทีไ่ดกลาวถึงในใบอนญุาต Open Source ที่เก่ียวของ

ชื่อสวนประกอบซอฟตแวร ใบอนุญาต (*)
uboot, linux kernel, smartmontools, busybox, nbsmtp, rp-pppoe, fdisk,  
kernel modules, findutil

GNU GPL v2

uclibc GNU LGPL v2.1
dosfstools GNU GPL v3
openssl OpenSSL
cdrtools CDDL v1.0, GNU GPL v2
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สามารถพบซอฟตแวร Open Source ที่เก่ียวของไดที่:
www.boschsecurity.com/oss

ในการรับซอรสโคดที่เก่ียวของในรูปแบบวัตถุเชน CD-ROM ผานทางแอรเมล Bosch 
อาจคิดคาใชจายที่เหมาะสมในการผลิตอุปกรณท ี่ใชบันทึกซอฟตแวร Open Source หรือซอรสโคดนั้น 
ขอเสนอนี้มีผลสําหรับผูที่ไดรับขอมูลนี้ 

A.1.3 การรับประกันและขอสงวนสิทธิของการรับประกัน
ซอฟตแวรที่จัดจําหนายภายใตใบอนุญาตอื่นๆ จะมีขอสงวนสิทธเิฉพาะของการรับประกัน 
ซึ่งจะกลาวซ้ําในขอความใบอนุญาตฉบับเต็ม และใชกับสวนประกอบซอฟตแวรที่เก่ียวของ 
ทุกสวนประกอบซอฟตแวรที่มีใหภายใตใบอนุญาต "ตามที่เปนอยู" ไมมกีารรับประกันใดๆ 
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชยและความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค
เฉพาะ ยกเวนมีการระบุไวเปนอยางอ่ืน 
โปรดดูขอความฉบับเต็มของใบอนุญาตซอฟตแวรท ีเก่ียวของสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
การรับประกันผลิตภัณฑมาตรฐานของ Bosch จะใชกับฮารดแวรและซอฟตแวรที่จัดสงโดย Bosch เทานั้น 
การดัดแปลงใดๆ ในตัวซอฟตแวรที่จัดสงมาดวย 
หรือเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑอาจทําใหการรับประกันของทั้งตัวผลิตภัณฑ หรือบางสวนนั้นเปนโมฆะ และ Bosch 
จะมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายสําหรับการใหบริการ 
โดยที่ไมมีความเก่ียวของกับสิทธิข์องผูไดรับอนุญาตเพ่ือปรับใชขอกําหนดของใบอนญุาตซอฟตแวรที่เก่ียวของ 
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