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Stvoreno pro zivot

FLM-320-EOL2W Konvenéni dvouvodicovy
zakoncovaci modul
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Zakoncovaci modul zakoncuje konvencni linky v souladu Zahrnuté dily

s normou EN 54-13.

Detekuje poruchy konven¢ni linky v souladu s normou Mnozstvi  Soucasti

EN 54-13 a oznamuje tyto poruchy Ustfedné EPS. Zpravy o 1 FLM-320-E0L2W Konvencni zakoncovaci modul
poruchach se zobrazuji na fidici jednotce Ustredny.

Technické specifikace

Certifikaty a osvédceni Elektrické vlastnosti

Oblast Certifikace Provozni napéti 9az30VDC
Némecko Vds 6210007 FLM-320-EOL2W Odbér proudu <2.0mA
Evropa CE FLM-320-EOL2W Mechanické vlastnosti
CPD 0786-CPD-20926 FLM-320-EOL2W Material krytu Thermelt 861
Barva krytu cerna
Rozmeéry (v x § x h) 25x 17 x8mm
Poznamky k instalaci/konfiguraci Hmotnost 7g

e FLM-420/4-CON od verze softwaru 2.0

S o , Okolni podminky
Podle normy DIN VDE 0833-2 existuji nasledujici omezeni:

e Maximaln& 32 automatickych hlasi¢t pozaru Pfipustna provozni teplota -25°Caz70°C
pFippjen)'Ich k jedné konvencni lince . Pripustna skladovaci teplota -25°Caz85°C
* Mv:?\xn‘.nalrje 10.man51aln|ch tlvaclltkovych hlasic pozard Pripustna relativni vihkost < 96 %, nekondenzujici
pripojenych k jedné konven¢ni lince
Trida kryti podle IEC 60529 IP 30

www.boschsecuritysystems.cz
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Informace o objednani

FLM-320-EOL2W Konvencni dvouvodicovy FLM-320-EOL2W
zakonc¢ovaci modul

pro zakonceni konvenénich linek vyhovujici
normé EN 54-13
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