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Der Einbausatz wird in den Gehäusen USF 0000 A oder
PSS 0002 A montiert und bietet Platz für bis zu 2
Ethernet-Switches oder Medienkonverter.

Lieferumfang

Anz
.

Komponente

1 Halteklammer für Ethernet-Switch [Medienkonverter]

1 Kabelsatz für Anschluss: Medienkonverter/Switch in BCM

2 Kabelsatz für Masseanschluss des Medienkonverters

2 Kabelsatz für Masseanschluss des Switches

1 Schraubenssatz:
M4 x 5 (4x), M3 x 6 (1x)

Bestellinformationen

Einbausatz für Ethernet-Switch
Einbausatz zum Einsatz des Ethernet-Switches oder
Medienkonverters in die Gehäuse USF 0000 A oder
PSS 0002 A.
Bestellnummer
F.01U.266.844

App.Schl.
5645

VEPOS
3544

Ethernet-Switch MM
Bestellnummer
F.01U.258.203

App.Schl.
5645

VEPOS
8033

Medienkonverter MM
Bestellnummer
F.01U.265.641

App.Schl.
5645

VEPOS
3541

Medienkonverter SM
Bestellnummer
F.01U.265.643

App.Schl.
5645

VEPOS
3543

 


