
Brandmeldesysteme | Netzwerkschnittstelle EM1

EM1 Ethernetmodul für SGK2 UGM2020. Einbaumodul für
UGM2020 zur hierarchischen Zentralenvernetzung mittels
Systemschnittstelle SGK2 über Ethernet mit TCP/IP
Protokoll.

Max. 16 Sender je Empfangsmodul. Anschluss über
Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker.

Netzwerkschnittstelle EM1
▶ Bis zu 16 Zentralen je Empfangsbaugruppe

▶ Bis zu 20 Empfangsbaugruppen je UGM (Bst. 3)

www.boschsecurity.com
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Systemübersicht

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

SGK2 Serielle Systemschnittstelle

5225
5228

0638 4.998.126.894

SGK2-M Modem für SGK2

Analoges Zweidrahtstandleitungsmodem als Aufsteckmodul für SGK2

5225
5228

2697 F.01U.508.405

SGK2-F Speichermodul für SGK2

Zusatztextspeicher als Aufsteckmodul für SGK2

5225
5228

2934 F.01U.508.450

EM1 Ethernetmodul für SGK2

Einbaumodul zur Systemvernetzung UGM über Ethernet TCP/IP.

5225
5228

2930 F.01U.508.400

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

MPL1 Montageplatte für EM1/ÜSSV

Montageplatte für Ethernetmodul EM1 bzw. Modemmodul ÜSSV .

5225
5228

2929 F.01U.508.411

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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