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FMF-FBP-AUSTRIA Feuerwehrbedienfeld

ONORM F 3031

Feuerwehrbedienfeld nach ONORM F 3031. Auf dem FBF
sind die wesentlichen Anzeige- und Bedienelemente der
Brandmeldezentrale wiederholt. Dadurch kann die
gesamte Alarmbehandlung durch die Feuerwehr
ausschlieBlich tber das FBF erfolgen. Eine detaillierte
Einweisung der Feuerwehr in die Bedienung der
Brandmeldezentrale ist somit nicht erforderlich.

Planungshinweise

Anschluss und Inbetriebnahme

e Das FBF ist werkseitig vorkonfiguriert fir Anschaltung
an FPA-5000 / FPA-1200.

e Per DIP-Schalter vorkonfigurierbar fir BZ / UEZ / UGM

e Das Verbindungskabel zwischen BMZ und FBF ist als
abgeschirmte, paarweise verdrillte Leitung
auszufuhren.

e Fihren Sie das Verbindungskabel 35 cm in das FBF-
Gehause durch die riickseitige Kabeleinfiihrungen ein
und isolieren die Enden ca. 5 mm ab.

e Zugentlasten Sie die gesamten Kabeladern an den T—
formigen Ausstanzungen der Kabeldurchfiihrung.

e Isolieren Sie die Kabeladern ca. 10 mm ab und
klemmen sie gemaB dem der Brandmelderzentrale
(BMZ) entsprechenden Anschaltplan an.

» Erfiillt die ONORM F 3031

» LEDs fiir:

» Tasten fiir:

» 2-zeiliges Display zur Anzeige aller in Alarm, Stérung
und Abschaltung befindlichen Gruppen und Melder
sowie zugehoriger Meldertexte

Lieferumfang

Anzahl Komponente

1 FMF-FBP-AUSTRIA Feuerwehrbedienfeld ONORM F 3031

1 Schliissel fir Feuerwehr

Technische Daten

Elektrik

Nennspannung
Betriebsspannung
Ruhe Stromaufnahme

Max. Stromaufnahme

Mechanik

Montage

Scharniere
Turoffnungswinkel
Verschluss
Gehdusematerial
Lackierung

DC12Vbis 24V
DC 10V bis 28V

90mAbei 12V (1,1 W)
60 mAbei 24V (1,5 W)

140 mAbei 12V (1,7 W)
90 mA bei 24V (2,2 W)

Aufputz mit riickseitigen Kabeldurch-
fiihrungen

AuBen liegend

ca. 200°

Mit Handmelderschliissel
Stahlblech (St1203), 1,5 mm
RAL 3000, Feuerrot

www.boschsecurity.com
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Gewicht 3000¢g

Abmessungen (BxHxT) inmm 200x300x 64
Die Fronttir steht umlaufend ca.

2,5 mm {iber
Die Tiefe der Fronttiir betragt 5 mm
Frontplatte 2 mm Aluminium in RAL 9002 (Grau-
weiB), schwarz bedruckt, abnehm-
bar
Umgebungsbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Umgebungstemparatur 0°C bis +50°C
Lagertemparatur -10°C bis +60°C

Bestellinformation
App.Schl.  VEPOS Bestellnummer
FMF-FBP-AUSTRIA Feuerwehrbedienfeld ONORM F 3031

Feuerwehrbedienfeld nach ONORM F 3031 fiir Feuerwehranschaltung
an Brandmeldezentralen FPA-5000, FPA-1200, UEZ 2000, BZ 500, so-
wie Gefahrenmeldezentrale UGM

F.01U.074.777
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