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Funktionsbeschreibung

Die Empfangseinrichtung ist außerhalb des Schrankes zu
installieren und auf günstigsten Empfang auszurichten.

Im Gehäuse ist eine LED zur Anzeige des DCF-Signals
vorhanden.

10 m Anschlusskabel im Lieferumfang, verlängerbar bis 300
Meter. Gehäuseausführung IP 55.

Höhe 116 mm x Breite 116 mm x Tiefe 58 mm

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

ZIS Antenne DCF 77

3177 5433 4.998.126.906

ZIS Antenne DCF 77

www.boschsecurity.com
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Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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