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Planungshinweise

Elektrische Anschliisse

Zum Betrieb der Uhren ist eine Vierdrahtleitung fiir die
Minuten und Sekundenimpulse erforderlich.

Bei schleichender Minute ist eine Zweidrahtleitung fir die
Sekundenimpulse erforderlich.

Bei einer Impulsnennspannung 36 V bis 60 V muss der
entsprechende Kontaktschieber dazu bestellt werden.

Technische Daten

Gehduse

Breite

Hohe

Tiefe

Farbe

Schlagfestigkeit

Zifferblatt und Zeiger
Zifferblattgrund
Zifferblattdruck

Stunden- und Minutenzeiger

30x30cm

330 mm

330 mm

56 mm

farblos, glasklar
200 N/cm?

RAL 9010 weif3
RAL 9005 schwarz
RAL 9005 schwarz

» Vorgesehen fiir Wandbefestigung
» Besonders gerauscharm

» Zifferblattdruck Stunden- und Minutenstriche,
DIN 41091

» Zifferblatt aus Aluminium

» Ubergehiuse aus Luran S, glasklar

30x30cm
Sekundenzeiger RAL 2002 blutorange
Elektrische Werte
Impulsnennspannung 12 bis 24V

Impulsstrom 12mAbei 12V, sonst 6 mA
Umgebungswerte

Schutzart IP31
Umgebungstemperatur -20 bis 50°C

Gewicht ca.2,2 kg

Sichtweite ca.15m

Bestellinformation
App.Schl.  VEPOS

Sekunden-Innennebenuhr, schleichende Minute, quadratisch, 30 x
30cm, DIN

Springende Sekunde, schleichende Minute, besonders gerduscharm.
3340 4374 4.056.184.030

Sekunden-Innennebenuhr, quadratisch, 30 x 30 cm, DIN

Bestellnummer

Springende Sekunde, springende Minute, besonders gerauscharm.
3341 4394 4.056.184.130
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