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BOSCH

Funkdigitaluhr NU 740

» Vorgesehen fiir Wandbefestigung

Funktionsbeschreibung

Die Digitaluhr kann lber das Menii in die Betriebsarten
Nebenuhr mit Minutenimpuls, Funkuhr mit interner DCF-
Antenne oder als Quarzuhr gesetzt werden.

Die gut ablesbare, zweizeilige LCD Anzeige hat eine
Ziffernhohe von 74 mm bei der Uhrzeit und eine Ziffernhéhe
von 54 mm beim Datum.

In der ersten Zeile wird die Uhrzeit in Stunden und Minuten
angezeigt. In der zweiten Zeile das Datum oder die
Innentemperatur, oder beides im Wechsel.
Uhrzeitdarstellung im 12/24 Stunden Modus.

Mit Symbolen wird die eingestellte Betriebsart und der
Hinweis zum Batteriewechsel angezeigt.

Planungshinweise

Elektrische Anschliisse

Zum Betrieb der Uhr als Nebenuhr ist eine Zweidrahtleitung
fir die Minutenimpulse erforderlich. Fir die
Stromversorgung sind 8 Batterien vorgesehen.

» Zeitzoneneinstellung

Technik furs Leben

» Uhrzeitanzeige in Stunden und Minuten

» Datum und Innentemperaturanzeige

Technische Daten

Gehause

Breite

Hohe

Tiefe

Farbe

Material

Anzeigefeld
Grundfarbe
Segmente
Temperaturanzeigebereich
Elektrische Werte
Betriebsspannung
Betriebszeit
Impulsnennspannung
Impulsstrom
Umgebungswerte
Schutzart
Umgebungstemperatur
Gewicht

Sichtweite
Ablesewinkel

378 mm

258 mm

35mm

RAL 9006 weiBaluminium
Kunststoff

RAL 6011 resedagriin
angesteuert schwarz
-40 bis85°C +2°C

8 x Mignonzellen, 1,5 Volt
ca. 2 Jahre

12V bis60V

6 mA

P12
0bis 40°C
ca.1,5kg
ca.23m
ca.170°
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Bestellinformation
App.Schl.  VEPOS Bestellnummer
Funkdigitaluhr NU 740

3365 5138 4.998.013.455
Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf Represented by
Bosch Sicherheitssysteme GmbH Bosch Sicherheitssysteme STDE Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10 Werner-Heisenberg-Strasse 16 Ingersheimer StraBe 16
85630 Grasbrunn 34123 Kassel 70499 Stuttgart
Tel.: +49 (0)89 6290 0 Tel.: /[Fax: +49 (0)561 89 08 Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Fax:+49 (0)89 6290 1020 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399 Telefon 0711 3653 1000
de.securitysystems@bosch.com Einbruch/Brand/Access: -500/-199 Telefax 0711 811-5125 294
www.bosch-sicherheitsprodukte.de de.securitysystems@bosch.com Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
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