
Überfall- und Einbruchmeldesysteme | GAT 210 Erdschlussisolator

Der GAT 210 Erdschlussisolator sorgt für eine galvanische
Trennung der Versorgungsspannung des Funkmodems.
Vorgesehen für das AT 2000 mit IAWUG1 Platine mit
Anschluss einer geerdeten Antenne.

Bestellinformation

App.Schl. VEPOS Bestellnummer

GAT 210 Erdschlussisolator

zur galvanischen Trennung der Versorgungsspannung des Funkmodems
für das AT 2000 mit IAWUG1 Platine mit Anschluss einer geerdeten An-
tenne

4360 8327 F.01U.010.701
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Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de
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