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u Direktanschluss von maximal 12 LBB 3222/04
Dolmetscherpulten für sechs Sprachen

u Verteilung der Saalsprache (z. B. von einem
CCS 900-Diskussionssystem) an Dolmetscherpulte

u Acht symmetrische Eingänge

u Vorrichtung für die Montage von
Eingangstransformatoren zur galvanischen Trennung
zwischen Audioquelle und Sender

Das LBB 3422/20 Symmetrische Audioeingangs- und
Dolmetschermodul dient zum Verbinden des Senders
mit den CCS 900-Diskussionssystemen und dem
LBB 3222/04 6-Kanal-Dolmetscherpult mit
Lautsprecher. Andere Anschlüsse und
Schalterstellungen sind möglich, damit das Modul an
Fremdsysteme angeschlossen werden kann.

Funktionsbeschreibung

Bedienelemente und Anzeigen
• Platinenschalter können so eingestellt werden, dass

LBB 3222/04 Dolmetscherpulte oder andere
Audioquellen direkt verbunden sind.

• Mit einem Platinenschalter kann die Verstärkung der
Saalsprache von CCS 900 oder anderen analogen
Konferenzsystemen angepasst werden.

• Mit einem Platinenschalter kann die
Dolmetschsprache durch die Saalsprache zur
Übertragung an die Zuhörer ersetzt werden, wenn ein
Dolmetschkanal nicht in Verwendung ist.

Anschlüsse
• Symmetrischer analoger Audioeingang; 25-polige Sub-

D-Buchse
• Audio- und Daten-Busanschluss; H 15, Stecker

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Europa CE

Technische Daten

Elektrische Daten

Audioeingangspegel mit AGC -16,5 dBV (150 mVeff) bis 
+3,5 dBV (1500 mVeff)

Audioeingangspegel ohne AGC -4,4 dBV (600 mVeff)

Impedanz des asymmetrischen
Eingangs

≥ 10 kOhm

DC-Eingangsimpedanz ≥ 200 kOhm

Mechanische Daten

Montage Die Frontabdeckung wird bei
Verwendung mit einem INT‑TX
Integrus-Sender entfernt.

Abmessungen (H x B x T)
 ohne Frontabdeckung 100 x 26 x 231 mm

Gewicht
 ohne Frontabdeckung 132 g



Bestellinformationen

LBB 3422/20 Symmetrisches Audioeingangs- und Dol-
metschermodul
Symmetrisches Audioeingangs- und Dolmetschermodul
zum Verbinden des Integrus Senders mit CCS 900
Diskussionssystemen und dem LBB 3222/04 6-Kanal-
Dolmetscherpult.
Bestellnummer
LBB3422/20 | F.01U.135.368
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Represented by:

Germany: Weitere Poduktinformationen: Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:   
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

  

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2015 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
1844260107 | de, V6, 01. Jul 2015


