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Modulare Steckplatine. Dient als geschirmte
Schnittstelle zwischen der Conettix D6610 CPU-Karte
und externen Anschlüssen zu Computern mit
Automatisierungsdatenbanken und zu Druckern.
Ausstattung:

• Zwei serielle Schnittstellen
• Eine parallele Schnittstelle
• Zwei parametrierbare Eingänge
• Zwei parametrierbare Ausgänge

Zertifikate und Zulassungen

Region Zertifizierung

Australien RCM

Europa CE D6600 DoC 5405.PDF

USA UL

UL UL 365 - Police Station Connected Burg-
lar Alarm Units

UL UL 864 - Standard for Control Units and
Accessories for Fire Alarm Systems

UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems

UL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm
Units

FM

Region Zertifizierung

CSFM California State Fire Marshal (see our
website)

Kanada ULC

ULC CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm
Units and Systems

ULC CAN/ULC S304-06, Second Edition, da-
ted July 2006 – For Signal Receiving
Centre and

ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar
Alarm Units and Systems

Bestellinformationen

D6615 Conettix CPU-Anschlussmodul
Dient als geschirmte Schnittstelle zwischen der
Conettix D6610 CPU-Karte und externen Anschlüssen
zu Computern mit Automatisierungsdatenbanken und
zu Druckern.
Bestellnummer
D6615 | 4.998.110.672
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