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Το κιτ στερέωσης εγκαθίσταται στα περιβλήματα
USF 0000 A ή PSS 0002 A και φιλοξενεί έως και 2
διακόπτες Ethernet ή μετατροπείς μέσων.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσ
ότη
τα

Εξάρτημα

1 Στήριγμα για διακόπτη Ethernet [μετατροπέας μέσων]

1 Σετ καλωδίων για σύνδεση: Μετατροπέας μέσων/διακόπτης στο
BCM

2 Σετ καλωδίων για σύνδεση γείωσης του μετατροπέα μέσων

2 Σετ καλωδίων για σύνδεση γείωσης του διακόπτη

1 Σετ βιδών:
M4 x 5 (4x), M3 x 6 (1x)

Πληροφορίες παραγγελίας

Κιτ στερέωσης για διακόπτη ethernet
κιτ στερέωση για εγκατάσταση του διακόπτη Ethernet ή
του μετατροπέα μέσων στα περιβλήματα USF 0000 A ή
PSS 0002 A.
Αρ. παραγγελίας FPM-5000-KES

Διακόπτης Ethernet MM
Αρ. παραγγελίας BPA-ESWEX-RSR20

Μετατροπέας μέσω MM
Αρ. παραγγελίας EL1141-10B-BH

Μετατροπέας μέσω SM
Αρ. παραγγελίας EL1141-B0B-BH

 


