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u Καταγραφή της δραστηριότητας μικροφώνου σε
εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών στη λειτουργία
φωνής

u Χρήση του αυτόματου ελέγχου κάμερας στη
λειτουργία φωνής

u Εγγραφή πληροφοριών ομιλητή στη λειτουργία φωνής

u Εμφάνιση του ομιλητή στη λειτουργία φωνής

Η μονάδα καταγραφής με φωνητική ενεργοποίηση
μικροφώνου DCN‑SWVAML επιτρέπει την καταγραφή
του ομιλητή ενώ το σύστημα DCN είναι σε λειτουργία
φωνής. Αυτό επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο της
κάμερας χρησιμοποιώντας το DCN‑SWSACC ή την
εγγραφή των ονομάτων των ομιλητών ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία φωνητικής ενεργοποίησης.

Επισκόπηση συστήματος

Το DCN‑SWVAML είναι μια προσθήκη στο λογισμικό
DCN‑SW και επιτρέπει την καταγραφή της
δραστηριότητας του μικροφώνου στη λειτουργία φωνής.
Η καταγραφή με φωνητική ενεργοποίηση μικροφώνου
αναπτύσσεται για ενσύρματα συστήματα με μία μονάδα
CCU, βάσει του DCN‑CCU(B)2, και για μονάδες ενός
συνέδρου. Προορίζεται για εφαρμογές όπου είναι
ενεργός μόνο ένας ομιλητής κάθε φορά (π.χ. σε
αίθουσες δικαστηρίων).

Περιγραφή λειτουργ.

Είναι δυνατή η διαμόρφωση των παρακάτω λειτουργιών:
• Καταγραφή μικροφώνου:

– Η καταγραφή μπορεί να ενεργοποιηθεί για να
ξεκινήσει η παρακολούθηση της δραστηριότητας
μικροφώνου στη λειτουργία φωνής.

– Η στάθμη ήχου όπου το μικρόφωνο θεωρείται
ενεργοποιημένο μπορεί να οριστεί μέσω ενός
ορίου ήχου.

– Ο χρόνος για τον οποίο το μικρόφωνο παραμένει
ενεργοποιημένο, αφότου η στάθμη ήχου πέσει
κάτω από το όριο, μπορεί να οριστεί μέσω του
χρόνου απελευθέρωσης.

• Προτεραιότητα προέδρου:
– Η προτεραιότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί για τη

σίγαση άλλων μικροφώνων βάσει του ήχου στη
μονάδα προέδρου.

– Η μελωδία προτεραιότητας μπορεί να
ενεργοποιηθεί ώστε να ηχεί αυτόματα όταν μιλά ο
πρόεδρος.

– Η στάθμη ήχου όπου το μικρόφωνο προέδρου
θεωρείται ενεργοποιημένο μπορεί να οριστεί μέσω
ενός ορίου ήχου.

– Ο χρόνος για τον οποίο το μικρόφωνο προέδρου
παραμένει ενεργοποιημένο, αφότου η στάθμη
ήχου πέσει κάτω από το όριο, μπορεί να οριστεί
μέσω του χρόνου απελευθέρωσης.



Πληροφορίες παραγγελίας

DCN-SWVAML Καταγραφή με φωνητική ενεργοποίηση
μικροφώνου
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς για
καταγραφή με φωνητική ενεργοποίηση μικροφώνου,
αναγνωρίζει ποιο μικρόφωνο φωνητικής ενεργοποίησης
είναι ενεργό.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWVAML

DCN-SWVAML-E Ηλεκτρονικός κωδικός καταγραφής με
φωνητική ενεργοποίηση μικροφώνου
Λογισμικό συνεδρίων DCN Επόμενης γενιάς για
καταγραφή με φωνητική ενεργοποίηση μικροφώνου,
αναγνωρίζει ποιο μικρόφωνο φωνητικής ενεργοποίησης
είναι ενεργό, ηλεκτρονικός κωδικός ενεργοποίησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SWVAML-E

DCN‑SW Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW

DCN‑SW‑E Ηλεκτρονικός κωδικός για την κύρια μονάδα
λογισμικού συνεδρίων
Κύρια μονάδα λογισμικού συνεδρίων DCN Επόμενης
γενιάς, πλατφόρμα για τη λειτουργία όλων των
υπόλοιπων μονάδων λογισμικού συνεδρίων,
ηλεκτρονικός κωδικός εξουσιοδότησης.
Αρ. παραγγελίας DCN-SW-E
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