
Digitalnebenuhr mit kontrast-
reicher LCD-Anzeige NU740.
Digital slave clock rich in
contrast LCD-display NU740.

Digitale LCD-Innen-Nebenuhr. Umschaltbar auf DCF-Führung 
oder Quarzbetrieb. Einseitige Ausführung mit Anzeige von Uhrzeit 
und Datum oder im Wechsel Innentemperatur.

Digital LCD inside - slave clock. Switch-selectable on DCF tracking 
or quartz mode. Single-sided type with display of time and date or 
in the change inside temperature.

Security you can rely on.
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Technische Daten. Technical data.

Digitalnebenuhr NU740
Anzeige oben, 
Ziffernhöhe 77 mm Uhrzeit Stunde : Minute

Anzeige unten, Datum / Innentemperatur
Ziffernhöhe 50 mm oder im Wechsel

Ablesewinkel ca. 160°

Zeitzonen ± 12 Stunden

Texte Deutsch

Gehäuse
Material Kunststoff
Farbe RAL 9006 weißaluminium
Gehäusemaße (B x H x T)  378 x 258 x 35 mm

Elektrische Werte
Impuls Nennspannung 12 V bis 60 V
Impulsstrom 6 mA
Betriebsspannung Batterie 8 x Mignon LR6 

1,5 V
Betriebsdauer bis zu 2 Jahren
Batterie-Zustandsanzeige Batteriesymbol in der 

Anzeige
Ganggenauigkeit ± 0,2 Sek. / Tag 
(ohne DCF) bei 20 bis 25°C
Sommerzeitumstellung einstellbar oder über DCF 

Umgebungswerte
Schutzart IP 12
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Gewicht NU740 ca. 1,5 kg 
Sichtweite ca. 23 m

Ausführung Bestellnummer
Funkdigitaluhr NU 740 4.998.013.455

Externer DCF-Empfänger auf Anfrage

Externer Temperaturfühler auf Anfrage

Digital slave clock NU740
Display above, 
digit height 77 mm time hour: minute

Display under, date/inside temperature 
digit height 50 mm or in the change

Viewing angle approx. 160 °

Time zones ± 12 hours

Texts german

Case
Material synthetic material
Color RAL 9006 whitealuminum
Case dimensions (Wx H x D) 378 x 258 x 35 mm

Electrical values
Impulse – nominal voltage 12 V to 60 V
Impulse current 6 mA
Operating voltage battery 8 x Mignon LR6 

1.5 V
Mode duration up to 2 years
Status display battery battery symbol in the 

display
Cycle accuracy ± 0,2 Sec. / day
(without DCF) at 20 to 25°C
Summertime rearrangement configurable or about DCF 

Surroundings values
Protective system IP 12
Environmental temperature 0 to 40 °C
Weight NU740 approx. 1.5 kg 
Visibility approx. 23 m

Type Order number
Radio digital clock NU740 4.998.013.455

External DCF receiver on enquiry

External temperature probe on enquiry


