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DCN-SWVAML, aaniohjattavien mikrofonien kirjaukset -
moduuli ottaa kayttéoon puhujien kirjaamisen, kun DCN-
jarjestelma on aanitilassa. Tama ottaa lisaksi kayttoon
automaattisen kameranhallinnan DCN-SWSACC:n
avulla tai puhujien nimien kirjaamisen, kun jarjestelma
on aaniohjaustilassa.

Jarjestelman yleistiedot

DCN-SWVAML on DCN-SW-ohjelmiston lisdosa, jonka
avulla mikrofonitoiminnot voidaan kirjata, kun danitila
on kaytdssa. Adniohjattavien mikrofonien
kirjausmoduuli on kehitetty langallisille, DCN-CCU(B)2-
yksikkéon perustuville yhden keskusohjausyksikén
laitteille seka yhden osallistujan laitteille. Se on
tarkoitettu kaytettavaksi tilanteissa, joissa vain yksi
puhuja on daanessa yhdella kertaa, esimerkiksi
oikeussaleissa.

Perustoiminnot

Seuraavat ominaisuudet voidaan maarittaa:
e Mikrofonien kirjaus:
— Kirjaus voidaan ottaa kayttoon haluttaessa
seurata mikrofonitoimintoja, kun kaytdssa on
danitila.
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» Kirjaa mikrofonitoiminnot kolmansien osapuolten
sovelluksiin aanitilassa

» Kayta automaattista kameranhallintaa aanitilassa
» Tallenna puhujatiedot aanitilassa

» Ndae aanitilan ollessa kaytossa, kuka kulloinkin puhuu

- Aanitaso, jonka ylityttyd mikrofonin katsotaan
olevan kaytossa, voidaan asettaa maarittamalla
aanen kynnysarvo.

— Aika, jonka mikrofoni on viela kaytdssa sen
jalkeen, kun aanitaso ylittaa maaritetyn
kynnysarvon, voidaan maarittaa aika-asetuksissa.

« Puheenjohtajan prioriteetti:

— Prioriteetti voidaan maarittaa, jos muut
mikrofonit halutaan mykistda puheenjohtajan
yksikon aanen perusteella.

— Kayttoon voidaan ottaa myods prioriteetin
merkkidani, joka kuuluu automaattisesti, kun
puheenjohtaja aloittaa puheenvuoron.

- Aanitaso, jonka ylityttya puheenjohtajan
mikrofonin katsotaan olevan kaytdssa, voidaan
asettaa maarittamalla aanen kynnysarvo.

— Aika, jonka puheenjohtajan mikrofoni on viela
kaytossa sen jalkeen, kun danitaso ylittaa
maaritetyn kynnysarvon, voidaan maarittaa aika-
asetuksissa.
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Tilaustiedot

DCN-SWVAML, daniohjattavien mikrofonien kirjaukset
DCN Next Generation -konferenssiohjelmisto
aaniohjattavien mikrofonien kirjaukseen, moduuli
tunnistaa aktiivisena olevan daniohjattavan mikrofonin.
Tilausnumero DCN-SWVAML

DCN-SWVAML-E, ddniohjattavien mikrofonien kirjaukset,
E-tunnus

DCN Next Generation -konferenssiohjelmisto
aaniohjattavien mikrofonien kirjaukseen, moduuli
tunnistaa aktiivisena olevan daniohjattavan mikrofonin,
sahkdinen aktivointitunnus.

Tilausnumero DCN-SWVAML-E

DCN-SW, Conference Software -paamoduuli

DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
paamoduuli, ymparisto kaikkien muiden
konferenssiohjelmiston moduulien suorittamista
varten.

Tilausnumero DCN-SW

DCN-SW-E, Conference Software -paamoduulin E-koodi
DCN Next Generation -konferenssiohjelmiston
paamoduuli, ymparist6 kaikkien muiden
konferenssiohjelmiston moduulien suorittamista
varten, sahkoinen valtuutustunnus.

Tilausnumero DCN-SW-E
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