
Systèmes d'alarme incendie | FAA‑500‑BB Boîtier arrière pour montage au plafond

Le boîtier arrière pour montage au plafond FAA‑500‑BB
est nécessaire pour l'installation encastrée dans des faux
plafonds des socles et détecteurs d'incendie des
séries 500 et 520.

Spécifications techniques

Dimensions de montage

• Épaisseur maximale du faux pla-
fond

32 mm

• Hauteur de montage 11 cm

• Perçage requis Ø 130 mm (-1 mm / +5 mm)

Diamètre max. du câble 1,4 cm

Dimensions Ø 140 x 104 mm

Matière du boîtier Polycarbonate/plastique

Couleur du boîtier Blanc

Poids (sans/avec emballage) 100 g / 200 g

Informations de commande

FAA‑500‑BB Boîtier arrière pour montage
au plafond
pour une installation encastrée dans les faux
plafonds des socles et détecteurs d'incendie
des séries 500 et 520

FAA-500-BB

FAA‑500‑BB Boîtier arrière pour montage
au plafond

www.boschsecurity.fr



2 | FAA‑500‑BB Boîtier arrière pour montage au plafond

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by

© Bosch Security Systems France SAS 2011 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
T1824947723 | Cur: fr-FR, V17, 18 Aug 2011


	Spécifications techniques
	Informations de commande

