
Systèmes d'alarme incendie | SOLO200 Outil de dépose de détecteur

Avec sa pince à segments pivotants et ses trois diamètres
différents, l'outil de dépose de détecteur SOLO200
convient pour l'insertion et la dépose de la plupart des
détecteurs incendie.

Les capuchons en plastique assurent une bonne prise des
détecteurs incendie et évitent d'endommager la surface.

Fonctions de base

Réglage des dimensions de détecteur
Les poignées à code de couleur doivent être poussées et
tournées pour former les combinaisons souhaitées, puis
être verrouillées de manière à s'adapter aux formats de
détecteur suivants :

Combinaison de cou-
leurs

Diamètre du détecteur

Jaune 64 mm à 76 mm (2,5" à 3")

Jaune et rouge 74 mm à 93 mm (2,91" à 3,66")

Jaune et bleu 75 mm à 87 mm (2,95" à 3,93")

Bleu 86 mm à 98 mm (3" à 3,85")

Bleu et rouge 92 mm à 105 mm (3,6" à 4,13")

Rouge 98 mm à 112 mm (3,85" à 4,4")

Joint universel
Un joint universel permet le retrait et le remplacement du
détecteur, et ce même s'il n'est pas possible d'accéder au
détecteur directement par le dessous.

Composants inclus

Qté Composants

1 SOLO200 Outil de dépose de détecteur

2 Couvercles en plastique pour l'outil de dépose de détecteur

Remarque Le manche télescopique SOLO100 et la
rallonge fixe SOLO101 doivent être achetés
séparément.

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions du détecteur (Ø) 64 m à 112 mm (2,5" à 4,4")

Poids 1,1 kg

Angle d'ouverture Max. 30°

Marques commerciales
SOLO™ est une marque commerciale de No Climb
Products, Ltd.

SOLO200 Outil de dépose de détecteur
▶ Adapté à un grand nombre de dimensions de

détecteur

▶ Les poignées réglables à code de couleur pivotent
pour s'adapter aux différents formats de détecteurs

▶ Le joint universel garantit que l'outil reste parallèle au
plafond
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Informations de commande

SOLO200 Outil de dépose de détecteur
Pour le retrait et le remplacement de détec-
teurs

SOLO200

Accessoires

Couvercles en plastique pour l'outil
d'extraction universel SOLO200
Contenu de l'emballage = 2 pièces

RTL-cap
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