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Carte de ligne offrant la technologie de traitement
numérique du signal (DSP). Répond simultanément aux
signaux de quatre lignes téléphoniques et les décode. Le
récepteur/passerelle Conettix D6600 accepte jusqu'à
huit cartes de ligne téléphonique, pour la création de
32 lignes téléphoniques au total. Nécessite une carte de
terminaison de ligne téléphonique Conettix D6645

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/
EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A;
EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A22003;
EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000;
EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998

États-Unis UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), APAW: Police Station
Alarm Units (UL365, UL464)

CSFM 7300-1615: 168 and 7300-1615:
179   Juillet 2008

Informations de commande

Conettix D6641 Carte de ligne téléphoniqu
e
Offre la technologie DSP (traitement numéri-
que du signal). Répond aux signaux en prove-
nance de quatre lignes téléphoniques et les
décode.
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France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us
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