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u Commande mains libres

u Pédales programmables par l'utilisateur

u Construction robuste et fiable

u Connexion USB

u Sécurité de pédale par pression

La pédale de transcription DCN‑MRFP est utilisée pour
un contrôle simple lors de la transcription
d'enregistrements audio des fonctions de lecture,
arrêt, avance rapide et retour rapide.
La pédale de transcription est connectée via le port
USB de l'ordinateur et est configurée pour le logiciel
d'enregistrement de réunion DCN ou module de
transcription DCN (DCN‑MR ou DCN‑MRT).

Fonctions de base

Contrôles
Pour un contrôle simple lors de la transcription des
fonctions de lecture, arrêt, avance rapide et retour
rapide ; trois pédales configurées dans le logiciel
d'enregistrement de réunion ou module de
transcription sont fournies. Les pédales sont
protégées mécaniquement contre la pression
accidentelle de plusieurs pédales.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Schémas/Remarques

Connexion
La pédale de transcription DCN‑MRFP est connectée
via USB.

Composants inclus

Quantité Composant

1 Pédale de transcription DCN‑MRFP

Informations de commande

Pédale de transcription DCN-MRFP
Pédale de transcription de l'enregistreur de réunion du
DCN Next Generation. À utiliser avec DCN-MR ou
DCN‑MRT.
Numéro de commande DCN-MRFP

 


