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Tűz esetén a mennyezeti üregen keresztül, amelybe a
hangszórók szerelve vannak, a lángok elterjedhetnek az
egész épületben. Hogy a tűz ne jusson be az üregbe a
hangszórón keresztül, a mennyezeti hangszórót fel
lehet szerelni egy acél tűzburával. Ezt a külön kapható
tűzburát a tűzburához mellékelt négy önmetsző
csavarral lehet felszerelni a hangszóróegységre. A
tűzburán kiüthető nyílások vannak kialakítva két
gumidugó (a csomag része) és két kábel tömszelence
(PG 13) számára.
Ez a tűzbura csak az LBC 3099/41 mennyezeti
hangszóróval használható.

Tanúsítványok és engedélyek

B15 DIN 4102-8

Régió Tanúsítvány

Európa CE

Tartozékok

Mennyisé
g

Alkatrészek

1 LBC 3082/00 tűzbura

4 Önmetsző csavarok

2 Gumidugók

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

Méretek (átm. x max. mélység) 182 x 100 mm (7,2 x 3,9 in)

Tömeg 540 g (1,19 font)

Szín Tűzpiros (RAL 3000)

Rendelési információ

LBC 3082/00 tűzbura
Fém tűzbura az LBC 3099/41 mennyezeti
hangszóróhoz, tűzpiros RAL 3000.
Rendelésszám LBC 3082/00

 


