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u Mikrofonaktivitás naplózása más gyártók
alkalmazásaira hangvezérlő módban

u Automatikus kameravezérlés hangvezérlő módban

u A felszólaló adatainak rögzítése hangvezérlő módban

u A felszólaló megtekintése hangvezérlő módban

DCN‑SWVAML, hangvezérelt mikrofonnaplózás, amely
a DCN-rendszer hangvezérlő módja esetén lehetővé
teszi a felszólaló naplózását. Ezáltal lehetővé válik az
automatikus kameravezérlés a DCN‑SWSACC
segítségével, vagy a felszólalók neveinek rögzítése,
amíg a rendszer hangvezérlő módban van.

Rendszeráttekintés

A DCN‑SWVAML a DCN‑SW szoftver kiegészítőjeként
lehetővé teszi a mikrofonaktivitás naplózását
hangvezérlő módban. A hangvezérelt
mikrofonnaplózást vezetékes, egy központi
vezérlőegységet tartalmazó rendszerekhez (a
DCN‑CCU(B)2 alapján) és egyrésztvevős egységekhez
tervezték. Olyan alkalmazásokhoz készült, amelyeknél
egyszerre egy felszólaló aktív, például a
tárgyalótermekben.

Főbb funkciók

A következő funkciók konfigurálhatók:
• Mikrofonnaplózás:

– Beállítható, hogy.a rendszer figyelje a
mikrofonaktivitást hangvezérlő módban.

– A hangerőszint, amelynél a mikrofon bekapcsol,
beállítható a hang küszöbértékének megadásával.

– Az az időszakasz, amíg a mikrofon még
bekapcsolt állapotban marad a hangerőszint
küszöbérték alá csökkenése után, beállítható a
lekapcsolási idő megadásával.

• Elnöki elsőbbség:
– Beállítható, hogy az elnök megszólalásakor

minden egyéb mikrofon elnémuljon.
– Beállítható, hogy az elsőbbséget jelző

figyelemfelkeltő hang az elnök felszólalásakor
automatikusan megszólaljon.

– A hangerőszint, amelynél az elnök mikrofonja
bekapcsol, beállítható a hang küszöbértékének
megadásával.

– Az az időszakasz, amíg az elnök mikrofonja még
bekapcsolt állapotban marad a hangerőszint
küszöbérték alá csökkenése után, beállítható a
lekapcsolási idő megadásával.



Rendelési információ

DCN-SWVAML hangvezérelt mikrofonnaplózás
DCN Next Generation konferenciaszoftver hangvezérelt
mikrofonnaplózáshoz, azonosítja, melyik hangvezérelt
mikrofon aktív.
Rendelésszám DCN-SWVAML

DCN-SWVAML-E hangvezérelt mikrofonnaplózás, E-kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver hangvezérelt
mikrofonnaplózáshoz, azonosítja, melyik hangvezérelt
mikrofon aktív, elektronikus engedélyezési kód.
Rendelésszám DCN-SWVAML-E

A DCN-SW konferenciaszoftver főmodulja
DCN Next Generation konferenciaszoftver főmodul,
platform az összes többi konferenciaszoftver modul
futtatásához.
Rendelésszám DCN-SW

DCN-SW-E konferenciaszoftver főmodul E-kód
DCN Next Generation konferenciaszoftver főmodul,
platform az összes többi konferenciaszoftver modul
futtatásához, elektronikus engedélyezési kód.
Rendelésszám DCN-SW-E
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