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u Desain yang bergaya dan modern (penghargaan IF)

u Tombol prioritas on/off

u Indikator merah mikrofon aktif

Panel Prioritas ini disambungkan ke Antarmuka
Delegasi Dual (DCN-DDI) ke salah satu input kontrol
RJ11.

Fungsi

Kontrol dan Indikator
• Satu tombol kontrol mikrofon
• Cincin merah yang melingkar pada tombol mikrofon

akan menyala untuk menunjukkan prioritas yang aktif

Interkoneksi
• 2 konektor RJ11, satu untuk koneksi ke Antarmuka

Delegasi Dual DCN-DDI dan satu untuk loop-through

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Pemasangan Click-to-fit dalam panel logam dengan
ketebalan 2 mm, atau dikombinasikan
dengan kopel DCN-FCOUP dan
penutup ujung DCN-FEC di
sekelilingnya

Dimensi (T x L x P) 40 x 50 x 50 mm 
(1,57 x 1,97 x 1,97 in)

Bobot 200 g (0,44 lb)

Warna  

   DCN‑FPRIOB Silver (RAL 9022)

   DCN‑FPRIOB‑D Gelap (abu-abu grafit)

informasi Pemesanan

DCN‑FPRIOB Flush Priority Panel
Panel prioritas flush-mount DCN Next Generation,
warna perak.
Nomor Pesanan DCN-FPRIOB

DCN‑FPRIOB‑D Flush Priority Panel Dark
Panel prioritas flush-mount DCN Next Generation,
warna gelap.
Nomor Pesanan DCN-FPRIOB-D

 


