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Scheda elettronica per plug-in modulare Fornisce
un'interfaccia schermata tra la scheda di linea CPU
Conettix D6610 ed i collegamenti esterni verso
computer con database di automazione e stampanti.
Include:

• Due porte seriali
• Una porta parallela
• Due ingressi programmabili
• Due uscite programmabili

Certificazioni e omologazioni

Regione Certificazione

Australia RCM

Europa CE D6600 DoC 5405.PDF

Stati Uniti UL

UL UL 365 - Police Station Connected Bur-
glar Alarm Units

UL UL 864 - Standard for Control Units and
Accessories for Fire Alarm Systems

UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems

UL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm
Units

Regione Certificazione

FM

CSFM California State Fire Marshal (see our
website)

Canada ULC

ULC CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm
Units and Systems

ULC CAN/ULC S304-06, Second Edition, da-
ted July 2006 – For Signal Receiving
Centre and

ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar
Alarm Units and Systems

Informazioni per l'ordinazione

Conettix D6615 scheda di terminazione CPU
Fornisce un'interfaccia schermata tra la scheda di linea
CPU Conettix D6610 ed i collegamenti esterni verso
computer con database di automazione e stampanti.
Numero ordine D6615

 


