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u 特許申請中の独自の「通話可能」インジケータ

u コンパクトでスタイリッシュなデザイン

u ヘッドホン用の内蔵音量コントロール

u ライトリング付きのフレキシブルアームのマイク

u ヘッドホンソケット× 2

CCS‑Dx CCS デレゲートユニットを使用して、参加者は会

議に積極的に参加することができます。 内蔵マイクを使用

して他の参加者と話したり、内蔵スピーカーまたはパーソ

ナルヘッドホン（オプション）を使用して会議を聴くこと

ができます。

機能

通話機能
内蔵の「通話可能」インジケータが、マイクをオンにでき

るかどうかを表示します。 この機能は、白色 LED と「マイ

クオン」インジケータを組み合わせたものです。

ライトリング付きのフレキシブルアームのマイク
マイクにはフレキシブルアームが採用されているため、各

自の好みに合わせて容易に調節することができます。 ま
た、マイクの向きを変えることができるため、1 台のデレゲ

ートユニットを 2 名で使用することもできます。 マイク

の先端には、マイクの動作時に赤色で点灯するライトリン

グが付いています。

内蔵スピーカー
すべてのデレゲートユニットのスピーカー音量は、コント

ロールユニットで一元的に設定できます。 マイクをオンに

すると、ハウリング防止のために、内蔵スピーカーが自動

的にミュートされます。

ヘッドホンソケット× 2
2 つの 3.5 mm（0.14 in）ステレオヘッドホンソケット（モ

ノラル用に配線）を備えているため、2 台のヘッドホンを接

続して 2 名の参加者が同時にユニットを使用することがで

きます。 また、一方のヘッドホンソケットにテープレコー

ダを接続して、もう一方のヘッドホンソケットで会議を聴

くこともできます。

ヘッドホン用の内蔵音量コントロール
ヘッドホンの音量レベルは、ユニットの調節ダイヤルで最

適な値に調節することができます。

コンパクトでスタイリッシュなデザイン
ダークグレーのモダンで落ち着いたデザインを採用してい

るため、あらゆる会議室に調和します。

標準タイプまたはロングタイプのマイク
デレゲートユニットは、マイクアームの長さが標準タイプ

313 mm（12.3 in）のユニットとロングタイプ 488 mm
（19.2 in）のユニットを用意しています。

コントロールおよびインジケータ
• マイクオン／オフボタン

• ヘッドホンの音量を調整するためのロータリ式音量コント

ロール

• マイクがオンになったとき、またはヘッドホンが接続され

たときに自動的にミュートされるスピーカー

• 通話可能インジケータ（白色 LED）

• 「マイクオン」インジケータ（赤色 LED）



• マイクマークにあるライトリングインジケータ。マイクが

オンのときに赤色で点灯

相互接続
• 7 ピンオスコネクタ付き 2 m（78.7 in）ケーブル× 1（他

のデレゲートユニット、チェアマンユニット、またはコン

トロールユニットへのループスルー接続用）

• 丸型 7 ピンメスコネクタ× 1（他のデレゲートユニットま

たはチェアマンユニットへのループスルー接続用）

• 3.5 mm（0.14 in）ステレオヘッドホンソケット× 2

認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE

技術仕様

機械的仕様

ユニット寸法（マイク
を除く）（H x W x D）

71 x 220 x 140 mm （2.8 x 8.7 x 5.5 in）

高さ（マイクが水平位
置の場合）

134 mm （5.3 in）

マイクの長さ（取り付
け面から）

CCS‑DS CCS‑DL

313 mm（12.3 in） 488 mm（19.2 in）

重量 約 1 kg（2.2 lb）

取り付け テーブルトップ（ポータブルまたは
固定）

材質（上部） ポリマー

材質（ベース部） 金属、塗装仕上げ

色（上部） ダークグレー（PH10736）

色（ベース部） ダークグレー（PH10736）

オーダー情報

CCS‑DS CCS デレゲートユニットショートマイク

CCS 900 デレゲートユニット、ショートマイク、マイクア

ーム長 313 mm（12.3 in）。
オーダー番号 CCS-DS

CCS‑DL CCS デレゲートユニットロングマイク

CCS 900 デレゲートユニット、ロングマイク、マイクアー

ム長 488 mm（19.2 in）。
オーダー番号 CCS-DL

ハードウェア付属品

DCN‑DISCLM ケーブルクランプ（25 個セット）

DCN Next Generation ケーブルクランプ（25 個）。
オーダー番号 DCN-DISCLM
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