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u CU や 6 台のユニットおよびケーブルを収納可能

u 洗練されたデザインに加えて強固な構造

u 緩衝材で専用の型取りをされた内部構造によって、シス

テムのユニットをしっかりと固定

u 運搬／保管が容易

u 2 つの個別のロックによる高いセキュリティ性

CCS‑SC6 では、CCS 900 Ultro ユニットを複数の場所で使

用する際に、容易に運搬できます。 通常、タウンホール、

ホテル、ビジネスセンター、庁舎、大会議施設の小規模な

ホールなどで、機器を運搬するケースが考えられます。

機能

容量
CCS‑SC6 には、CU 1 台と標準（ショート）マイクまたは

ロングマイクが装着されたユニット 6 台を収納可能。 複
数本の延長ケーブルまたは他のアクセサリを収納可能なス

ペース

専用の型取りをされた内部構造
ユニットに合わせて緩衝材で型取りされた内部構造による

優れた保護に加えて、荷造りと荷ほどきが簡単

運搬／保管が容易
スタイリッシュなデザインおよび非常に強固で実用的なス

ーツケース。 上面と側面のハンドルと下面のキャスタによ

り容易に運搬可能。 2 つの個別のロックによる高いセキュ

リティ

技術仕様

機械的仕様

寸法（H x W x D） 560 x 795 x 235 mm 
（22.0 x 31.3 x 9.3 in）

重量（未収納時） 6 kg（13.2 lb）

材質（本体） 3 mm（0.12 in）ABS

材質（リム） アルミ

色（本体） ブラック（RAL9004）

色（リム） シルバー

オーダー情報

CCS‑SC6 スーツケース（コントロールユニットとデレゲート

ユニット 6 台を収納可能）

CCS 900 運搬／保管スーツケース、コントロールユニッ

ト、デレゲートまたは議長ユニット 6 台、ケーブルなどの

アクセサリ収納。
オーダー番号 CCS-SC6

 


