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u 最大 12 台の LBB 3222/04 通訳デスクに直接接続し、6
つの言語まで対応

u 発言者信号（たとえば、CCS 900 ディスカッションシス

テムからの信号）の通訳者卓へのルーティング

u 8 個の対称入力

u 音声ソースと送信機間のガルバニック絶縁用に入力トラ

ンスを取り付け可能

LBB 3422/20 対称音声入力と通訳モジュールは、トランス

ミッタを CCS 900 ディスカッションシステムおよび

LBB 3222/04 6-チャンネル通訳デスク（スピーカ付き）と

接続するために使用します。 モジュールを Bosch 以外の

システムで使用できるように接続およびスイッチ設定を変

更することもできます。

機能

コントロールおよびインジケータ
• 通訳者卓（LBB 3222/04）または他の音声ソースを直接接

続するようにオンボードスイッチを設定可能

• オンボードスイッチを使用して、CCS 900 または他のア

ナログ会議システムからの発言者信号の増幅に一致させる

ことが可能

• 通訳者チャンネルを使用しない場合は、オンボードスイッ

チを使用して、通訳者信号を発言者信号に置き換えて傍聴

者に配信することも可能

接続部
• 対称アナログ音声入力、25 ピンメス D-Sub コネクタ

• 音声およびデータバスコネクタ、H 15 オスコネクタ

認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE

技術仕様

電気的仕様

AGC ありでの音声入力レ
ベル

-16.5 dBV（150 mVeff）～
+3.5 dBV（1500 mVeff）

AGC なしでの音声入力レ
ベル

-4.4 dBV（600 mVeff）

非対称入力インピーダン
ス

10 kΩ 以上

DC 入力インピーダンス 200 kΩ 以上

機械的仕様

取り付け INT‑TX Integrus トランスミッタ
で使用する場合は、フロントパ
ネルを取り外して使用

サイズ（高さ x 幅 x 奥行き)
（フロントパネルなし） 100 x 26 x 231 mm（39 x 10 x 91

in）

重量
（フロントパネルなし） 132 g（0.29 lb）



オーダー情報

LBB 3422/20 対称音声入力／通訳者モジュール

対称音声入力と通訳者モジュール、Integrus トランスミッ

タを CCS 900 ディスカッションシステムおよび

LBB 3222/04 6 チャンネル通訳者デスクと接続するため

に使用。
オーダー番号 LBB3422/20
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