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u 会議録音および CCS 900 のファイルを転記

u PCM/WAV、WMA、または MP3 音声形式を再生可能

u 音声ファイルをネットワークで共有

u 音声ファイルのコピーまたは（部分）抽出が容易

DCN‑MRT 転記モジュールソフトウェアは、会議録音また

は CCS 900 の録音内容を再生および転記するためのもの

です。

DCN‑MRT では、PCM/WAV、WMA、または MP3 の各形

式のファイルを再生できます。

機能

転写
DCN‑MRT 転記モジュールは、会議録音または CCS 900¹
の録音内容を再生および転記する用途に特に適していま

す。 DCN‑MRT は、実際は DCN‑MR と同一のソフトウェア

ですが、録音機能は搭載されていません。

転記中に、開始、停止、早送り、巻き戻しなどを簡単に行

えるように、オプションの転記フットパッドを用意してい

ます（DCN‑MRFP）。
¹ CCS‑CURD から CCS 900 で録音した内容

 

再生
録音したファイルは、発言を聞いたり、書き起こしたりす

るために再生できます。 音声ファイルの再生中は、発言者

の名前（追加されている場合）や時間の情報が、テキスト

エディタのウィンドウに表示されます。 DCN‑MR 会議録

音ソフトウェアは、2 つのオーディオチャンネルを 1 つの

ステレオファイルとして録音できます。 バランススライダ

が左端（または右端）に表示されている場合は、再生中に

左（または右）チャンネルからのみ音声が聞こえます。 ス

ライダが中央にある場合は、両方のオーディオチャンネル

から音声が聞こえます（ステレオ）。この機能は、通訳者の

トレーニングに最適です。

 

抽出
録音ファイルの一部を簡単に抽出し、必要に応じてエクス

ポートすることができます。 録音ファイルに発言者の名前

が追加されている場合は、特定の発言者の部分だけを簡単

に抽出できます。

 

優れた操作性
このソフトウェアには強力な機能が多数備わっています

が、操作は簡単です。 直感的に操作できるグラフィックユ

ーザーインターフェイスが、再生セクション、視覚化セク

ション、ファイルセクションに分かれて配置されています。

インストール/構成に関する情報

インストール
DCN‑MRT 転記モジュールソフトウェアは USB ドングル

で提供され、1 台以上のコンピュータにインストールできま

す。

このソフトウェアは、コンピュータネットワーク上で使用

するように設計されているので、 例えば、コンピュータネ

ットワークを使用してファイルがサーバーに同時に格納さ

れる場合でも、転記モジュールを DCN セントラルコントロ



ールユニットの次にインストールできます。 転記の担当者

は、自身のコンピュータからネットワークを使用してサー

バーのファイルにアクセスできます。

ライセンス
転記モジュールのライセンス供与は、USB ドングルで提供

されます。 このソフトウェアは、1 台以上のコンピュータ

にインストールできます。 USB ドングルを差し込むと、す

ぐにライセンスが適用されてソフトウェアを使えるように

なります。 この点から柔軟性が非常に高いといえます。手

間もコストもほとんどかかりません。

デモとして、ドングルがなくても最長 5 分間、DCN‑MRT
ソフトウェアを使って録音を再生できます。

標準装備部品

数量 コンポーネント

1 DCN‑MRT 転記モジュール

1 USB ドングル（黄）

技術仕様

システムのプラ
ットフォーム

Windows 7 Home Premium（32 および 64 ビッ
ト）以上
または
Windows Vista Home Premium（32 および
64 ビット）以上

オーダー情報

DCN‑MRT 転記モジュール

DCN Next Generation 会議録音転記モジュール。

DCN‑MR または CCS‑CURD と一緒に使用。
オーダー番号 DCN-MRT

ハードウェア付属品

DCN‑MRFP 転記フットパッド

DCN Next Generation 会議録音転記フットパッド。

DCN‑MR または DCN‑MRT と一緒に使用。
オーダー番号 DCN-MRFP
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