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u 핸즈프리 제어

u 사용자 프로그래밍 가능 페달

u 견고하고 안정적인 구조

u USB 연결

u 페달 누름 보안

DCN-MRFP 복사 풋 페달은 오디오 레코딩 파일의 복사 도
중 시작, 중지, 빨리감기 및 되감기를 간편하게 제어하기 위
해 사용됩니다.
복사 풋 페달은 컴퓨터의 USB 포트를 통해 연결되며 DCN
회의 레코더 또는 DCN 복사 모듈 소프트웨어(DCN-MR 또
는 DCN-MRT)에서 구성됩니다.

기능

제어
복사 도중의 간편한 제어(시작, 중지, 빨리 감기/되감기)를
위해 회의 레코더나 복사 모듈 소프트웨어에서 구성되는 세
개의 풋 페달이 제공됩니다. 페달은 두 개 이상의 페달을 실
수로 누르는 것에 대비하여 기계적으로 보호됩니다.

인증 및 승인

지역 인증서

유럽 CE

설치/구성 참고 사항

연결
DCN-MRFP 복사 풋 페달은 USB를 통해 연결됩니다.

제공된 부품

수량 구성품

1 DCN-MRFP 복사 풋 페달

주문 정보

DCN-MRFP 복사 풋 페달
DCN Next Generation 회의 레코더 복사 풋 페달. DCN‑MR
또는 DCN‑MRT와 함께 사용합니다.
주문 번호 DCN-MRFP

 


