
Branddetectiesystemen | NBK 100 LSN brandinterface

De brandinterface NBK 100 LSN wordt gebruikt als
conventionele brandmelders worden aangesloten op het
lokale beveiligingsnetwerk LSN. Deze zorgt voor de
integratie van bestaande conventionele apparatuur in de
nieuwste bustechnologie.

Systeemoverzicht

Pos. Beschrijving

1 Brandmeldcentrale

2 LSN-elementen

3 Lus

4 Aftaklijn

5 Primaire lijnen

M1-M32 Conventionele brandmelder

Basisfuncties

Bij een alarm wordt de flitssnelheid van de LED op de
melder in alarm geregeld met het schakelen van de
stroomlimiet.
Twee alarmcriteria kunnen worden gedetecteerd en
ingesteld via schakelaars (S1 en S2):
• Toename lijnspanning
• Vermindering lijnspanning.
De geïntegreerde zoemer kan worden gebruikt voor de
signalen van testalarmen.
De meldingstransmissie vanuit de conventionele
brandmelders naar de LSN-interfaces is in analoog formaat
(→individuele detectoridentificatie is niet mogelijk).

Certificaten en goedkeuringen

VdS-goedkeuringsnummer: G 293 017

Installatie/configuratie

• Bij installatie van de interface in een centrale eenheid
of bij redundante voeding staat VdS maximaal 32
conventionele melders per primaire lijn toe (2 primaire
lijnen x 32 melders = 64 melders).

• De voeding van het LSN-gedeelte in de NAK 100 LSN
loopt via de twee draden van de LSN-lijn.

NBK 100 LSN brandinterface
▶ Er kunnen twee primaire lijnen met elk max. 32

conventionele brandmelders worden aangesloten.

▶ Alarmcriteria van de primaire lijnen kan worden
ingesteld via schakelaars

▶ Knipperen in geval van alarm voor de geactiveerde
detector

▶ Bewaking van de primaire lijnen voor alarm,
onderbreking en kortsluiting

▶ Geïntegreerde zoemer voor testalarm
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• Een aparte voeding via een tweede paar draden is
benodigd voor de analyse-elektronica van de
aangesloten conventionele brandmelders.

• Er kan een tweede paar draden worden doorgelust om
de volgende LSN-interface van een aparte voeding te
voorzien.

Opmerkingen over installatie/configuratie volgens VdS/
VDE

• Als de voeding als gevolg van eenvoudige fouten kan
uitvallen, mogen conform de VdS-richtlijnen maximaal
32 conventionele melders per NBK 100 LSN worden
aangesloten.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Onderdelen

1 Interfacebehuizing voor opbouwmontage

1 Interfaceprintplaat NBK 100 LSN

1 Galvanische scheiding element GAT 100

1 Zak met aansluitaccessoires

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning

• LSN-element +10 V DC . . +33 V DC

• Andere functies van de inter-
face

+20 V DC. . . +30 V DC

Stroomverbruik LSN-element 3,5 mA

Stroomverbruik andere functies van
de interface

• Stand-by 18 mA + n x 0,1 mA of
23 mA + n x 0,1 mA (met GAT)
(n = aantal melders)

• Alarm: 86 mA

Mechanische specificaties

Behuizing

• Materiaal Plastic, ABS-terluraan

• Kleur Lichtgrijs, RAL 9002

• Afmetingen (B x H x D) 100 x 135 x 35,7 mm

Gewicht ca. 140 g

Omgevingseisen

Beschermingsklasse volgens
EN 60529

IP 30

Milieuklasse conform EN 54 T2 I

Binnenmilieu DIN 40040 R14

Toegestane bedrijfstemperatuur 0 °C . . . +50 °C

Installatie/configuratie

Aansluiting 2 conventionele lijnen voor normale
tweedraads-melders (conventioneel)

Bestelinformatie

NBK 100 LSN brandinterface
voor de aansluiting van conventionele
brandmelders op het Local SecurityNetwork
LSN, integratie van bestaande conventione-
le apparatuur in bustechnologie

NBK 100-AP
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