
Branddetectiesystemen | NSB 100 LSN besturingsinterface

De besturingsinterface brand NSB 100 LSN wordt gebruikt
om conventionele besturingselementen aan te sluiten. Deze
zet digitale besturingscommando's van de LSN-centrale
eenheid om in analoge besturingsprocessen.

Systeemoverzicht

Pos. Beschrijving

1 Brandmeldcentrale

2 LSN-elementen

3 Besturingselement (rookdemper, sirenes, etc.)

4 Brandblussysteem

5 Lus

6 Steeklijn

Basisfuncties

Er zijn bij de NSB 100 LSN vier opties voor het activeren van
besturingselementen:
1. Bewaakte activering zonder bevestiging van het

besturingselement
2. Bewaakte activering met bevestiging van het

besturingselement
3. Niet-bewaakte activering met bevestiging ("aansluiting

brandblussysteem")
4. Activering van automatische deursluiters conform DIBt-

richtlijn.
De bewaakte activering (punten 1 en 2) kan worden
gerealiseerd via stroomversterking (conform VdS) of
ompoling. 
Voorbeelden van toepassing: Aansluiting van signaalgevers,
rookkleppen, houdmagneten voor deuren in het
branddetectiegebied, speciale detectoren (bijv. Fireray,
RAS).
De niet-bewaakte activering met bevestiging kan worden
gebruikt voor de aansluiting van signaalgevers en
brandblussystemen.

Certificaten en goedkeuringen

VdS-goedkeuringsnummer: G 293 019

NSB 100 LSN besturingsinterface
▶ Activering van besturingselementen met vier

aansluitmogelijkheden (zonder of met bevestiging)

▶ Activering van automatische deursluiters conform
DIBt-richtlijn

▶ Bewaking van de primaire lijn voor alarm,
draadonderbreking en kortsluiting

▶ Geïntegreerde zoemer
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Installatie/configuratie

• De voeding van het LSN-gedeelte in de NSB 100 LSN
loopt via de twee draden van de LSN-lijn.

• Voor de besturingsfuncties van de interface is een
aparte voeding via een tweede paar draden nodig.

• Er kan een tweede paar draden worden doorgelust om
de volgende LSN-interface van een aparte voeding te
voorzien.

Bewaakte activering

• De volgende aansluitvarianten zijn beschikbaar voor de
bewaakte activering van besturingselementen:
Stroomversterking (aansluiting conform DIN-VDE 0833/
T.2):
- De interneweerstand van het te regelen apparaat

(weerstand van de relaiswikkeling) moet tussen 200
en 1000 Ω liggen.

- Activering gaat gepaard met een spanningstoename
van de primaire lijn tot +28 V.

Ompoling:
- Aansluiting van besturingselementen
- Activering via polariteit van de spanning van de

primaire lijn.
• Voor beide varianten van de bewaakte activering geldt

dat
- de besturingslijn wordt bewaakt op kortsluiting en

draadonderbreking.
- Voor de aansluiting met bevestiging van het

besturingselement is een universeel schakelrelais
UAR vereist.

- De geïntegreerde zoemer kan worden gebruikt voor
activeringssignalen.

Niet-bewaakte activering

• In het geval van niet-bewaakte activering wordt het
apparaat geactiveerd met het sluiten van een
relaiscontact. 
Het bevestigingscircuit kan worden gebruikt voor de
bewaakte of niet-bewaakte activering van
besturingselementen.

Speciale functie primaire lijn

• De bevestigingsingang dient ook als de primaire lijn
voor automatische conventionele brandmelders (bijv.
RAS, ADW, etc.).

• Er vindt bewaking van de primaire lijn voor alarm,
onderbreking en kortsluiting plaats.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Onderdelen

1 Interfacebehuizing voor opbouwmontage

1 Interfaceprintplaat NSB 100 LSN

1 Galvanische scheidingsschakelaar GAT 100

1 Zak met aansluitaccessoires

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning

• LSN-element +10 V DC . . +33 V DC

• Andere functies van de inter-
face

+22 V DC. . . +28 V DC

Stroomverbruik LSN-element 4,5 mA

Stroomverbruik andere functies van
de interface

• In stand-by 20 mA (26 mA met GAT)

• Bij activering 185 mA (ext. relais 200 Ω)
60 mA (ext. relais 1 kΩ)

Toegestane belasting relaiscontact

• SA-SB 160 mA bij 24 V

• KR-relais 700 mA bij 24 V

Mechanische specificaties

Behuizing

• Materiaal Plastic, ABS-terluraan

• Kleur Lichtgrijs, RAL 9002

• Afmetingen (B x H x D) 100 x 135 x 35,7 mm

Gewicht ca. 140 g

Omgevingseisen

Beschermingsklasse volgens
EN 60529

IP 30

Milieuklasse conform EN 54 T2 I

Binnenmilieu DIN 40040 R14

Toegestane bedrijfstemperatuur 0 °C . . . +50 °C

Installatie/configuratie

Activeringsmogelijkheden 1. bewaakt met bevestiging
2. bewaakt zonder bevestiging
3. niet-bewaakt met bevestiging (aan-
sluiting brandblussysteem)
4. activering van automatische deur-
sluiters conform DIBt-richtlijn

Aansluitvarianten (voor 1 en 2)

• Stroomversterking Aansluiting van een relais met
Ri = 200 Ω . . . 1 kΩ

• Ompoling Aansluiting van besturingselementen
(relais, diode met seriële werking in
sluiteenheid en parallel aangesloten
afsluitweerstand met 3,92 kΩ)

Bestelinformatie

NSB 100 LSN besturingsinterface
voor aansluiten van conventionele bestu-
ringselementen

NSB 100-AP

Hardware-accessoires

UAR/24 V Universeel aansluitrelais 24V/UAR
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