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LBB 1957/00 Plena-oproeppostuitbreiding

voor Gesproken Woord Ontruiming

www.boschsecurity.nl

Technologie voor het leven

» Zeven zoneselectietoetsen
» Indicatie-LED's voor zoneselectie

» Er kunnen maximaal acht bedieningspanelen op één
oproeppost worden aangesloten

Het bedieningspaneel van de LBB 1957/00 oproeppost Certificaten en goedkeuringen

is een uitbreiding van de LBB 1956/00 Plena
gesproken woord ontruimingssysteem oproeppost met Veiligheid conform EN 60065
zeven extra zoneselectietoetsen. Het heeft dezelfde

stabiele metalen voet als de oproeppost. Behalve het Immuniteit conform EN 55103-2

normale gebruik bovenop een tafel, kan de oproeppost Emissie conform EN 55103-1
dankzij de speciale vormgeving ook netjes verzonken
in een bureau worden ingebouwd. Regio Certificiéring

Elke oproeppost ondersteunt zes zoneselecties. Als Meegeleverde onderdelen

een van deze toetspanelen wordt aangesloten, worden

zeven te selecteren zones of zonegroepen toegevoegd. Aantal Componenten
Er kunnen maximaal acht bedieningspanelen aan een
LBB 1956/00-oproeppost worden toegevoegd. LED's 1 Toetspaneel voor LBB 1957/00 oproeppost

op het bedieningspaneel geven de actieve zones aan. - —
Technische specificaties

Bedieningselementen en indicatoren

« Zeven zoneselectietoetsen Elektrische specificaties
» Zeven zoneselectie-LED's .
« Acht DIP-switches Voeding
Aansluitingen Spanningsbereik 24VDC geleverd door LBB 1956/00

« Twee RJ45-aansluitingen
* Ingangvan 24 VDC
« Connector bedieningspaneel

Stroomverbruik <15mA
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Mechanische specificaties

Afmetingen voet 40x100x 235 mm

Gewicht Circa1kg

Montage Beugel gekoppeld aan LBB 1956/00 of
andere LBB 1957/00

Kleur Antraciet met zilver

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur -10°C tot +45°C

Opslagtemperatuur -40°C tot +70°C

Relatieve <95%

vochtigheidsgraad

Bestelinformatie

LBB 1957/00 Plena-oproeppostuitbreiding voor Gespro-
ken Woord Ontruiming

Een uitbreiding van de LBB 1956/00 Plena gesproken
woord ontruimingssysteem oproeppost met zeven
extra zoneselectietoetsen.
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