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u Handsfree bediening

u Door de gebruiker programmeerbare pedalen

u Solide en betrouwbare constructie

u USB-aansluiting

u Beveiliging pedaalbediening

Het DCN‑MRFP Pedaal voor Transcriptie wordt
gebruikt voor eenvoudige bediening van functies
(start, stop, vooruit-/terugspoelen) tijdens de
transcriptie van audio-opnamen.
Het Voetpedaal voor Transcriptie wordt aangesloten
op de USB-poort van de computer en wordt
geconfigureerd voor de software DCN Meeting
Recorder of DCN Transcription Module (DCN-MR of
DCN-MRT).

Basisfuncties

Bedieningselementen
Voor eenvoudige bediening tijdens het maken van een
transcriptie (start, stop, vooruit-/terugspoelen) zijn er
drie pedalen die worden geconfigureerd in de software
Meeting Recorder of Transcription Module. De pedalen
zijn mechanisch beveiligd tegen het per ongeluk
gelijktijdig bedienen van meer dan één pedaal.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE

Installatie/configuratie

Aansluiting
Het DCN‑MRFP Pedaal voor Transcriptie wordt
aangesloten via USB.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 DCN‑MRFP Pedaal voor Transcriptie

Bestelinformatie

DCN‑MRFP Pedaal voor Transcriptie
DCN Next Generation transcriptiepedaal meeting
recorder. Dient te worden gebruikt in combinatie met
DCN-MR of DCN-MRT.
Opdrachtnummer DCN-MRFP

 


