
Sistemas | Placa de montagem para bastidores de 19 polegadas

Duas variantes de placa de montagem para instalar em
bastidores de 19”.

Funções

Estão disponíveis dois modelos de placa de montagem de
19" para a montagem em bastidor do AMC2. Escolha a
variante adequada às suas necessidades, tendo em conta
as seguintes considerações:

Escolha a placa de montagem AEC-PANEL19-UPS caso
pretenda um fornecimento de energia através do PBC-60,
podendo ainda utilizar até 2 baterias recarregáveis. Esta
variante inclui um kit de cabos que proporciona a pré-
-montagem parcial de cablagem para as fontes de
alimentação.

Escolha a placa de montagem AEC-PANEL19-4DR caso
possua uma fonte de alimentação externa. Neste caso, a
montagem em bastidor pode suportar até 4 dispositivos
AMC em qualquer combinação.

Planeamento

Cada placa de montagem necessita de 4 unidades de
bastidor (U) e 88 passos horizontais (HP).

Frente e traseira do AEC-PANEL19-4DR:

X = vista frontal; Y = vista posterior
1 = Ligações à terra (pré-montadas)
2 = Calhas DIN (pré-montadas)
3 = Canais de cabos
4 = Recortes para fixar a placa de montagem nos encaixes de
19”

Placa de montagem para bastidores de 19
polegadas

▶ 4 unidades de bastidor/ 88 pitchs horizontais

▶ Até quatro calhas para dispositivos AMC

▶ Suporte de bateria

▶ Casquilho para PBC-60

▶ Kits de cabos para ligar a fonte de alimentação
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Frente e traseira do AEC-PANEL19-UPS:

X = vista frontal; Y = vista posterior
1 = Ligações da fonte de alimentação (pré-montadas)
2 = Casquilhos (pré-montados) para fixar a fonte de
alimentação PBC-60
3 = Suporte de bateria
4 = Canais de cabos
5 = Ligação à terra (pré-montada)
6 = Calhas DIN (pré-montadas)
7 = Recortes para fixar a placa de montagem nos encaixes de
19”

Peças incluídas

AEC-PANEL19-4DR
Placa de montagem com

• Quatro calhas (pré-montadas)
• Descrição de montagem

AEC-PANEL19-UPS
• Placa de montagem com
• Duas calhas (pré-montadas)
• Suportes para duas baterias (pré-montadas)
• Casquilhos para PBC-60 (pré-montados)
• Ligações da fonte de alimentação (pré-montadas)
• Kit de cabos
• Descrição de montagem

Como encomendar

AEC-PANEL19-4DR - Placa de montagem
com quatro trilhos DIN
Placa de montagem com quatro trilhos DIN pa-
ra racks de 19”, para conectar no máximo qua-
tro dispositivos AMC2.

AEC-PANEL19-4DR

AEC-PANEL19-UPS - Placa de montagem
com dois trilhos DIN
Placa de montagem com dois trilhos DIN, um
suporte de bateria e porcas para a montagem
da fonte de alimentação em racks de 19”.

AEC-PANEL19-UPS
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