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Панель управления микрофоном подключается к
сдвоенному интерфейсу (DCN-DDI) через один из входов
управления с разъемом RJ11.

Функции

Элементы управления и индикаторы

• Кнопка управления микрофоном.
• Три цветных индикаторных кольца вокруг кнопки

микрофона, которые могут сигнализировать о
следующих состояниях:
- Красный цвет - микрофон работает;
- Мигает красным цветом* - идет последняя минута

выступления;
- Зеленый цвет - заявка участника включена в

список;
- Мигает зеленым цветом - участник стоит первым

в списке и является следующим, кто получит
слово;

- Желтый цвет* - участнику присвоен особый статус,
и он может управлять своим микрофоном без
участия оператора.

* Функция доступна только при использовании программного

обеспечения для управления с ПК

Принадлежности для подключения

• Два разъема RJ11: один — для подключения к
сдвоенной панели (DCN-DDI), второй — для
проходного подключения.

Техническое описание

Механические

Монтаж Защелкивается и устанавливается на ме-
таллической панели толщиной 2 мм или в
комбинации с соединениями DCN-
FCOUP и заглушками DCN-FEC в любом
окружении

Размеры (В x Ш x Д) 40 x 50 x 50 мм

Вес 200 г

Цвет Серебристый (RAL 9022)

Информация для заказа

Встраиваемая панель управления
микрофоном DCN-FMICB
встраиваемая, серебристая

DCN-FMICB

Встраиваемая панель управления
микрофоном DCN-FMICB

▶ Изящный и современный дизайн (премия IF)

▶ Кнопка включения / выключения микрофона.

▶ Цветное индикаторное кольцо состояния
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