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u Управление без помощи рук

u Программируемые пользователем педали

u Прочная и надежная конструкция

u Подключение USB

u Безопасное нажатие на педали

Ножная педаль модуля транскрибирования
DCN‑MRFP используется для управления запуском,
остановкой, перемоткой вперед и назад во время
транскрибирования аудиозаписей.
Ножная педаль подключается к порту USB
компьютера и настраивается для программного
обеспечения DCN Meeting Recorder или для модуля
транскрибирования DCN Transcription Module
(DCN‑MR или DCN‑MRT).

Функции

Управление
Для удобства управления во время расшифровки
стенограммы (запуск, остановка, перемотка вперед/
назад) имеются три ножные педали, настраиваемые
для программы Meeting Recorder или для модуля
транскрибирования Transcription Module.
Устройство оснащено механической защитой от
случайного одновременного нажатия более чем
одной педали.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Замечания по установке/конфигурации

Соединение
Ножная педаль модуля транскрибирования
DCN‑MRFP подключается к порту USB.

Состав изделия

Количест
во

Компонент

1 Ножная педаль модуля транскрибирования DCN‑MRFP

Информация для заказа

DCN‑MRFP Ножная педаль для модуля «Расшифров-
ка»
Ножная педаль для модуля «Расшифровка»
приложения Meeting Recorder (Запись заседания)
системы DCN Next Generation. Для использования с
модулями DCN‑MR или DCN‑MRT.
номер для заказа DCN-MRFP

 


