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u ขาตั้งอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาอเนกประสงค์

u สำหรับการติดตั้งลำโพง, Wireless Access Point หรือเครื่องส่งสัญญาณแปล
ภาษา Integrus

u ฐานพับแบบเส้นยึดคู่

u แป้นรองย่อขนาดสำหรับการติดตั้งแบบต่างๆ

u ปรับด้วยมือได้

ขาตั้งพื้นทั่วไปนี้มีลักษณะการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งลำโพง, Wireless
Access Point ของระบบไร้สาย DCN-Wireless หรือเครื่องส่งสัญญาณแปล
ภาษาของระบบแปลภาษาดิจิตอล Integrus มีการผลิตและตกแต่งได้มาตรฐานสูงเช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ Bosch ทั้งหมด โดยมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพดีเยี่ยมและรับประกันได้ว่าสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้กับทุกผลิตภัณฑ์ LBC 1259/01 เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานหลากหลาย
รูปแบบซึ่งต้องการโซลูชันที่มั่นคงปลอดภัยแต่เคลื่อนย้ายได้ 

ฟังก์ชัน

ปรับได้และปลอดภัย
ขาตั้งพื้น LBC 1259/01 ปรับด้วยมือได้โดยใช้สกรูล็อคที่มีสปริงกดอยู่สำหรับความสูง
ระหว่าง 1.4 ถึง 2.2 ม. (4.6 ถึง 7.2 ฟุต) โบลท์นิรภัยพิเศษบนส่วนรองรับสามารถขัน
แน่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าขาตั้งยังคงยืดขยายอยู่
ขาตั้งน้ำหนักเบามีฐานพับแบบเส้นยึดคู่เพื่อความแข็งแรงพิเศษ และมีรัศมีขากว้างเพื่อความมั่นคง

ปรังแต่งได้
ขาตั้งพื้นเป็นแบบมาตรฐานพร้อมกับมีแป้นรองย่อขนาด 36 มม. (1.42 นิ้ว) แบบมีขาเกลียว
ขนาด M10 x 12 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ขนาดต่างๆ และแบบมีปุ่มหมุน M10 เพื่อยึดกับตัวยึด
สำหรับติดตั้ง Wireless Access Point

อุปกรณ์เสริม
สำหรับการจัดเก็บและความง่ายในการเคลื่อนย้าย มีกระเป๋าหิ้วให้เลือกใช้พร้อมด้วยช่องใส่ภายใน
สองส่วนที่มีซิปแยกจากกันสำหรับใส่ขาตั้งพื้นทั่วไฟ (LBC 1259/01) กระเป๋าติดโลโก้
Bosch ทำจากเส้นไยไนลอนสีดำทนทานทุกสภาวะอากาศ หูหิ้วสองข้างเหมาะพอดีกับการถือ
กระเป๋าด้วยมือหรือหิ้วคล้องไหล่

LM1-CB Carrier Bag (อุปกรณ์เสริม)

คำแนะนำการติดตั้ง/การตั้งค่า



LBC 1259/01 พร้อมกับมี DCN Wireless Access Point, เครื่องส่ง
สัญญาณแปลภาษาอินฟราเรด LBB 451x/00 และลำโพง XLA 3200 Line
Array

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน ส่วนประกอบ

1 LBC 1259/01 Universal Floorstand

1 แป้นรองย่อขนาด 36 มม. (1.42 นิ้ว) พร้อมกับมีขาเกลียว (M10 x 12)

1 ปุ่มหมุนนิรภัย M10 สำหรับตัวยึดสำหรับติดตั้ง WAP

2 แหวนเสริมชนิดโลหะ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

ความยาว: ขณะยืน 1.4 ถึง 2.2 ม. (4.6 ถึง 7.2 นิ้ว)

ความยาว: ขณะพับ 1.24 ม. (4.06 ฟุต)

ความกว้าง: เมื่อยืดขา 1.32 ม. (4.33 ฟุต)

ความกว้าง: เมื่อยืดขา 130 มม. (5.1 นิ้ว)

น้ำหนัก 4.8 กก. (10.58 ปอนด์)

โหลดสูงสุดที่ศูนย์กลาง 50 กก. (110.2 ปอนด์)

วัสดุ อลูมิเนียม/เหล็ก

สี อลูมิเนียมขาว (RAL 9006) ซึ่งใช้ชิ้นส่วนสีดำ

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 35 มม. (1.37 นิ้ว)

อุปกรณ์เสริมกระเป๋าหิ้ว  

ขนาด (ยาว x ลึก) 1.25 ม. x 27 มม. (49 x 1.06 นิ้ว)

น้ำหนัก 750 กรัม (1.65 ปอนด์)

สี สีดำพร้อมหูหิ้วสีเทาอ่อน

วัสดุ ไนลอน

ข้อมูลการสั่งซื้อ

LBC 1259/01 Universal Floorstand
ขาตั้งพื้นชนิดโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา, พับเก็บได้, แป้นรองย่อขนาดเกลียว
M10 x 12
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBC1259/01

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

LM1‑CB กระเป๋าหิ้วสำหรับขาตั้งพื้น 2 อัน
กระเป๋าหิ้วสำหรับจัดเก็บและเคลื่อนย้ายขาตั้งพื้นสองตัว
เลขที่ใบสั่งซื้อ LM1-CB
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