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u อินเตอร์เฟซ PC สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีมุมมองตำแหน่งโซนสรุปในหน้าต่างแท็บ

u การเข้าใช้โดยผู้ใช้อื่นๆ ที่สามารถกำหนดค่าได้

u การควบคุมการเรียกและ BGM

u รองรับตัวควบคุมเครือข่ายหลายตัวเป็นหนึ่งระบบ

PRS‑CSC PC Call Station Client เป็นไคลเอนต์ของ PRS‑SWCS
PC Call Server และต้องใช้ร่วมกับ PRS‑SWCS PC Call Server ใช้
งานกับ Windows XP / Vista / 7 และสามารถใช้กับ PC เครื่องเดียวกับ
PRS‑SWCS PC Call Server หรือเครื่อง PC อื่นๆ สามารถติดตั้ง
PRS‑CSC PC Call Station Clients ได้ไม่จำกัดจำนวนและใช้สิทธิ์การใช้
งานเดียวกัน

ฟังก์ชัน

อินเตอร์เฟซผู้ใช้
PRS‑CSC PC Call Station Client มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบภาพกราฟิก
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกการเรียกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพิ่มหรือลบโซน
ออกจากการเรียกที่กำหนดล่วงหน้า โดยคลิกไอคอนโซนในผังระบบภาพกราฟิก จากนั้นเริ่มต้น
หยุด และ/หรือยกเลิกการเรียกนี้
สามารถเปิดทำงานหลายการเรียกพร้อมกันจากไคลเอนต์เดียวกัน
ไอคอนโซนที่ปรากฏจะแสดงสถานะของแต่ละโซน ลูกค้าสามารถปรับแก้ไลบรารีของไอคอนโซน
และสีแบ็คกราวนด์ได้
สามารถเลือกและควบคุมการเลือกแหล่ง BGM และระดับเสียงต่อโซนได ้แหล่งที่แท้จริงและ
การตั้งค่าระดับเสียงจะแสดงในไอคอนโซนสำหรับแต่ละโซน

รูปแบบระบบ
ในการกำหนดค่า PRS‑SWCS PC Call Server สิทธิ์การใช้ต่อผู้ใช้จะถูกตั้งค่า
เช่น สิทธิ์การเริ่มต้นการเรียกที่กำหนดค่าล่วงหน้าหรือการเข้าใช้โซนหรือภาพรวม
สามารถเพิ่มโลโก้ของบริษัทหรือไซต์ที่มี PRS‑CSC PC Call Station Client
ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ได้ สามารถเลือกภาษาอื่นสำหรับผู้ใช้จากรายการภาษาที่รองรับเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนที่มีให้

1 PRS‑CSC PC Call Station Client สิทธิ์การเข้าใช้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

PRS‑CSC PC Call Station Client
สิทธิ์การใช้งานสำหรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมได้บนคอมพิวเตอร์ของไมโครโฟนประกาศซึ่ง
ควบคุมด้วยเมาส์หรือระบบสัมผัส พร้อมการเลือกโซนสรุปและการบ่งชี้สถานะ สำหรับใช้กับ
Praesideo PC Call Server
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-CSC

PRS-CSC-E PC Call Station Client รหัส E-code
สิทธิ์การใช้งานสำหรับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ตั้งโปรแกรมได้บนคอมพิวเตอร์ของไมโครโฟนประกาศซึ่ง
ควบคุมด้วยเมาส์หรือระบบสัมผัส พร้อมการเลือกโซนสรุปและการบ่งชี้สถานะ สำหรับใช้กับ
Praesideo PC Call Server, รหัส E-code
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-CSC-E

PRS‑SWCS PC Call Server
สิทธิ์การใช้งานสำหรับ Windows PC based Call Server, ใช้สำหรับโฮสต์
PC Call Station Client หรือ Telephone Interface Client
หลายๆ เครื่องบนเครือข่าย TCP/IP, รองรับระบบด้วยตัวควบคุมเครือข่ายหลายตัว, รวมสิทธิ์
การใช้งานสำหรับตัวควบคุมเครือข่ายหนึ่งตัว
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-SWCS

สิทธิ์การเข้าใช้ PRS‑SWCSL PC Call Server NCO
สิทธิ์การใช้งานสำหรับการเพิ่มเติม PC Call Server ด้วยตัวควบคุมเครือข่ายอีก 1 ตัว
สำหรับใช้กับ Praesideo PC Call Server
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS‑SWCSL



สิทธิ์การเข้าใช้ PRS‑SWCSL‑E PC Call Server NCO รหัส E‑code
สิทธิ์การใช้งานสำหรับการเพิ่มเติม PC Call Server ด้วยตัวควบคุมเครือข่ายอีก 1 ตัว
สำหรับใช้กับ Praesideo PC Call Server
เลขที่ใบสั่งซื้อ PRS-SWCSL-E
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